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使用説明書 


このたびは、齊社製品をお買い上げいたださありがとラございます。 
この説明書には、フジフイルムデジタルカメラ 
ファインピックス Z 1および付属のソフトウェアの使い方がまとめ 
られています。 

内容をご理解の上、正しくご使用ください。 

本製品の関連情報はホームページをご覽ください。 
http://fujifilm.jp / または http://www.finepix.com/ 











►ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。 


重要 

お客様へ…ご使用になられる前にがずお読みくださし、。 


ご注意： CD-ROM のパッケージ開封前にがずお読みください 


富±写真フイルム株式会社びお客様に提供する CD - R 日 M のパッケージ開封前に必ず本ソフト 
ウェア使用許諾契約書をお読みください。お客様は、本ソフトウェア使用許諾契約書に同意 
された場合にのみ、 CD - R 日 M に記録されたソフトウェアを使用できます。 

お客様び CD - R 日 M のパッケージを開封された場合、お客様は本ソフトウェア使用許諾契約書 
に同意されたをのとみなします。 


ソフトウエア使用許諾契約書 


お客様と富±写真フイルム株式会社（しソ下富±フイルムといいます）は、富±フイルムびお 

客様に提供する CD - R 日 M に記録されたソフトウエアの使用につき、似下のとおり契約します。 

富±フイルムしソ外の事業者のソフトウエアで、本契約とは別の使用許諾契約び付されたソフ 
トウエアの使用については、当該使用許諾契約の規定び本契約に優先するをのとします。 

1 . 定義 

(1) 本 CD-ROM とは、富±フイルムびお客様に提供する CD-ROM に oftware f □「円 ne 円X」を指します。 

(2) 本ソフトとは、富±フイルムびお客様に提供する、本 CD-ROM に記録されたソフトウエアを指します。 

(3) 関連資料等とは、富±フイルムびお客様に提供する本ソフトの使用説明書その他本ソフトに関する資 
料を総称して指します。 

(4) 本製品とは、富±フイルムび提供する本 CD-ROM と関連資料等を総称して指します。 

2 使用す左のミ午 If 

富±フイルムはお客様に対し、本ソフトに関するな下の非独占的、譲渡不能の権利を許諾します。 

①機械読み取り可能な形式で、 ] 台のコンピュータに本ソフトをインストールし、使用する権利 

③バックアップ目的にて本ソフトを]部に限り複製する権利 

2 錢止韦巧 

(1) お客様は富±フイルムの事前の書面による承諾なく、本ソフト、本 CD-ROM および関連資料等の第兰 
ちへの譲渡、貸与または占有の移転その他の処分をし、また富±フイルムより許諾された権利を第兰 
ちに再許諾等してはいけません。 

(2) お客様は、本契約にて明示的に認められた場合を除さ、本ソフトおよび関連資料等を複製してはいけ 
ません。 

(3) お客様は、本ソフトおよび関連資料等を改変-変更-翻案し、また本ソフトおよび関連資料等に付さ 
れた著作権表示その他財産権の表示を削除してはいけません。 

(4) お客様は、本ソフトの U バースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをしてはいけま 
せん。また第兰ちをしてこれらの行為をさせてはいけません。 

4. 著作権その他の知的財産権 

本ソフトおよび関連資料等に関する著作権その他の知的財産権は、富±フイルムまたは本ソフトおよび関 

連資料等に記載された権利ちに帰属します。本契約によりお客様に許諾された場合を除さ、明示または黙 

示を問わずいかなる権利ちお客様に譲渡されまたは許諾されません。 

日.保証および免責 

( 1 ) お客様び本製品をお買上げ後90曰 iU 内に本 CD-ROM に読み取り不能等の物理的欠陥び見つかった場 
合、富±フイルムは無償にて良品と交換します。 

(2) 本製品による第兰をの著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富±フイルムは何ら保証を行わ 
ないちのとし、本製品の使用による第兰ちの著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じ 
るすべての損害につさ、富±フイルムは一切責任を負いません。 

(3) 本製品は提供時の状態のままお客様に提供されるものです。富±フイルムは、第 （1) 項に定めるほか、 
商品性の保証、特定目的への適合性その他本製品につさ、一切保証しません。 
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日.責任の制限 

富±フイルムは、「日.保証および免責」に明記されている場合を除さ、いかなる場合においても、本製 
品の使用や使用不能から生じる損害（逸失利益、付随的、特別あるいは結果的な損害を含みますびこれに 
限りません）について一切責任を負いません。 

7. 輸出関連法の遵守 

お客様は、本ソフトを曰本国の「外国為誓及び外国貿易法」その他の輸出規制関連法に違反して曰本国外 
に持ち出す等の行為を行つてはなりません。 

8. 解除 

お客様び本契約に違反した場合は、富±フイルムは何らの通知-催告をすることなく直ちに本契約を解除 
することびでさます。 

目.契約期間 

本契約は、お客様び本ソフトの使用を開始した曰に発効し、「8.解除」に基づさ本契約び解除され、また 
はお客様び本ソフトの使用を終了するとさまで有効とします。 

10. 契約終了後の義務 

本契約び終了した場合、お客様はお客様の責任にて本ソフト（複製物を含む)、本 CD - ROM および関連資 
料等を すべて 消去.廃棄するわのとします。 


A 本製品に同個されている CD - ROM を音楽用 CD プレーヤー 
にかけないで < ださい。 

耳に障害を負う恐れや、スピーカー、イヤホンなどを破損 
する恐れがあります。 


本書はパーソナルコンピュータ（が下パソコンといいます）と Windows、Macintosh の 
使用方まに関する基本的な知識をお持ちになっていることを前提として書かれていま 
す。 

パソコンと Windows 、 Macintosh の使用方まについては、それぞれに付属のマニュアル 
をご覧ください。 

表示される画面やメニューが本書と異なる場合がありますがご了承ください。また、本 
書では Windows 版の画面で主に説明しています。 
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f /»7 だパな r 簡単操作ガイド 


このガイドで基本的な使い方を覚えて、さっそく写真を 
撮ってみましよう。 





らバッテリーと xD - ピクチャーカード（別売）を入れる （• P .13) 


バッテリーカバー 
開けまず。 




バッテリニ取り 
外しつまみを 
押しのける 


指標同±を 
合わせる 


バッテリーカバー 
を閉めまず。 




ホ 


xD - ピクチャー 
カードを奥まで 
巧し込みまず。 

金色の マークと 
接触面を合わせる 



らバッテリーを巧電する (-► P .15) 



AC パワーアタ' 
プターを接続 
しまず。 



カメラをクレードルに 
セツトずると充電が 
開始されまず。 


インジケーターランプ 


※海外で使用するには（時 P .134) 



網 

[充電中]ホ点灯 
[充電完了]消な 


※約2時間で充電が完了します。 


も電源を入れる/日時を設定する （^ P . 16、 17) 





























































靖瞩场 






左ちボタンを巧していさ、見たい画像を選びましよラ。 



※言羊しし、こと、わか!5ないことは本編で確認しましよラ。 
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はじめに 


►ご使用の前に必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みください。 


■撮影の前には試し撮りを 

大切な撮暴（結婚式や海外旅行など）をするときには、 
必ず試し撮りをし、画像を再生して撮影されている 
ことを確認してください。 

* 本製品の故障に起因する付随的損害（撮景ミに要した 
諸費用および撮影により得るであろラ利益の喪失 
など）については補償いたしかねます。 

■著作権についてのごま意 

あなたびデジタルカメラで記録したわのは、個人とし 
て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利ちに無断 
で使用でさません。なお、実演や興行、展示物などの 
うちには、個人として楽しむなどの目的であってわ、 
撮影を制限している場合びありますのでごを意<だ 
さい。また、著作権の目的となっている画像やファ 
イルの記録された xD - ピクチャーカードの転送は、 
著作権法の規定による範囲内で使用するし U 外はご利 
用いただけませんので、ごを意願います。 

■液晶について 

液晶パネルび破損した場合、中の液晶には十分にご 
ミ主意ください。万一し U 下の状態になったときは、そ 
れぞれの応急処置を行ってください。 

•皮膚に付着した場合： 

付着物をみさ取り、水で流し、石けんでよく洗を 
して < ださい。 

•目に入った場合： 

されいな水でよく洗い流し、最低1已分間洗ミきした 
あと、医師の診断を受けてください。 

•飲み込んだ場合： 

水でよく□の中を洗をしてください。大量の水を 
飲んで吐さ出したあと、医師の手当てを受けてく 
ださい。 


■ラジオ、テレビなどへの電波障害について 
のごま意 

•本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議 
会 ( VCCI ) の基準に基づ< クラス巨情報技術装置で 
す。本製品は、家庭環境で使用することを目的と 
していますび、本製品びラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起 
こすことびあります。使用説明書に従って正しい 
取り扱いをしてください。 

• 本製品を飛行機や病院の中で使用しないでくださ 
い。 

使用した場合、飛行機や病院の制御装置などの誤 
作動の原因になることびあります。 

■製品の取り扱いについて 

本製品は、精密な電子部品で構成されておりますの 
で、画像記録中にカメラ本体に衝撃を与えると、画 
像ファイルび正常に記録されないことびありますの 
でごま意ください。 

■商標について 

• …為皆 W 、 xD-Picture CardTM 、 xD - ピクチャーカード tm 

は富±写真フイルム(株)の商標です。 

• Macintosh 、 iMac 、 iBook、Mac OS は、米国お 
よび他の国々で登録された Apple Computer , Inc . 
の商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における登録商標です。 

Windows の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 
Operating System です。 

•その他の社名、商品名などは、曰本および海外にお 
ける各社の商標または登録商標です。 


—♦液晶モニターの取り扱いについて ♦ - 

本製品の液晶モニターは強化ガラス製です。液晶モニターに強い力をかけないよラ、取り扱いには十 
分気を付けてご使用ください。強化ガラスび割れ思わめけびをする場合びあります。 

•ズボンなどのポケットに入れたまま座席などに座らないでください。 

•カバンにしまラとさは別売の専用ケースなどに入れ、重いものの下にならないよラにしてください。 
♦床などに放置しないでくださしんイ呆管する場合は別売の専用ケースなどに入れ、踏みつぶさないよ 
う保管してください。 

万一、液晶モニターび破損した場合は破片にミち意してください。 
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カメラの特長/付属品 




(カメラの特長 

) 


•第已巧代スーパー CCD 八ニカム HR 

微細加工ほ術を駆使した新世代のスーノ V-CCD； にカム HR を搭載し高画素化しました。 

さ5に新開発の画像処理エンジン「リアルフォトエンジン」を搭載し高画質化しました。 

•屈曲光学式3倍ズームレンズ採用による薄型ボディ 

•傷がつさにくい強化ガラスを採用した大さく見やすい2.已型液晶モニター搭載 
•ナチュラルフォトモード 

光量の少ないシーンでも、目で見たままの雰囲気を美しく撮影でさます。 

また、スト□ボを使えない場所での撮影にも適したモードです。 

• FinePix Photo mode (ファインピックスフォトモード） 

静止画撮影中にフォトモード"厂’ボタンを巧すと、ピクセル（記録画素数)、感度や FinePix 
カラーの設定画面を直接呼び出すことがでさ、簡単に設定の変更が可能です。 

再生中に巧すと、プリント予約 （DP 日 F) の設定がでさ、プリントするコマや枚数を簡単に設 
定することが可能です。 


C 付属品 _ 

♦充電式バッテリー NP-40(1 個) 

ソフトケース付さ 



♦ストラップ （1 本) 


♦専用 A/V (音声/映像）ケーブル （1 本) 

02.已 mm 三二三ニプラグ X ピンプラグ 



♦ US 日ケーブル (mini-B)(l 本) 




♦AC パワーアダプター AC- 已 VW(1 式) 
接続 コード： 全長約 2.2m 



♦ CD-R 日 M(1 枚） 
Software for FinePix CX 



♦クレードル （1 台） 

(ピクチヤー.クレードル) 



♦使用説明書(本書1部） 
♦安全上のごを意 （1 部) 
♦保証書 （1 部） 














各部の名称 


*() 内のページに詳しい説明があります。 



む 静止画撮影 （ P .23) 
iS ? 動画撮影 （ P .71) 



シャッターボタン- 

セルフタイマーランプ 
( P .39) 

電源スイッチ/- 

レンズカバー 


▲▼◄►(十字）ボタン （ P .22) 

【撮影時】 

◄/A (マクロ）ボタン （ P .36) 

►/ち （ スト□ボ ：) ボタン （ P . 37) 

▲/ •が(画面明るさアツプ）ボタン （ P .40) 
▼/ の(セルフタイマー）ボタン （ P . 39) 

陌生時】 

▲/ の （1 コマ消去）ボタン （ P .32) 


スト□ボ （ P .37) 


スピーカー 


W (広角ズーム）ボタン… .22) 


T 遵遠ズーム）ボタン （ P .22) 


フオトモード（戶）ボタン 
( P .22) 


赤外線通信ポート （ P .60) 


ストラップ取り付け部 


MENU (メニュ ー）/ OK ボタン 
( P .22) 


インジケーターランプ 


[E (再生）ボタン 


液晶モニター ( LCD ) 
※液晶モニターの取り扱いに 
ついて （ P .8) 


クレードル 
接続端子 


7イク 


レンズ 


バッテリーカバー （ P .13) 


D に P (表示 ） /BACK (戻る）ボタン 
( P .22) 




xD - ピクチャーカード 
ス□ット （ P .14) 


■バッテリー挿入部 
. . ( P .13) 

-バッテリー取りがしつまみ （ P .13) 
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接続端子 


POWER ボタン 


カメラをクレードルに 
セツトするときは、尼、 




—♦クレードルについて ♦ - 

クレードルを使用すると次のよラなとさに便利です。 

•カメラを使用しないときにセットしておくとバッテリーの充電びできます（-►巧ぺージ)。 

•テレビで画像を見ることびできます（- ► ss ぺージ)。 

• US 目インターフェース接続でパソコンと高速なファイル転送びでさます（カード U —ダー機能時88 
ぺージ)。 

♦ AC ; のーアダプター、専用 A/V (音声/映像）ケーブル、 USB ケーブル ( mini - B ) の接続び必要です。 



〔ストラップの使いかた ） 



①②の順にストラップを取り付けます。 

長さ調節止め具を①の図のように根元か5少 
し離した状態で取り付けを行つてください。 


① ストラップに手首を通します。 

② 長さ調節止め具をスライドし、落とさない 
ように手首に固定します。 
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各部の名称 


c 液晶モニターの文字表示例 _3 

■静止画撮影モード 


囚露出補正- 

だミセルフタイマー—— 

⑥スト□ボ- 

OM 撮影モード- 

电团バッテリー残量警告 
じ巨クイック シヨ ットー 
化マク□(近距離)一 

AF フレーム- 

日付- 


岸?'ホワイトバランス（光源選択) 


ISO 100感度 



•2 0 0 5.1. 11 2:0 0 AM , 


—— BUN ピクセル 
——撮影可能枚数 
百 r FinePix カラー 

- IAFAF 警告 

—— ! ir ' 手ブレ警告 
-画面明るさアップ 
-時刻 


■再生モード 
をボイスメモ 
网 プ□テクト 
U プリント予約 
因再生モード 
™ バッテリー残量警告- 
Q ピクセル- 
画感度- 
因露出補正 

[回ホワイトバランス 
(光源選択） 


-再生 コマ No . 
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1 準備編 


バッテリーとメディアを入れる 


("使用するバッテリ~ _3 

必ず専用の充電式バッテリー NP -40 をお使 
い < ださい。 

弊社専用品似外の充電式バッテリーをお使い 
になると故障の原因になることがあります。 

•充電式バッテリー NP -40 1個 



が工場出荷時にバッテリーはフル充電されていませ 
ん。おほいになる前に化ず充電して<ださい。 

垂バッテ U —にラベルなどをはらないでください。 

カメラから取り出せなくなることびあります。 

参カメラから取り外したバッテ U —の保管、運搬は付 
属のケースに入れて行って<ださい。バッテリーの 
端子間を短絡させると、発熱して危険です。 

藥バッテ U - についてのごを意は] 33ぺージをご参 
照ください。 


〔使用する XD - ピクチャーカード™ (別売）） 


• DPC -16(16 MB ) 

• DPC -32(32 M 巳) 

• DPC -64(64 M 巳) 

• DPC -128(128 MB ) 


• DPC -256^56 MB ) 

• DPC -512(512 MB ) 

• DPC - MIGB ( IGB ) 



# 本カメラでの動作保証は弊社製 xD - ピクチャーカー 
ドのみとなります。 

> xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤つ 
て飲み込む可能性びあります。乳幼児の手の届かな 
い場所に保管してください。万一、乳幼児び飲み込 
んだ場合は、ただちに医師と相談してください。 

垂 xD - ピクチャーカードにつしてのごま意は13已ぺ一 
ジをご参照ください。 




編 



電源が切れていることを確認してから、バッテリー 
カパーを開けます。 

垂電源び入つた状態でノくッテ U —カノく一を開けると、電源 
び切れます。 

秦バッテリーカバーに無理な力を加えないでください。 


バッテリーカバーは、絶巧に電源を入れたまま開け 
ないでください。 xD - ピクチャーカードまたは画 
像フアイルなどび壊れることがあります。 



指標どうしが向さ合うようにして、バッテリー取り外しつまみを巧しのけるようにしてバッ 
テリーを入れます。 

バッテリーがきちんと固定されたことを確認します。 


次べ-ジにつづく 
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バッテリーとメディアを入れる 


xD - ピクチャーカードス□ットの金色のマーク 
と、 xD - ピクチャーカードの金色の接触面を同 
じ向きに合わせて、確実に奥まで差し込みます。 


• xD - ピクチャーカードの向きび間違っていると奥まで 
入りません。また、無理な力を加えないでください。 

パッテリーカパーを閉めます。 


^ ♦ xD - ピクチャーカードを交換したいときは ♦ - 

xD - ピクチャーカードを押し込んだあと静かに指を 
戻すと、□ックび外れて xD - ピクチャーカードび押 
し出されます。 

押し出されたあと、 xD - ピクチャーカードを引さ出 
すことびでさます。 


• xD - ピクチャーカードを保管するとさは、専用ケー 
スまたは専用キヤ U ングケースに入れてください。 

垂□ックび外れた直後に xD - ピクチャーカードから急 
に指を離すと、 xD - ピクチャーカードび飛び出す場 
合びありますのでごを意ください。 





.♦バッテリーを交換したいとさは ♦ 



バッテ U —カバーを開け、バッテ U —取り外しつま 
みを指で動かして □ ックを外してください。 


バッテ U —を取り出すとをは必ず電源を切つてくださ 
い。 
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バッテリーを巧電ずる 



① AC パワーアダプターの接続プラグをクレード 
ルの "DC IN 已 V "端テに差し込みます。 

② AC パワーアダプターの電源プラグを電源コン 
セントに差し込みます。 


•使用可能な AC パワーアダプター 
付属品 ： AC -5 VW (推奨） 

弊社製互換品： AC - 曰 VX 、 AC - 已 VH 、 AC - 已 VS 、 
AC - 已 VHS 


• 必ず弊社製品をご使用ください。 

♦ AC ノくワーアダプターについてのごを意は] 34 ぺージを 
ご参照ください。 

♦付属の AC ノ くワーアダプター ( AC - 已 VW ) は海外でも使 
用でさます（-►134ページ）。 

参カメラと AC パワーアダプターを直接接続して充電する 
ことはでさません。 

カメラの電源を必ず日 FF にしてから、カメラをク 
レードルにセツトします。 
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垂 AC パワーアダプターの接続および取り外しは、カメラ 
の電源び切れているとさに行ってください。 

カメラの電源び一時的に切れるため、撮影中の画像、動 
画は記録されません。また、 xD - ピクチャーカードの 
破損やパソコン接続時誤作動の原因になります。 
♦クレーのレ接続端テにしっかりと垂直に差し込んでくだ 
さい。 



カメラのインジケーターランプ[ホ]が点打し、 
バッテリーの充電が開始されます。 

完了するとインジケーターランプは消なします。 

• 使い切ったバッテリーのフル充電時間 
(環境気温+2 rc 〜+2己でのとさ） 

NP -40 :約2時間 

• 低温時は充電時間び長くなることびあります。 

0充電時にインジケーターランプび点滅したとさは、充電 
異常のため充電でさません。その場合は] 38ページを 
ご参/ぉださい。 

雜充電中に電源を入れると充電び中断されます。 

#別売のバッテ I 」 ー チャージャー目 C - 目己を使用すると充 
電時間を短縮でさます（時] 32ページ)。 



カメラをクレードルか5取り外します。 


#カメラをクレードルから取り外すとさは、必ず垂直に持 
ち上げてください。 


^♦バッテリーの充電について ♦ - 

動画撮影や PC 接続などで長時間連続して使用した直後に充電を行ラと、すぐに充電び開始されない 
(インジケーターランプびホ点灯しない）場合びあります。 

これは故障ではなく、カメラび温かくなっているためにバッテリーの保護機能搞温充電による劣化防 
止）び作動したためです。 

そのままクレードルにセットしておくと30分じ(内に自動で充電び開始されます。 

\ _ 













































電源の ON/OFF 


〇最影モードで電源を入れる 



レンズカバーを開けると撮影モードで電源が 
入ります。 

レンズカバーは、完全に止まるまで開けてく 
ださい。 



レンズカノ一を止まるまで閉めると電源が切 
れます。 


C； 再生モードで電源を入れる 



レンズカバーを閉めたままにします。 



"囚"（再生）ボタンを約1秒間巧すと再生モー 
ドで電源が入ります。 

再生中に"囚"（再生）ボタンを巧すと電源が 
切れます。 


广撮影と再生の切り換え _ } 

撮影中に"囚"（再生）ボタンを巧すと再生モード 
になります。 

もろ一度 "囚"（再生）ボタンを巧すと撮影モード 
に戻ります。 


垂シヤッターボタンを巧すか、モードスイツチを操作して 
わ撮影モードに戻ります。 



广 ♦才ートパワーオフ機能 ♦ - 

才ートパワーオフ機能は2分間 （5 分間）操作しないと自動的に電源び切れます（- ►80 ぺージ)。 
電源を入れ直すには撮影するとさはいったんレンズカバーを止まるまで閉めて開けます。 

再生するときは"因"（再生）ボタンを約1秒間押します。 
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曰時の設定 


《曰時の再設定（時18ぺージ) 




ご購入後初めて電源を入れると、曰時がクリアさ 
れています。 

" MENU / 日 K " ボタンを巧して日時を設定します。 


参バッテ U —を取り外してカメラを長期間保管したときわ 
確認画面び表示されます。 

•あとで設定するときは " DISP / 目 AC にボタンを巧します。 
垂曰時を設定しないと電源を入れるたびに確認画面び表示 
されます。 





編 



日時を設定した5、必ず" MENU / 日ぐボタンを 
巧します。 

決定すると撮影または再生モードになります。 


• ご購入時および長時間バッテ U —を抜いて放置したあと 
は、日時設定などの各種設定びクリアされてしまいます。 
各種設定は、 AC パワーアダプターを接続またはバッテ 
U —を入れて約2時間しソ上経過していれば、カメラから 
両方とも取り外してわ、約日時間保持されます。 
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曰時の再設定、日付の並び順の変更 


m - 

凌顾) 


间 

mm — 

+ 0 

蝴 

因 

ilUl 

ML 

即 

設定 

m 

面 


OM 

〇 


" MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表示 
します。 



①で"励" SET - UP を選びます。 
@>"を巧します。 



4 


双 



の 

UI ■卜 


毋 


①"ドで項目に移ります。 

感 "▲▼"で"回"日時設定を選びます。 
@>"を巧します。 
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バッテリー残量の確認 


電源を入れ、液晶モニターにバッテリー残量警告 （ EM 、 亡立、亡コ）が表示されていないこ 
とを確認します。 


① 

Bm] 

白点灯 

② 

EEI 

白点灯 

③ 

口 

ホ点灯 

④ 

口 

ホ点滅 


① バッテリーの残量は十分です。 

② バッテリーの残量は約半分似下です。 

③ バッテリーの残量が不足しています。まもなく 
電源が切れますので、バッテリーを交換するか 
充電をおすすめします。 

④ バッテリーの残量がありません。ただちに表示 
が消えて動作を終了します。バッテリーを交換 
するか充電をしてください。 



"EDK EM 、 亡互"は液晶モニターの左端に 
小さく表示されます。 

垂上記は撮影モードでの目安です。モードによっては 
"亡互"から"亡コ"になるまでの時間び短くなることび 
あります。 

垂温度び低いところで使用したとさ、ノくッテ U —の特性上 
バッテ U —残量不足の表示び早く出る場合びあります。 
故障ではありません。バッテ U —をポケットなどで温め 
て使用することをおすすめします。 



" cii " は液晶モニターに大さく表示されます。 


—♦才ートパワーオフ機能 ♦ - 

才ートパワーオフ機能は2分間（己分間）操作しないと自動的に電源び切れます（- ►80 ぺージ)。 
電源を入れ直すには撮影するとさはいったんレンズカバーを止まるまで閉めて開けます。 

再生するときは"因"（再生）ボタンを約1秒間押します。 
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2 てみよう編 


基本操作ガイド 


準備編をお読みいたださ、撮影の準備が終わつていることと思います。 

使ってみよう編では、 r 撮る」-►「見る」-►「消す」という基本操作を説明していきます。 


本カメラの機能について説明します。 


撮影モードの切り換え 




化 W ^ tJ 
000 



◎员 

DISP/BACK 


を（画面明るさアツプ）ボタン 


液晶モニターの明るさを一時的に明るくします。 


0(セルフタイマー）ボタン 


セルフタイマーを設定します。 


次ページにつづく 


I 使ってみよう編 


リ 


















































基本操作ガイド 


トモード（户）ボタン 


撮影時：ピクセル（記録画素数）、感度、 
円 ne 円 X カラーを設定できます。 
再生時：プリント予約 （ DP 日 F ) を設定でさ 
ます。 


ズーム ボタン 


撮影時：望遠にするには" T " 側を巧します。 

広角にするには" W " 側を巧します。 
再生時：拡大するには " T " 側を巧します。 

等倍にするには" W " 側を巧します。 


I 


卫 


◄►ボタン 


撮影時：◄ボタンマク □ ( A ) の ON / 日 FF 
►ボタンスト□ボ（ち）の設定 
再生時：コマの移動、動画のコマ送り 


T 


M 


DISP (表示 ） /BACK (戻る）ボタン 


D に P :液晶モニターの表示を切り換えます。 

BACK :操作を途中でやめるとさなどに使用します。 



.一の操作 


①メニューの表示 

" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


②メニューの選択 
十字ボタンの上、下を巧しま 
す。 




④ 設定の選択 

十字ボタンの上、下を巧しま 
す。 

— 

色 



111111 HIHIIM m 
巧 ： OFF _ 

(11: 圆 _ 

圆:設定 


⑤ 設定の決定 

" MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


广 ♦ガイダンス（案内）表示について ♦ 


画面下部に、次のステップに進むためのガイタ' 
ンス（案内）び表示されますので、対応するボ 
タンを押してください。 

実行するには" MENU / 日ぐボタンを、やめる 
には " DISP / 目 ACK " ボタンを押します。 



使用説明書では、上、下、左、ちを兰角マークで表します。 

上、下のときは"▲▼"になります。左、ものときは"◄►"になります。 
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静止画モード I 静止画を撮影してみましょう ( AUTO 才ート撮影) 




① レンズカバーを完全に止まるまで開けます。 

② モードスイッチを"〇"に合わせます。 

•撮影可能距離 
約 60 cm 〜無限遠（〇〇) 


参約目 0 cm より近づいた場合にはマク□に設定してくだ 
さい（時3目ページ）。 

>[カードエラー]、[フォーマットされていません]、[空 
き容量びありません]、[力ードびありません]び表示さ 
れた場合は、13目ページをご参照ください。 

両脇を締め、両手でカメラを構えます。 

ち手の親指はズーム操作しやすい位置に置さます。 

参撮景ミするときカメラび動くと、画像びブレる原因になりま 
す。特に、暗い場所でスト□ボ発光禁止にして撮影する場 
合は手ブレ防止のため、カメラを安定した場所に置いて 
撮景ミしてください。 

垂液晶モニターの下端に明るさのムラびありますび、故障 
ではありません。撮影した画像には影響ありません。 



レンズ、スト□ボに、指やストラップが掛か5な 
いようにしてください。指やストラップが掛かる 
と、適正な明るさ（露出）で撮影がでさないこと 
があります。 

#レンズび巧れていないか確認して<ださい。巧れている 
場合は、 ] 33ページを参照してレンズをされいにして 
<ださい。 

雜雪のとさやほこりの多い環境でスト□ボ撮影すると、スト 
□ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写ることび 
あります。スト□ボ発光禁止での撮影をお試しください。 



被写体を大きく写したいときは、下’遵遠ズーム） 
ボタンを巧します。 

広い範囲を写したいとさは、" W " (広角ズーム）ボ 
タンを巧します。 

このとき液晶モニターにスームバ ー" が表示され 
ます。 

• 光学ズーム焦点距離 （3 已 mm フィルム換算） 

約 36 mm 〜約1 08 mm 相当 
(函時：約 38 mm 〜約1 14 mm 相当） 

最大ズーム倍率3倍 

雜デジタルズームを使用可能にする場合は、79ページを 
ご参照ください。 























































I 静止画トド I 静止画を撮影してみましょう （ AUTO 才ート撮影) 
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曲0 • EUifJ ]X 


液晶モニターを使って、被写体が AF けートフオー 
カス） フレーム全体を満たすようにね！5 います。 


参撮影前に液晶モニターで見る画像と実際に記録される画 
像は、明るさや色などび異なる場合びあります。必要に 
応じて、再生してご確認ください（時28ページ)。 



シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 
が鳴りピントが合います。そのとき液晶モニター 
の AF フレームが 小さくなり、シャッタース ピー 
ド/絞り値が決定されます（インジケーターランプ 
[織が点滅か5点抑こ変わります)。 

参"ピピッ"と音び鳴らずに液晶モニターに ?AF び表示さ 
れたとさは、ピントび合っていません。 

缀シャッターボタンを半押しすると、一時的に液晶モニ 
ターの映像び止まりますび記録される画像とは異なり 
ます。 

• "? AF " び表示された場合(暗くてピントび合わないなど)、 
被写体から 2 m 程度離れて撮影してください。 


スト□ボび発光するときは、液晶モニターに" H " び表示されます。シャッタースピードび遅く、 
手ブレが発生しやすい状態のとさは、液晶モニターに"! 《 r " が表示されます。表示された場合は、 
スト□ボ撮影してください。撮影シーンやモードによっては、カメラを安定した場所に置いて撮影 
して < ださい。 



半巧しのままさ5にシャッターボタンを巧し込む 
(全巧し）と、"カシャ"と音が鳴り撮影されます。 
続いて画像が記録されます。 

#シャッターボタンを巧した瞬間から、一瞬遅れて撮影さ 
れますので、必要に応じて再生してご確認ください。 

鑛シャッターボタンをいっさに全巧しすると AF フレーム 
は変化せず、そのまま撮暴されます。 

垂スト□ボ撮影をした場合、スト□ボを充電するために映像 
び消えて黒い画面になることびあります。このときイン 
ジケーターランプび憧色に点滅します。 

鑛警告表示については] 3日、] 37ぺージをご参照くださ 
い。 


■ ♦オートフオーカスの苦手な被写体 ♦■ 


このカメラは、正確なオートフォーカス機構を採用していますび、次のよラな条件、被写体に対して 
はオートフオーカスび働さにくく、ピントび合わない状態で撮影されることびあります。 


•鏡、車のボディなど光沢びあるちの 
•ガラス越しの被写体 

• 髪の毛や毛皮のよラに光を反射しにくいちの 
• 煙や炎などのよラに実体のないちの 
•被写体び暗いとさ 
•高速で移動する被写体 


•被写体の明暗差びはっさりしないとさ（白壁 
や背景と同色の服を着ている人物など） 

•液晶モニター中央付近に主被写体の他に明 
暗差びはっさりしている被写体び手前や後 
方にあるとさ（コントラストの強い背景の前 
の人物など） 


このような場合は AF / AE □ック（-^2目ぺージ）をお使いください。 
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インジケーターランプ表示について 


表示 

状態 

緑点灯 

AF □ック中 

緑点?威 

AF 、 AE 動作中または手ブレ、 AF 警告（撮影可能） 

緑、憧の交互点滅 

xD - ピクチャーカードに記録中（撮影可能） 

憧点灯 

xD - ピクチャーカードに記録中（撮影不可） 

精点滅 

スト□ボ充電中（スト□ボ発光しません） 

ホ点灯 

バッテ1」一充電中 

点減 

• xD - ピクチャーカードについての警告 

未挿入、未フォーマット、フォーマット異常、空さ容量びない、 xD - ピクチャーカード異常 
• レンズ動作異常 


* 液晶モニターに詳しい警告び表示されます（時13日、137ページ)。 


撮影可能枚数について 


液晶モニターに撮影可能枚数が表示されます。 


• ピクセル設定の変更は41ぺージをご参照ください。 
#工場出荷時の "巧" ピクセルは"函 I N " です。 


新しい xD - ピクチャーカードをカメラでフォーマツトした状態で表示される標準的な枚数です。 xD - ピクチャーカードの 
容量び大をくなるほど標準的な枚数と、実際に表示される枚数に差び出ることびあります。 

また、被写体によって記録されるデータ量び一定ではなく、撮影枚数び減らなかったり、2コマ減ったりします。そのため、 
実際に記録巧能な枚数びをくなることや少なくなることびあります。 


ピクセル 

函 1 F 

1 困1 N 

の 


国 

晒 

記録画素数 

2 已 92 XI 944 

2736 X 1824 

2048 X 1536 

1600 X 1200 

640 X 480 

(約已 04 万） 

(約499万） 

(約31已万） 

(約192万） 

(約31万） 

DPC -16(16 MB ) 

巨 

12 

12 

19 

吕已 

1吕吕 

DPC -32(32 MB ) 

12 

2已 

2已 

40 

已〇 

247 

DP 巳- 64(64 M 巨） 

2已 

已〇 

已1 

81 

101 

497 

DPC -1 28 (128 MB ) 

已1 

102 

103 

162 

204 

997 

DPC -256(256 MB ) 

102 

204 

207 

32已 

409 

1997 

DP 巳- 已12(已 12 MB ) 

20已 

409 

414 

巨已1 

818 

3993 

DPC - MIGB ( IGB ) 

412 

819 

830 

130已 

1巨39 

799已 



使ってみょぅ編 
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I 静止画トド I 静止画を撮影してみましょう （ AUTO 才ート撮影) 


AF / AE □ック撮影する 



このような構図では被写体（この場合は人物）が 
AF フレームか5外れています。このまま撮影す 
ると人物にピントが合いません。 



被写体が AF フレームに入るようにカメラを少し 
動かします。 


3 



シャッターボタンを半巧しすると、"ピピッ"と音 
が鳴りピントが合います。そのとき液晶モニター 
の AF フレームがルさくなり、シャッタースピー 
ド/絞り値が決定されます（インジケーターランプ 
[緑]が点滅か5点灯に変わります)。 



シャツターボタンを半巧し （ AF / AE □ツク）のま 
ま最初の構図に戻して、さ5にシャッターボタン 
を巧し込みます。 


鑛 AF/AED ック操作は、シャッターを切る前なら何回で 
もやり直せます。 

鑛 AF/AE □ック撮影は、どのよラな撮影方法でわ有効で 
す。 AF/AE □ックをうまく活用しましよう。 


,— ♦AF (才ートフォーカス ） /AE (才ートエクスポージャー ） I □ック令- 

このカメラでは、シャッターボタンを半巧しするとピントと露出を固定 （AF/AE □ック）します。 

液晶モニターの端の被写体にピントを合わせたり、露出をまめてから構図を変えたい場合には、 
AF/AE □ックをしてから構図を変えて撮影するとされいに撮影でさます。 
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撮影アシスト機能を使用する 



静止画撮影モードで設定でさます。 

" DISP / BACK " ボタンを巧すごとに液晶モニター 
の表示が切り換わります。 


-♦重要 ♦ 


必ず AF / AE □ックを使って構図をミ夫めてください。 
AF / AE □ックをしないとピントび合わないことび 
友0ます。 


こフレー ミングガイ ド表示（ベストフレーミング） 




<''E3!N 画 




m 


フレーミングガイド表示では、液晶モニターに 
"縦横3分割フレーム"が表示されます。 


縦横3分割フレーム 



-^ 




m 

が oteifAi 

国 


主要な被写体を縦横の交点に配置したり、横のラインに地平 
線や水平線を合わせて使用します。 

被写体の大ささやバランスを見なが5、意図的な構図で撮影 
でさます。 

® フレーミングガイドは画像に記録されません。 

参縦横3分割フレームのラインは、縦横の記録画素数の3分割の目安で 
す。プリントすると3分割の位置から少しずれる場合わあります。 




(アシストウインドウ表示 

) 



アシストウインドウ表示で撮影したとさは、直前 
に撮影した画像が液晶モニターの左下に縮小表示 
されます（アシストウインドウ）。アシストウイン 
ドウには3つ前の画像まで表示されます。同じよ 
うな構図で撮影するとさの手助けになります。 

0アシストウインドウの画像は、次のときに自動的にク U 
アされます。 

•再生モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 
• 円 ct 目 rid 邑 e 機能を使用したとき 
•カード1」ーダー接続したとさ 


I 使ってみよう編 
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I 再生モード I 撮影した画像を見る（因再生) 


再生モードに切り換える 



"囚"（再生）ボタンを約1秒間巧すと再生モー 
ドで電源が入ります。 



撮影中に"囚"（再生）ボタンを巧すと再生モー 
ドになります。 

もう一度"囚"煩生）ボタンを巧すと撮影モー 
ドに戻ります。 


( >才——トノ くつーオノ fe 目- 

機能有効時は、2分間 （5 分間）操作しないと自動的に電源び切れます080ぺージ)。電源を入れ直すに 
( j ホ、レンズカバーを閉めてから"因"（再生）ボタンを約1秒間巧します。 



广1コマ再生 _3 

"ド順送り、" ◄" 逆送りで画像を見ることができ 
ます。 


爆再生モードにしたとさは、最後に撮影した画像び再生さ 
れます。 




广画像の選択 _ ) 

再生中に" ◄" または" ►" を約1秒間巧し続ける 
と一覧表お画面で画像の選択がでさます。 


广 ♦再生できる静止画について ♦ - 

本機で記録した静止画、または xD - ピクチャーカード 対応の弊社製デジタルカメラで記録した静止画 
(一部非圧縮画像を除く）び再生でさます。なお、本機！;(外のカメラで撮影した静止画はされいに再生 
でさない場合や、再生ズームびでさない場合びあります。 

V_ 
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文字表示あり 

命 

文字表示なし 

命 

マルチ再生 

命 

曰付再生 





1 ■ -1- ■ 1 

r 





〔マルチ再生 


再生モードでは "DISP/ 目 ACK" ボタンを巧すご 
とに液晶モニターの表示が切り換わります。 
"DISP/BACK" ボタンを巧してマルチ再生 （9 コ 
マ）にします。 


① "▲▼◄►"で力ーソル（枠）を動かして、コマを 
選びます。数回"▲"か" ▼" を押すと次のページ 
に切り換わります。 

② "MENU/ 日ぐボタンを巧すと、選んだ画像を 
大きく表示することがでさます。 



2 


C 曰付再生 



り。^. 22 



3.23 



一…,‘ ff r b3m 

墜阔 



再生モードでは "DISP/BACK" ボタンを巧すご 
とに液晶モニターの表示が切り換わります。 
"DISP/BAC ぐボタンを巧して日付再生にしま 
す。 

#撮影した画像び大量にあると表示び遅くなることびあり 
ます。 

曰付再生に切り換えると、マルチ再生で選択され 
た画像と同じ撮影曰の画像が曰付再生されます。 



"▲▼◄►"で力ーソル（枠）を動かして、コマを 
選びます。 


I 使ってみよう編 
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I 再生モード I 撮影した画像を見る（因再生) 


4 





2 0 0 5 

3. 22 


3. 23 

頸曲训 


も扛關 A 3 

HI 

鴻4巧が 


日付を切り換えるには、 

① "▲▼◄ドで力ーソル（枠）を左上の >" まで 
移動させます。 

② "◄"を巧して、日付選択にします。 


5 




① "▲▼"で力ーソル（枠）を動かして、日付を選 
びます。数回"▲"か"▼"を巧すと次のページ 
(日付）に切り換わります。 

② " ►" を巧すと、撮影曰の最初のコマ（その曰の 
1〕マ目）が選ばれます。 



6 




"▲▼◄►"で力ーソル（枠）を動かして、コマを 
選びます。 



"MENU/0 ぐボタンを巧すと、選んだ画像を大 
さく表示することがでさます。 
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:留占立み -• 



鍊1 



c 再生 ズーム 


1 コマ再生中にズームボタンを巧すと静止画を 
ズーム（拡大）します。このとさ"ズームバー"が 
表示されます。 


ピクセル 

最大ズーム倍率 

函 K 2 已92 X 1944ピクセル） 

約 4.1 倍 

困に 73日 X 1824ピクセル） 

約 4.3 倍 

团 K 2048 X 1已36ピクセル） 

約 3.2 倍 

日田 （1 巨00 XI 200ピクセル） 

約2.已倍 


^再生ズーム中はマルチ再生はでさません。 



"▲▼◄►"を巧すと、見える範囲を移動できま 
す。 

このとさナビゲーシヨン画面に現在の表示位置が 
表示されます。 


善再生ズームを解除するには " D 旧 P / 目 ACK " ボタンを押 
します。 


I 使ってみよう編 
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陌生モード I 画像を消去ずる （1 コマ消去) 



UUU 



"囚"（再生）ボタンを約1秒間巧して、再生モー 
ドにします。 



"◄ド’ で消去するコマ（ファイル）を選びます。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。 



① "i (▲)" 消去ボタンを巧します。 

② "◄►"で実行を選びます。 




" MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイル）を消去します。 

消去が終わると1コマ再生に戻ります。 
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Memo 





































マク日 近距離撮影で使用します。 

スト□ボ 暗い場所での撮影、逆光時の撮影などで使用します。 

セルフタイマー集合写真を撮影するときなどに使用します。 


3 応用編 


r 静止画機能 I 撮影〜設定手順 


撮影シーンや仕上びりのイメージを考慮しなび5設定を行いまず。 
おおまかな流れは次のようになりまず。 


撮影モードを選ぶ（-^47、48ぺージ )1 

AUTO 才ート 

〇、争、 ik 、 ‘乂、じ 

OM マニュアル 


"ピクセル"、"感度"、 "FinePix カラー"を除くすべて 
の設定をカメラに任せます。 

撮影シーンに適したシーンポジションが選べます。 
"露出補正’；"ホワイトバランス’； "AF モード"を 


自分で設定できます。 

ム 必要に応じて撮影機能を設定する（- ► SB 〜39ぺージ) 



3撮影(露出とピントを確認する•構図調整•シャツターボタンを全押し)ずる 


^ メニューを使って、さ!5に詳細な設定を行えます(>41〜44、48〜日〇ぺージ) 

似下にいくつかの設定例をおします。ラまく使いこなせば、この他にち多彩な表現がでさます。 
いろいろと設定を変更してどのよラな写真が撮れるか、ぜひお試しください。 


このような仕上がりにしたい 

設定例 

光源によって画像び赤みびかったり、緑びかったりす 
るのを防ぎたい 

撮影メニューの"ホワイトバランス"で設定を変更します。 

シャッターチャンスを逃したくない 

AUTO けート）撮影します（使ってみよう編参照)。 

クイックシヨットを使って撮影します。 

被写体びアンダーまたはオーバー気味に撮影されるの 
を防ぎ、素材感や質感をよりはっきりと鮮やかに出し 
たい 

露出補正します。 

背景び白っぽいとさ： +、 背景び黒っぽいとさ：一 


化ち0 
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■モード別使用可能機能一覧 


機能 


撮影モード 

AUTO 

〇 

ナ 

チ 

ュ 

て 

フ 

才 

卜 

人 

物 

ik 

風 

景 

乂 

ス 

ポ 

1 

ッ 

e 

夜 

景 


A マク〇 

3 日ぺージ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 


AUTO 

才ート 

37 ぺージ 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 


<S> 

赤目軽減 

37 ぺージ 

〇 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

失スト□ボ 

i 

強制発光 

38 ぺージ 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

⑤ 

発光禁止 

38 ぺージ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


Si 

ス□ーシンク □ 

38 ぺージ 

X 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 


織 

赤目軽減+ス□ーシンク □ 

38 ぺージ 

X 

X 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

0 セルフタイ 7 — 

39 ぺージ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


■モード別使用可能メニューー覧 



-———— 

工場 
出荷時 

AUTO 

〇 

導、 ik、 み、 じ 


FinePix Photo 
mod 百 

(フアインピックス 
フォトモード） 

巧ピクセル 

41 ぺージ 

国 N 

〇 

〇 

〇 

〇 

画 感度 

43 ぺージ 

AUTO 

〇 

〇※ 

〇 

〇 

巧 FinePix カラー 

44 ぺージ 

F 

スタンダード 

〇 

〇 

〇 

〇 

メ ニュー 

因 露出補正 

48 ぺージ 

OFF 

X 

X 

X 

〇 

晒 ホワイトバランス 

49 ぺージ 

AUTO 

X 

X 

X 

〇 

因 クイックショット 

49 ぺージ 

OFF 

〇 

〇 

〇 

〇 

の 

AF モード 

回センター固定 

已〇ページ 

回 

センター固定 

〇 

〇 

〇 

〇 

曰才ートエリア 

已〇ページ 

X 

X 

X 

〇 


《 AUTO のみ。 



応 


適正露出が得5れないとさは… 


明るいとさ 


暗いとさ 

"画"感度を下げる 

、 J 


"晒"感度を上げる 
t スト□ボの使用 
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I 静止画機能 I A マクロ （近距離) 


使用可能撮影モード： 

AUTO 、 か、己 M 



マク□を設定すると近距離撮影がでさます。 

① モードスイツチを"〇"に合わせます。 

② マク□ボタンを巧します。液晶モニ 
ターに"が表示され、近距離撮影がでさます。 
マク□を解除するには、もう一度"、％(◄)"マク 
□ボタンを巧します。 


•撮影可能距離：約 8 cm 〜約 80 cm (広角側） 

約 45 cm 〜約 80 cm (望遠側） 
•スト□ボ撮影可能距離： 

約 30 cm 〜約 80 cm 

#マク□撮影は、次のとさ自動的に解除されます。 

•撮景ミモードを切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 

垂暗い場所で撮影する場合は、手ブレ防止のためカメラを 
安定した場所に置いて撮影してください手ブレ 
警告び表示されているとさ)。 

参 AF モードをオートエ U アに設定してわ、中央付近でピ 
ントび合います。 
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使用可能撮影モード： 

I 静止 ii 機能 I ちスト□ボ AUTO 、 争、，乂、じ 、 OM 



スト□ボび発光するとさは、シャッター 
ボタンを半巧しにすると、液晶 モニター 
に"且"が表示されます。 


撮影の目的に合わせて6種類のスト□ボの設定が 

でさます。 

① モードスイッチを"〇"に合わせます。 

② "$(►)" スト□ボボタンを巧すたびにスト□ボ 
の設定が切り換わり、最後に表示したスト□ボ 
の設定が選択されます。 

•スト□ボ撮影可能距離 （ AUT 日時） 

広角側：約 30 cm 〜約 3 m 
望遠側：約 60 cm 〜約 2.3 m 

垂雪のとさやほこりの多い環境でスト□ボ撮影すると、スト 
□ボ光び雪やほこりに反射して画像に白点び写ることびあ 
ります。スト□ボ発光禁止での撮影をお試しください。 

#バッテ U —の残量び少ない場合、スト□ボ充電時間び長 
くなることびあります。 

参スト □ ボ撮影をした場合、スト □ ボを充電するために映像 
び消えて黒い画面になることびあります。このときイン 
ジケーターランプび憧色に点滅します。 

垂撮影メニューにより使用でさるスト□ボモードび制限さ 
れます（時3己ページ）。 

#スト□ボは数回発光します（予備発光、本発光)。 



fAUTQ オートスト□ボ（表示なし) _ ) 

一般的な撮影に使用します。撮影状況に応じて、スト □ 
ボが自動的に発光します。 


鳴ス ト□ボ充電中にシャッターボタンを押すと、スト□ボ発光せ 
ずに撮影されます。 


广巧> 赤目軽減スト□ボ _ ) 

暗いところでひとみを自然に撮りたいときに使用します。 
撮影前にスト□ボがプレ発光し、次に撮影のためのスト 
□ボが発光します。 

撮影状況に応じてスト□ボが自動的に発光します。 

鑛スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧すと、スト□ボ発光せ 
ずに撮影されます。 



応 


广 ♦赤目現象について ♦ - 

人物を暗いところでスト□ボ撮影した場合、目びホく写ることびあります。これは、スト□ボの 
光び目の中で反射することにより起こる現象です。赤目を起こりにくくするために、赤目軽減ス 
卜□ボを積極的にご利用ください。赤目軽減スト□ボを使用するとともに、 

• 撮られる人にカメラの方に視線を向けてもらう • なるべく近づいて撮影する 

などするとより効果的です。 


次ページにつづ< 
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I 静止 ii 機能 I i スト□ボ 


使用可能撮影モード： 

AUTO 、 争、んじ 、 OM 



r » 強制発光スト□ボ _ ) 

窓際や木陰などの逆光撮影、堂光灯などの照明の下で適 
正な色に撮りたいとさに使用します。 

明るいところでもスト□ボ撮影が行われます。 



广⑤スト□ボ発光禁止 _ ) 

室内照明を利用しての撮影、ガラス越しの撮影、舞台や 
室内競技などのスト□ボ光が届かない距離での撮影など 
に使用します。 

この場合、設定したホワイトバランス（-^49ぺージ)が働 
さ、周囲光の雰囲気を残しつつ自然な色に撮影でさます。 

>暗い場所でスト□ボ発光禁止で撮暴する場合は、手ブレ防止の 
ため、カメラを安定した場所に置いて撮影してください。 

#手ブレ警告については2已、] 3目ページをご参照ください。 



fSi ス□ーシンク □ _ ) 

ス□ーシャッターでスト□ボ発光します。夜景と人物を 
されいに撮影でさます。 

手ブレ防止のため、カメラを安定した場所に置いて撮影 
して < ださい。 

•最長シャッタースピード 
"じ"夜景： 4秒まで 


r 源赤目軽減+ス□ーシンク □ _ ) 

赤目軽減のス□ーシンク□撮影です。 

垂明るい撮影シーンでは露出オーノ く一になることびあります。 

背景の夜景をより明るく撮りたい場合は、撮影モードの 
"じ"（夜景）の使用をおすすめします（-^48ページ)。_ 
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使用可能 撮影 モード： AUTO 、 

I 静止 ii 機能 I 0 セルフタイマーか、争、 ii 、 ‘乂、じ 、 OM 



撮影者を含めた集合写真などに使用します。 
撮影する人がカメラか5離れるとさは、落下防止 
のためカメラを安定した場所に置いて撮影してく 
ださい。 

① モードスイツチを"〇"に合わせます。 

② "〇(^)"セルフタイマーボタンを巧すたびに、 
セルフタイマーの設定が切り換わり、最後に表 
おしたセルフタイマーの設定が選択されます。 
0:10秒後撮影 

り： 2秒後撮影 

>セルフタイマーは、次のとさに自動的に解除されます。 
•撮影び完了したとさ 
• モードスイツチを切り換えたとき 
•再生モードに切り換えたとさ 
• 電源び切れたとさ 


广 ^2秒後撮影について ♦ - 

シャッター操作でカメラびブレてしまラ場合に便利です。 



① AF フレームを被写体に合わせます。 

② シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ 
ます。 

③ 半押しのまま、さ5にシャッターボタンを巧し 
込む（全巧し）と、セルフタイマーが開始され 
ます。 



応 

用 


垂 AF / AE □ック撮影も可能です （*26 ぺージ)。 

緣レンズの前に立ってシャッターボタンを巧さないでくだ 
さい。ピンボケになったり、適正な明るさ（露出）にな 
らないことびあります。 


= ■ 

= ■ 

\レ 

,_1 IIIHIIIIIIflllllllllll 画 

I^HlI lllilllllllil 

— "7^ 1, 1 11111111111111 川 1111111 

督 

,_1 圓 1111111111111111 f 

!■ ■1( 1 ■■mil 

- "7^ 1 1 iiimmIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 

迎 V. ご 


4「 (0 


セルフタイマーランプが点打したのち点滅に変わ 
り、撮影されます。 


馨開始したセルフタイマー撮影は " D 旧 P / BACK " ボタン 
を巧すと解除でさます。 

撮影されるまでの間、液晶モニターにカウントタ' 
ウン（秒読み）表示されます。 

セルフタイマーは撮影ごとに自動的に解除されま 
す。 
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静止 ii 機能 I 画面（液晶モニター）の明るさアップ 

使用可能撮影モード： AUTO 、 〇、争、瓜、夕^、じ 、 OM 


暗いシーンの撮影（ス□-シンク□撮影など）で構図を確認するときに便利です。 




モードスイツチを"〇"に合わせます。 


2 



"を （▲)" 画面明るさアップボタンを巧します。 
液晶モニターに"を"が表示され、被写体が明る 
く表示されます。 

明るさアップを解除するには、もう一度"が (▲)" 
画面明るさアップボタンを巧します。 

この機能は撮影ごとに自動的に解除されます。 

感本機能使用時は液晶モニターにノイズび増えますび、撮 
影画像には影響ありません。 

#この機能は構図の確認専用です。撮影する画像を明るく 
する機能ではありません。 

• 暗闇では明るさアップを行ってわ、被写体の確認びでさ 
ません。 

垂被写体によっては、色び正確に表示されない場合びあり 
ます。 
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I 尸フォトモード静止画撮影 I 巧ピクセル（静止画の記録画素数) 



① モードスイツチを"〇"に合わせます。 

② "厂’ボタンを巧して、メニューを表示します。 


ピクセルは、電源を OFF にしてもモードを切り換 
えてち保持されます。 

V_ 



①で" H " ピクセルを選びます。 
@>"对甲します。 


① "で設定を変更します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 


感設定のち側の数値は撮影可能枚数です。 

• ピクセル設定を変更すると撮影可能枚数（-^2已ページ) 
び変わります。 




応 
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I 戶フオ巧-ド静止画堀回 ピクセル（静止画の記録画素数) 


(; 静止画撮影モードのピクセル設定 つ 


ピクセル 

用途例 

团1 F (2592 XI 944) 

六切、 A 4 サイズ程度でプ U ントする場合。 

画質を優先する場合は" 函1 F " を選んでください。 

团1 N (2592 X 1944) 

函 （273 日 XI 824) 

函 K 2048 XI 53日） 

DSCW 、 2し HV 、 A 已サイズ程度でプリントする場合。 

函 (1600 X 1 200) 

DSC 、 し八ガキ、 A 6 サイズ程度でプ U ントする場合。 

晒 （日 40 X 480) 

電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。 


■プリントサイズ早見表 


A 4 

210 mmx 297 mm 

六切 

203 mmx 254 mm 

A 已 

1 48 mmx 210 mm 

2 L 

127 mmx 17 呂 mm 

DSCW 

127 mmx 169 mm 


A 巨 

1 〇已 mmx 14 扫 mm 

八ガキ 

102 mmx 1 已 2 mm 

HV 

89 mmx 1 已 8 mm 

L 

扫 9 mmx 127 mm 

DSC 

扫 9 mmx 11 gmm 


♦写せる範囲とピクセルについて ♦ - 

(西!; I 外の写せる範囲 ) (西の写せる範囲 ■) "函"は、他の記録画素数び画像 

-- 比率4 : 3で記録されるのに対し 

て、3 ; 2の比率（フイルム-ポス 
トカードと同じ比率）で撮影され 
ます。 
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I 尸フオトモード静止画撮影!画感度 



① モードスイツチを"〇"に合わせます。 

② "厂’ボタンを巧して、メニューを表示します。 


•"巧"動画撮影モードは"画"感度の設定びできません。 


感度は、電源を日 FF にしてもモードを切り換えて 
ち保持されます。 

V_ 



①で"画"感度を選びます。 
@>"对甲します。 


① "で設定を変更します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 

•設定値 

AUTO 、 64、100、200、400、800 


讓感度の設定値び大きくなるほど、より暗いところでの撮 
影びでさるよラになりますび、画像に粒テ状のノイズび 
増えます。また、夜空などのシーンではスジ状のノイズ 
び見える場合わあります。状況に応じて、感度設定を使 
い分けてください。 

感"囚"撮影モードび"〇"ナチュラルフォトのとき、 
"画"感度設定は AUTO のみです。 


感度設定 AUTO を選ぶと、被写体の明るさに適し 
た感度び自動設定されます。 

V_ 



応 


4 


B] 

JIIil 



f I so 1001 


感度設定が64、100、200、400、800のと 
さは設定した感度が液晶モニターに表示されま 
す。 
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I 戶フオトモード 静正画撮影! 巧 FinePix カラー 


2 


3 



① モードスイツチを"〇"に合わせます。 

② "厂’ボタンを巧して、メニユーを表示します。 

•"巧" 動画撮影モードは"巧"円 ne 円 X カラーの設定びで 
さません。 

円 ne 円 X カラーは、電源を日 FF にしてもモードを切 
り換えても保持されます。 


①"▲▼"で "巧" Fine 円 X カラーを選びます。 
◎ >" を巧します。 


① "で設定を変更します。 

② " MENU / OK " ボタンを巧して決定します。 


♦ ク□-ムは人物のアップ（ポートレート）など被写体 
によっては効果び分かりにくい場合びあります。 

参/^-ク□ームは画像に対する効果びシーンによって異な 
るため、スタンダードとの併用をおすすめします。 
また、液晶モニターでは差び分からない場合びあります。 

-ク□-ム、で撮影すると Exif Print 対応プ 
リンターでは、自動画質補正び抑制されます。 


/^-スタンダード 

コントラスト、色味を標準に設定します。通常はこの設定でお使いください。 

F - ク 0- ム 

コントラスト、色び強めに撮影されます。風景（青空や深緑）や花などびより鮮やかに撮影さ 
れ効果を発揮します。 


撮影した画像を黒白にするとさに設定します。 


4 


圍 

Jim 





户-ク□ーム、户 - B & W に設定すると液晶モニター 
にアイコンが表示されます。 

户-ク□ーム：白 r 
尸-巨 &W :宜 r 
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静止画メニュ ー I 静止画メニューの操作(必ずお読みください) 



2 


3 


4 



① " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 

② でメニューを選びます。 


>" を巧します。 


讓メニュー項目の一番上か一番下で" ▲" または"▼"を巧 
すとページび切り換わります。 

① "で設定を変更します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 


設定を有効にすると液晶モニターにアイコンが表 
汀^されます。 


•撮影モードにより設定可能な撮影メニューは変わります。 



応 
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I 静謂メニユ - I 静止画メニューの操作（必ずお読みくださし、) 


(囚撮影モード 

—47 ぺージ ) 

〔因クイックシヨット —49 ぺージ 

■) 

OM マニュアル、 AUT 日才ート、〇ナチュラ 
ルフォト、導人物、風景、乂スポーツ、 

じ夜景の切り換えがでさます。 

素早い撮影をするとさに設定します。 


(因露出補正 

時 48ぺージ ） 

(田 AF モード •已〇ぺージ 

つ 

適正な露出を得5れないとさに設定します。 

ピントを合わせるち法を設定します。 


(陋ホワイトバランス 

時 4日ぺージ ） 




撮影時の環境、照明光に合わせ、ホワイトバ 
ランスを固定して撮影を行いたいとさに変更 
します。 
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※メニューの表示方法（時4己ぺージ） 


撮影状況に応じたシーンを7つ選べます。 
モードスイツチを"〇"に合わせます。 


① " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
巧します。 

② で"因"撮影モードを選びます。 


① "►"ボタンを巧します。 

② "で設定を変更します。 



" MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 


2 


3 


4 


撮影モードを変更する 


ユ 

二 

メ 




\曲— 

場 



ぶ 



f 

滑 




圆設 


因四因の励 
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I 静娜ニュ -I 静止画メニュ ー 


※メニューの表示方法（時4已ぺージ) 
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撮影 モード 

説明 

使用可能スト□ボ 

OM 7 ニュ アル 

"露出補正"（- ^48 ぺージ）、"ホワイトバランス" 
(時 49 ぺージ）、 "AF モード" （時日 〇ぺージ）を設 
定でさるモードです。 

AUTO 、 <5>、4、⑤、 S 4、 
締 

AUTO 才ート 

最わ簡単に撮影でさる撮影用途の広いモードです。 

AUT 日、 巧)、4、⑤ 

〇ナチユラ 
ルフォト 

光量の少ないシーンでも、目で見たままの雰囲気 
を美しく撮影でさます。また、スト□ボを使えな 
い場所での撮影にも適したモードです。 

使用例 

•子供の寝顔、ペット、バースデーケーキ 
•結婚式のキャンドルサービス、発表会ステージ 
•レストラン、水族館、ミュージアム、教会 

スト□ボは使用でさません。 

♦人物 

人物撮影に適したモードです。 

肌の色びされいに見え、ソフトな感じに仕上びり 
ます。 

AUTO 、 <0>、4、⑤、 S 4、 
締 

ik 風景 

昼間の風景撮影に適したモードです。 

建物や山など風景をくっさりと仕上げます。 

スト□ボは使用でさません。 

乂 スポーツ 

動体撮影に適したモードです。 

高速側のシャッター優先の撮影び行われます。 

AUT 日、 4、 ⑤ 

じ夜景 

夕景や夜景の撮影に適したモードです。 

最長約 4 秒のス□ーシャッター優先の撮影び行わ 
れます。 

手ブレ防止のためカメラを安定した場所に置いて 
撮影してください。 

54、締、⑤ 


* 導、 ik 、 み、じではマク□の設定はできません。 



画像の明るさを変更する（露出補正) 


使用可能撮影モー 




被写体と背景のコントラスト（明暗の差）がきね 
めて大きい場合など、適正な明るさ（露出）が得 
5れないとさに使用します。 

•補正範囲： 一2 EV 〜 +2 EV 

(1 3段階：約1 /3 EV ステップ） 

EV については142ページをご参照ください。 

参次のような状態では、無効になります。 

•オートまたは赤目軽減でスト□ボび発光したとき 
• 強制発光で撮影シーンび暗いとさ 


-♦適正な明るさを得るには ♦ - 


適正な明るさを得るには、撮影された写真の明暗の度合いにより露出補正を調節してください。 
•被写体び白っぽく撮影される。 •被写体び暗い感じに撮影される。 

設定値を一（マイナス）補正にして試してく 設定値を+ (プラス）補正にして試してくだ 

ださい。 さい。 

写真全体び暗めに撮影されます。 写真全体び明るめに撮影されます。 

■露出補正の目安 

•逆光の人物撮影：+2目盛〜+4目盛 （+ 号 EV 〜+1去 EV ) 

• スキー場などの明るい場面や反射の強い場合：+3目盛 （+ 1 EV ) 

•液晶モニター内を空の部分び大さく占める場合；+3目盛 （+1 EV ) 

•スポットライトをおびた人物、特にバックび暗い場合： 一2 目盛（一音 EV ) 

•常緑樹または色の濃い葉など反射率び低い場合； 一2目盛（一音 EV ) 
































:昼光色堂光打下での撮影 
:昼白色堂光な下での撮影 
:白色堂光打下での撮影 
:電球、白熱な下での撮影 



撮影時の環境、照明光に合わせ、ホワイトバラン 
スを固定して撮影を行いたい場合に設定を変更し 
ます。 

AUT 日時は、人物の顔アップなどの被写体や特殊 
な光源下では、正しいホワイトバランスにな5な 
い場合があります。その場合は光源に合わせたホ 
ワイトバランスを選択してください。ホワイトバ 
ランスについては142ページをご参照ください。 



AUTO :自動調整 

(光源の雰囲気を残した撮獻 
み:晴れた屋外での撮影 
を：:曰陰での撮影 


* スト□ボ発光時のホワイトバランスは、スト□ボ用の設定になりますので、意図した撮影の場合スト□ボ 
を発光禁止 （*38 ぺージ）にしてください。 

感撮影環境（光源など）によって多少色はび変わる場合びあります。 


クイックシヨッ 


■トイ irii ■卜啡^^ 



シャッターボタンを半押しにしたとさのピント合 
わせの時間が短くなり、素早く撮影がでをます。 
撮影可能距離は約1 m 〜無限遠（〇〇)になります。 


垂本機能使用時に、感度の設定値び大さくなるほど、液晶 
モニターに表示される画像は粗くなりますび、撮影画像 
には影響ありません。 

#クイックシヨットを ON にして撮影すると、バッテ U - 
の消耗び早くなります。 

瓣 モニター ノ くワーセーブは 無効になります。 



陋画像の色味を変更するホワイトバランス 使用可能撮影モード: 


5前巧み 
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I 静娜ニュ -I 静止画メニュ ー 


※メニユーの表示方法（時4己ぺージ) 


rill ピントの合わせかたを変更する （ AF モード) 


使用可能撮影モー 




r»ij 

JIIll 


E3N 12 
IS0100 



( ピソタ~固ぶ _ ) 

液晶モニター中央でピントを合わせます。 

AF / AE □ック撮影（-^2目ぺージ）を併用すると便 
利です。 


2 0 0 5. 3.2 4 1 0:0 0 AM 



なートエリア _ _) 

シャッター ボタンを半巧しすると、液晶 モニター 
中央付近のコントラストが高い被写体を自動認識 
し、ピントを合わせた被写体に AF フレームが表示 
されます。 


参マク□撮影時は中央付近でピントび合います。 



液晶モニター中央にコントラストの高い 
被写体があるとき 


シャッターボタンを半巧しすると、中央付近のコ 
ントラストが高い被写体の場所に AF フレームが 
表示され、ピントが合います。 



r 液晶モニター中央にコントラストの高い 

被写体がないとき 


AF モード"オートエリア"で主被写体をと5えに 
くいときは、 AF モードを"センター固定"にし、 
AF / AE □ック（時26ぺージ）をお使いください。 
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I 再生メニュ —I 励消去 （1 コマ、全コマ) 



① "囚"（再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 


誤ってコマ（ファイル）を消去すると、元に戻せま 
せん。ご注意ください。消去したくない重要なコマ 
(ファイル)は、パソコンなどにコピーしてください。 


①で"岡"消去を選びます。 
@>"を巧します。 



3 



百 

夕^ス - 

■EBf 就 


I 冒 P コマ— - 


① "▲▼"で"1コブ’か"全コブ’を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


- 1コ7 

選んだコマ（ファイル）だけを消去します。 

-全〕マ 

プ□テクトされていないすベてのコマ（ファイル） 
を消去します。消去したくない重要なコマ（ファ 
イル）は、パソコンなどにコピーしてください。 


消去するコマ（ファイル）にプリント予約を設定していると"プリント予約びあります"と表示され 
ます。 


次ページにつづ< 





























































情生メニュ -I 励消去 （1 コマ、全コマ) 



0コマ _ J 

① で消去するコマ（ファイル）を選びます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイル）を消去します。 

続けて消去するには①②を繰り返します。 

消去を終えるには "DISP/ 目 ACK" ボタンを巧し 
ます。 

♦ " MENU / OK " ボタンを繰り返し巧すと連続して消去さ 
れます。誤って消去しないよラを意してください。 

#プ□テクトされたコマ（ファイル）は消去でさません。プ 
□テクトを解除してから消去してください(■►日3ページ)。 


广全っマ _ ) 

"MENU/ 日 K" ボタンを巧すとすべての〕マ（ファ 
イル）を消去します。 


感プ□テクトされたコマ（ファイル）は消去でさません。プ 
□テクトを解除してから消去してください(-►目3ページ)。 


. ♦操作を途中でやめたいとさは ♦ - 



全コマ消去を中止したいときは " DISP / 目 ACK " ボタ 
ンを押して<ださい。プ□テクトされていないコマ 
(ファイル）の中で、い<つかのコマ（ファイル）び消 
去されずに残ります。 

讓すぐに中止した場合でわ、いくつかのコマ（ファイル） 
は消去されます。 
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I 再生メニュ —I 因 再生画像を回転ずる（画像回転) 



2 


3 


① 

UU し1 

mM 

二 

を彎^ 0 

J ◎香 

DISP/BACK 



ク^ス 

ぷ戀 

ぺ、 





田 

► 


Ism 

— 



本機で撮影した画像を回転設定します。 

① "囚"（再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② "MENU/ 日 K" ボタンを巧してメニューを表示 
します。 


① で"因"画像回転を選びます。 
@>"对甲します。 


① で画像を回転して表示します。 

② "MENU/ 日ぐボタンを巧して決定します。回 
転を取り消す場合は "DISP/ 目 ACK" ボタンを 
巧します。 


垂本機で再生する場合か、付属の FinePixViewer で再生 
した場合に回転表示されます。 



応 

用 


广 ♦画像回転できる静止画について ♦ - 

本機!;(外のカメラで撮影した静止画は画像回転でさない場合びあります。 
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I バオトモ-ド再生 I 凸プリント予約 （ DPOF ) について 


DPOF (デイーポフ）とは Digital Print Order Format (デジタルプリントオータ'- 
フオーマツト）のことで、デジタルカメラで撮影した画像の中か5、プリントしたいコ 
DP く^マやその枚数、曰付の有無などの指定情報を xD- ピクチャーカードなどに記録すると 
さの形式です。 


デジタルカメラ 






DPOF フアイ J レ 

• 画像ファイルの指定 



画像 ファイル 画像 ファイル 画像 ファイル 
(1) (2) (3) 



DPOF 対応 
プリンター 



※プ U ンター側のス□ットに対応した 
xD- ピクチャー カー ド用のアダプター 
び必要となる場合びあります。 




手軽に高画質プリントがでさる 
フジカラーデジカメプリントサービス 
(FDi ヴービス） 



詳細は http://fujicolorprint.jp/ をご覧く ださし、。 


• DP0F 対応デジタルカメラ（本機）では上記の情報をカメラの操作で xD- ピクチャーカードに記録することびで 
さます。 

• DP0F 情報を記録した xD- ピクチャーカードを、フジカラーデジカメプ U ントサービス （FDi サービス）取扱店 
にお持ちいただき、お店で 「DPOF 指定でプリント」とお伝えいただくだけで、指定情報どおりの高画質プリン 
トサービスび受けられます。一回の DP0F 指定でプ U ントでさるサイズは1種類です。一部の店舗では、 DP0F 
指定をお受けしていませんので、ごを文時にご確認ください。 

• DP0F 対応プ U ンターでは、 DP0F 情報びあれば、指定コマ（画像ファイル）を指定枚数だけ自動的にプリント 
でさます。 


广 ♦デジカメプリントのご注文について ♦ - 

DP 日巧旨定しなくてもフジカラーデジカメプ U ントサービス取扱店でプ U ントしたいコマやその枚数、 
曰付の有無などの指定び可能です（お店のプ U ント受付機をご利用いただくと画像を見なびら簡単にで 
さます)。詳しくはお店にご確認ください。 


DPOF 指定する場合ち、お店で日付ありを指定する場合ち撮影時にカメラの日時び正しく設定されてい 
ることび尼、須です。撮影前にカメラの日時び正しく設定されていることをご確認ください。 
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I 戶フオトモード再生 I 凸 プリント予約（簡単予約) 



① "囚"（再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② "戶"ボタンを巧します。 

初期設定では"曰付あり設定"に設定されてい 
ます。 

"曰付あり設定"、"日付なし設定"を設定する 
ときは、曰7ページをご参照ください。 



ボタンを巧します。 

すでにプリント予約がされたコマ（ファイル）が 
ある場合は、この手順はありません。手順3に進 
んで < ださい。 



① で設定するコマ（ファイル）を選びます。 

② でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定でさます。プリント 
しない〕マ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには①②を繰り返します。 

鑛同一 xD- ピクチャーカード内で999コマの画像にプI」 
ント予約でさます。 

垂動画はプ U ント予約でさません。 

® 本機し U 外で撮影した画像はプ U ント予約でさない場合び 
あります。 


設定中に " D に P / BACK " ボタンを押すと、新規設 
定がすべてキャンセルされます。すでにプリント予 
約されていたとさは、修正のみキャンセルします。 



応 


♦他の機種でプリント予約が設定してあるとを ♦ - 

他の機種でプ U ント予約されたコマ（ファイル）びあ 
る場合は"プ U ント予約リセット日 K?" と表示され 
ます。 

"MENU/ 日ぐボタンを押すと、すでにプリント予約 
された設定はすべて消去されます。新たにプリント 
予約をやり直す必要びあります。 

雜 "D 倍 P/BACK" ボタンを押すと設定を変更しません。 


jg プリント予約リセット 0K? 


I OK BACK 
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I 戶フオトモード再生 I 凸プリント予約（簡単予約) 


4 



I 合計枚数 I 
のコマの設定 I 





設定が終了した5、必ず" MENU / OK " ボタンを 
巧しまず。 

" DISP / 巳 ACK " ボタンを巧すとプリント予約さ 
れません。 


合計枚数が表示されます。 
"厂’ボタンを巧します。 


-♦プリント予約を解除したいとをは ♦ - 

プリント予約したコマ（ファイル）の設定を解除 （ 1コマ解除）するには、 

① "でプリント予約を解除したいコマ（ファイル）を選びます。 

② プ U ント枚数を0枚に設定します。 

続けて解除するには①②を繰り返します。 

設定び終了したら、必ず" MENU/OK" ボタンを押してください。 

•全コマ解除（■►日9ページ） 
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I 再生メニュ —I 凸プリント予約りコマ設定、解除、日付の有無) 


100-0009 




2005. 3. 241 0:00 AM 

すでにプ U ント予約び設定してあるとさは、再生時 
に" a" び表示され、確認でさます。 




① "囚" （再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 


① で"凸"プリント予約 （ DP 日 F ) を選びま 
す。 

② "ド’ を巧します。 


① "▲▼"で"曰付あり設定"か"曰付なし設定"を 
選びます。"日付あり設定"にすると、プリン 
卜に曰付が印字されます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 


gr 日付あり設定’’にするとプリントサービスか DPCIF 対応 
プ IJ ンターなどで曰付を入れてプ IJ ントでさます（プ1」ン 
ターの仕様によっては曰付び入らないことびあります)。 



恐 


，回画因晒 


次ページにつづ< 
































































情生メニュ -I 凸プリント予約 （1 コマ設定、解除、日付の有無) 



① で設定するコマ（ファイル）を選びます。 

② でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定できます。プリント 
しないコマ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには①②を繰り返します。 

#同一 xD- ピクチャーカード内で999コマの画像にプ U 
ント予約でさます。 

#動画はプ U ント予約でさません。 

垂本機！;!外で撮影した画像はプ U ント予約でさない場合び 
あります。 

設定中に "D に P/ 目 ACK" ボタンを巧すと、新規設 
定がすべてキャンセルされます。すでにプリント予 
約されていたとさは、修正のみキャンセルします。 



1：© 卜ータル：00009 


I 合計枚数I 
のコマの設定I 


™ ■ か 



設定が終了した5、必ず" MENU / OK " ボタンを 
巧します。 

" DISP / 巳 ACK " ボタンを巧すとプリント予約さ 
れません。 



合計枚数が表示されます。 
" MENU / OK " ボタンを巧します。 


广 ♦プリント予約を解除したいときは ♦ - 

プリント予約したコマ（ファイル）の設定を解除 （ 1コマ解除）するには、 

① "でプリント予約を解除したいコマ（ファイル）を選びます。 

② プ U ント枚数を0枚に設定します。 

続けて解除するには①②を繰り返します。 

設定び終了したら、必ず" MENU/0 ぐボタンを押してください。 

•全コマ解除（■►日9ページ） 
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I 再生メニュ —I 凸プリント予約僅コマ解除) 


100-0009 


2005. 3.24 1 0:00 AM 


すでにプ U ント予約び設定してあるとさは、再生時 
に" a" び表示され、確認でさます。 


① で全コマ解除を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧します。 



実行を確認する画面が表示されます。 

プリント予約をすべて解除するには" MENU / 日 K " 
ボタンを巧します。 




① "囚"（再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^し东3 。 


2 


① で"凸"プリント予約 （ DP 日 F ) を選びま 
す。 

② "ド’ を巧します。 
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罔生メニュ - I 回] Pivi プリント 


赤外線通信機能のある弊社製プリンターに撮影した画像を送ることができます。 
プリンターの使用ち法についてはプリンターの使用説明書をご参照ください。 


円 Vi プリントは弊社製プリンター NP-K MP -100、 MP -70 に対応しています。他社製ホが線通信機器 
には動作保証しておりません。_ ♦ 




① " MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 

② "▲▼"で"画"円 Vi プリントを選びます。 
プリンターの電源を入れます。 



① "ドを巧します。 

② でプリントするコマを選びます。 


包西みやめる 



カメラのホ外線通信ポートをプリンターのホ外線ポートの正面に向けます。 

画像送受信範囲は、上下左ち各1日°で約 5 cm 〜約1 0 cm です。 

感カメラをクレードルにセツトして円 Vi プ U ントを行ラ場合は、赤外線通信ポートの方向を合わせてご使用 
<ださい。 
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" MENU / 日ぐボタンを巧すと送信が開始されま 
す。 

送信時間は約20秒です。 


•送信される画像は自動的に0.3 M に変換されます。 


5 



四送信完了 



回^—日 






送信が終了すると液晶モニターに"送信完了"と 
表示されます。 

しば5くするとプリンターか5フイルムが送り出 
されます。 

# [送信でさませんでした]または[接続でさませんでした] 
と表示された場合は、 "MENU/0K" ボタンを押して再 
送信するか、 "D に P/BAC ぐボタンを押して円 Vi プリン 
卜を中止してください。 

垂通信するとさはプ U ンターの電源び入っているかご確認 
<ださい。 

0カメラとプ1」ンターの間には何も置かないでください。 

垂直射曰光の当たる場所や堂光打の直下では、正常に通信 
でさない場合びあります。 

垂テレビやビデオの U モコンなど他の赤外線通信機器やノ 
イズを発生する機器び近くにある場所では、正常に通信 
でさない場合びあります。 

鑛画像の送信び終わるまで、カメラの赤外線通信ポートを 
プリンターの赤外線ポートに向けたままにして動かさな 
いで < ださい。 

參3:2の画像の場合、プ U ンターの仕様によってはプ U ン 
卜の上下に白線び入る場合びあります。 

雜動画はプ U ントできません。 

#本機しソがで撮影した画像はプ U ントでさない場合びあり 
ます。 



応 
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I 再生メニュ - I 固才ートプレイ（自動再生) 




① を巧して自動再生の間隔と画像の切り換 
えかたなどを選びます。 

② " MENU / 日ぐボタンを巧します。画像が自動 
的にコマ送りされて再生されます。 

"ノーマル"、"フエード"のときはでコマ 
送りでさます。 

途中でやめる場合は " MENU / 日 K " ボタンを巧し 
て < ださい。 

嫌" D に P/BACX" ボタンを]回巧すと、液晶モニターにガ 
イダンスび表示されます。 

鑛才ー トプレイ中はオートパワーオフしません。 

® 動画は自動的に再生び始まります。再生び終わると次の 


コマに進みます。 
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I 再生メニュ —I 田プ□テクト(設定/解除、全]マ設定、全]マ解除) 






① "囚"（再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② " MENU / OK " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^し东3 。 


プ□テクトとは、コマ（ファイル）を誤って消去し 
ないように設定することです。ただし"フォーマッ 
卜"するとすベてのコマ（ファイル）が消去されます 
(- ► SI ぺージ)。 



応 


ます。 



( T 設定 _ ) 

① "◄ド’ でプ□テクトするコマ（ファイル）を選 
びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイ J レ）をプ□テクトします。 

続けてプ□テクトするには①②を繰り返します。 
プ□テクトを終えるには " DISP / 巨 ACK " ボタン 
を巧します。 


次ページにつづく 
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情生メニュ -I 田プ□テクト（設定/解除、全コマ設定、全コマ解除) 



C 解除 _ ) 

① "◄►"でプ□テクトしたコマ（ファイル）を選 
びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧すと表示中のコマ 
(ファイル）のプ□テクトを解除します。 


( f 全コマ設定 _； 

" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべての〕マ（ファ 
イ J レ）をプ□テクトします。 


任コマ解除 _； 

" MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべての〕マ（ファ 
イル）のプ□テクトを解除します。 


厂 ♦操作を途中でやめたいとさは ♦ 




撮影した画像び大量にあると、全コマ設定、全コマ 
解除に時間びかかる場合びあります。 

操作の途中で静止画や動画の撮影をしたい場をは 


国国 □ 

□ □ 

"D 旧 P/ 目 ACK" ボタンを押してください。その後、 


□ □ □ 

【BACKEJia 

全コマ設定、全コマ解除をし直す場合は、目 3 ページ 
の手順1から操作し直してください。 

V 


J 
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I 再生メニュ -I 回ボイスメモ録音 



静止画に最長30秒間のボイスメモを付けること 
がでさます。 

•録音形式： WAVE (時142ぺージ） 

PCM 記録形式 

•音声ファイルサイズ：約480 KB (30 秒録音時) 

① "囚"（再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② でボイスメモを付けたい画像（静止画） 
を選びます。 



① " MENU / OK " ボタンを巧して、メニューを表 
汀^します。 

② "▲▼"で"回"ボイスメモを選びます。 


簿動画にはボイスメモを付けられません。 

垂[プ□テクトされています]び表示された場合はプ□テク 
卜を解除してください（時64ぺージ)。 


>" を巧します。 



応 

用 




液晶モニターに"録音スタンバイ"と表示されま 
す。 

" MENU / 日ぐボタンを巧すと録音が開始されま 
す。 



次ページにつづく 65 
















































































I 再生メニュ - I ロボイスメモ録音 


5 



録音中は液晶モニターに残り時間が表示されま 
す。 


#途中で完了する場合は "MENU/0 ぐボタンを押してく 
ださい。 



厂 ♦すでにボイスメモがあるとさは ♦ 



30秒間録音すると液晶モニターに"録音終了"と 
表示されます。 

記録する場合： " MENU / OK " ボタンを巧します。 
再録音する場合： " DISP / 巳 ACK " ボタンを巧し 
ます。 


ボイスメモ付さの画像を選んだとさは、再録音する 
かどラか選択画面び表示されます。 


參[プ□テクトされています]び表示された場合はプ□テ 
クトを解除してください（時日4ページ)。 
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I 再生メニュ - I 回ボイスメモ再生 



① "囚"（再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② でボイスメモ付さ画像ファイルを選び 
ます。 


>マルチ再生ではボイスメモ再生でさません。 

"D 旧 P/ 目 ACK" ボタンを押して、]コマ再生にしてく 
ださい。 


ボイスメモ付き画像ファイルには、"を"のアイコ 
ンび液晶モニターに表示されます。_ 


2 



① " ▼" を巧すと再生されます。 

② 液晶モニターに再生時間とノ く一が表示されます。 

参音び聞さ取りにくい場合は、音量調節をしてください 

(時68ページ）。 




■ボイスメモ再生操作方法 


——— 

操 作 

説 明 

再生 

爆 

再生び終わると自動的に停止します。 

一時停止/解除 

爆 

再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 

停止 

戀 

再生を停止します。 

※停止中にイ ►" を押すと次のファイルに送られます。 

早送り/巻さ戻し 

儀） 

再生中に操作すると早送り/巻を戻しします。 

※一時停止中は操作でさません。 


广 ♦ボイスメモファイルの再生について ♦ - 

[本機!;(外で記録したボイスメモファイルは再生でさない場合びあります。 


;一:;につづく 67 


































































情生メニュ -I 回ボイスメモ再生 




(:再生音量を調節する 

) 


ボイスメモ再生中に音量調節がでさます。お好みに合わせて調節してください。 

ボイスメモ再生中に" MENU / OK " ボタンを巧しま 
す。 

ボイスメモ再生は自動的に一時停止します。 


"◄ド’で音量を調節します。 



" MENU / OK " ボタンを巧して設定します。 
自動的にボイスメモ再生されます。 
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I 再生メニュ - I 巧トリミング 



① "囚"（再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② "◄ド’でトリミングするコマ（ファイル）を選 
びます。 




応 

用 



ズームボタンを巧すと静止画をズーム（拡大）し 
ます。このとさ"ズームバー"が表示されます。 


感 "DISP/ 目 ACX" ボタンを巧すと、]コマ再生に戻ります。 


ズーム倍率によって保存される画像サイズび変わ 
り、 0.3 M になる場合は"®面実行"の文字び黄色 
になります。_ 


次ページに〕づく 69 


































































I 再生メニュ - I 巧トリミング 



① "▲▼◄►"を巧すと、見える範囲を移動でき 
ます。 

このとさナビゲーシヨン画面に現在の表示位置 
が表示されます。 

② トリミングをするときは " MENU / 日ぐボタン 
を巧します。 


DISP / BACK " ボタンを押すと、]コマ再生に戻ります。 



保存される画像サイズを確認し、 " MENU / 日 K " 
ボタンを巧します。トリミングした画像は最後の 
コマに別ファイルで追加されます。 

■画像サイズについて 



DSCW 、 2し HV 、 A 已サイズ程度でプ U ントする場合。 


DSC 、 し八ガキ、 A 日サイズ程度でプ U ントする場合。 


電子メールへの画像添付やホームページで利用する場合。 


※プリントサイズについては42ページをご参照ください。 


#ピクセル設定び"函"で撮影された画像は、通常のサイ 
ズ （4 : 3) に卜 U ミングされます。 


广 ♦トリミングできる静止画について ♦ - 

本機し:!外のカメラで撮影した静止画は卜 U 三ングでさない場合びあります。 
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働画モード I 動画を撮影してみましょつ（巧動画撮影) 




モードスイツチを"巧"に合わせます。 

音声付さ動画が撮れるモードです。 

•撮影形式 ： Motion JPEG 形式42ぺージ) 
モノラル音声付さ 
•ピクセルサイズ切り換え式 
瓦 0 ( 目 40 X 480 ピクセル） 

晒 （320 X 240 ピクセル） 

•フレームレート （• 142 ぺージ） 

30フレーム/秒（固定） 


• ピクセル設定の変更（-^73ページ)。 

• xD- ピクチャーカードの空き容量によっては、 ] 回の撮影時間び短くなることびあります。 

垂動画は xD- ピクチャーカードに記録しなびら撮影するため、突然電源び切れる（バッテリーカバーを開け 
る、 AC パワーアダプターの抜さ差し）と正常に保を処理でさません。 


本機 m がのカメラでは動画ファイルは再生できない場合びあります。 


2 


〇スタンバイ 固因 13 s 

Jim 


液晶モニターに撮影可能時間と"スタンバイ"が 
表示されます。 


藥音声び同時に記録されるので、指などでマイク （時 10ペー 
ジ）をふさびないよラごを意 < ださい。 




撮影を開始する前にズームボタンでズームしま 
す。撮影中はズームでさませんので、必ず撮影前 
に行ってください。 

•光学ズーム焦点距離 （3 己 mm フィルム換算） 

約 36 mm 〜約1 08 mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 
•撮影可能距離 
約 60 cm 〜無限遠（〇〇) 


応 


次ページにつづく 71 



















































I 動画 モ-ド I 動画を撮影してみましょう（巧動画撮影) 



シャッターボタンを全巧しすると、撮影が開始さ 
れます。 


€»撮暴前の液晶モニターと動画記録中の液晶モニターは明 
るさや色などび異なる場合びあります。 

#シャツターボタンを押し続ける必要はありません。 

#動画撮影中に操作音び記録されることびあります。 


シャッターボタンを全押しすると、ピントは固定され 
ますび、露出、ホワイトバランスはシーンに応じて 
自動的に変化します。 


撮影中は、液晶モニターに "♦ REC " が表示され、 
ち上に残り時間をカウントダウン表示します。 

垂動画撮影中に被写体の明るさび変化すると、レンズ動作 
音び記録されることびあります。 

• 屋外での撮影で風切り音び入る場合びあります。 

感残り時間びなくなると自動的に撮影び終了し、 xD- ピク 
チャーカードに記録されます。 

撮影中にシャッターボタンを半巧しすると撮影を 
終了します。 


#撮影開始後すぐに終了しても約]砂間だけ xD- ピクチャー 
カードへ記録されます。 


G 撮影可能時間について ） 


■ xD - ピクチャーカード標準撮影時間 

* 新しい xD- ピクチャーカードをカメラでフォーマツトした状態の標準撮影時間です。 
xD- ピクチャーカードの空さ容量によって撮影時間び変わります。 



ピクセル 

面 0(30 フレーム/秒） 

ESI (30 フレーム/秒） 

DPC-1 日 （1 日 MB) 

13 秒 

2 巨秒 

DPC-32(32M 巨） 

27 秒 

已 4 秒 

DPC-64 (巨 4M 巨） 

已已秒 

1 分 49 秒 

DPC-128(128MB) 

1 分 51 秒 

3 分 39 秒 

DPC-2 已6 (2 已巨 MB) 

3 分 43 秒 

7 分 19 秒 

DPC- 已12(已 12M 巨） 

7 分 26 秒 

14 分 39 秒 

DPC-MIGB(IGB) 

14 分已 4 秒 

29 分 20 秒 
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I 尸フォトモード動画撮影 I 巧ピクセル（動画の記録画素数) 



① モードスイツチを " 巧 " に合わせます。 

② "厂’ボタンを巧して、メニューを表示します。 


•"巧" 動画撮影モードは"画"感度の設定びできません。 
巧 " 動画撮影モードは"巧"円 ne 円 X カラーの設定びで 
さません。 


ピクセルは、電源を日 FF にしてもモードを切り換 
えてち保持されます。 


2 


3 



I を巧します。 


① "で設定を変更します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して決定します。 



応 


(； 動画モードのピクセル設定 ） 


ピクセル 

用途 

回0(日 40 X 4 呂〇ピクセル） 

画質優先 

601(320 x 240 ピクセル） 

記録時間優先 


73 










































































I 再生モード I 動画を見る（因動画再生) 




① "囚" （再生）ボタンを巧して、再生モードにし 
ます。 

② で動画ファイルを選びます。 


参マ J レチ再生では動画再生でさません。 

"D に P/BACX" ボタンを巧して、]コマ再生にしてくだ 
さい。 


"巧"のアイコンで表示されます。 



① " ▼" を巧すと再生されます。 

② 液晶モニターに再生時間とバーが表示されま 
す。 


感スピーカーをふさびないで<ださい。 

参音び聞さ取りにくい場合は、音量調節をしてください 
(時7已ページ）。 

感高輝度の被写体を撮影した場合、再生時に白い縦スジや、 
黒い横スジび入ることびありますび故障ではありません。 


■動画再生操作ち法 


———- 

操 作 

説 明 

再生 

爆 

再生を開始します。 

再生び終わると自動的に停止します。 

一時停止/解除 

爆 

再生中に操作すると一時停止します。 

一時停止中に操作すると一時停止を解除します。 

停止 

戀 

再生を停止します。 

※停止中にイ ►" を巧すと次のファイルに送られます。 

早送り/巻さ戻し 

權） 

再生中に操作すると早送り/きき戻しします。 

コマ送り 

一時停止中 

一時停止中に" ◄" または" ►" を押すたびに1コマずつ送られ 
ます。 

押し続けると速く送られます。 


广 ♦動画ファイルの再生について ♦ - 

• 本機!;(外で記録した動画ファイルは再生でさない場合びあります。 

•パソコンで再生する場合、 xD- ピクチャーカード内の動画ファイルをパソコンの八ードディスクに 
保存して、そのファイルを再生してください。 
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C " 再生音量を調節する _ 

動画再生中に音量調節がでさます。お好みに合わせて調節してください。 



動画再生中に " MENU / OK " ボタンを巧します。 
動画再生は自動的に一時停止します。 


で音量を調節します。 




" MENU / OK " ボタンを巧して設定します。 
自動的に動画再生されます。 
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4 各種設定編 


カメラの設定を変更ずる （ SET - UP ) 


励セツトノ 7 ツソ画面の操作 



" MENU / 日 K " ボタンを巧して、メニューを表示 
します。 


垂バッテ U —を交換するとさは、必ず電源を切つてくださ 
し、電源を切らずにノくッテ U —カノ（一を開けたり AC パ 
ワーアダプターを抜くと、各種設定び工場出荷時設定に 
戻ることびあります。 


2 


①で"励" SET - UP を選びます。 
@>"を巧します。 


3 


① "イ" でページ番号に移ります。 

② でページを選びます。 


4 


① "ドで項目に移ります。 

② "で項目を選びます。 















































































① "►"を巧して、"▲▼"で設定を変更します。 
"旧" フォー マット、"回"日時設定、"四"世 
界時計、"園"配色設定、"因"リセットは >" 
を巧します。 

② 変更後" MENU/OK" ボタンを巧して決定します。 


■SET-UP メニュ ー 覧 



項目 

表示 

工場出荷時 

内 容 

ぺ-ジ 


回 撮影画像表 7JT 

3秒/1.已秒/ OFF 

1.已秒 

撮影後に画像確認画面（撮影結果）を表示するかどラか設 
定でさます。撮影結果びしばらく表示され、自動的に記 
録されます。 

撮影画像と実際の色味び異なる場合びありますので、再 
生してご確認ください。 

- 

1 

回) シャッタ-音量 

OFF/ 1/2/3 

吕 

シャッターを切るとさの音量を設定でさます。 

- 

团 ビープ音量 

OFF/ 1/2/3 

2 

操作したとさの音量を設定でさます。 

- 


四 再生音量 

設定 

7 

動画再生、ボイスメモ再生時の音量設定びでさます。 

7扫 


国 コマ No. 

連ま/新規 

連ま 

コマ No. を連番にするか新規にするかを設定します。 

78 


囚 モニター明るさ 

設定 

0 

液晶モニターの明るさを設定でをます。 

79 


囚 デジタルズーム 

ON/OFF 

OFF 

ズームする際にデジタルズームを併用するか設定できま 
す。 

79 


巧才ー トノ のーオフ 

已分/2分/ OFF 

2分 

何ち操作していないとさに自動的に電源び切れる時間を 
設定でをます。 

80 

2 

因 モニター 
パワーセーブ 

ON/OFF 

ON 

何ち操作していないとさに自動的に液晶モニターの明る 
さを暗< します。 

80 


旧 フオーマット 

実行 

- 

すべてのファイルを消去します。 

81 


回 日時設定 

設定 

- 

曰付、時刻を修正でさます。 

1呂 


四 世界時計 

設定 

- 

時差の設定びでさます。 

呂1 


函 言語/ LANG. 

曰本語/ ENGUSH 

日本語 

液晶モニターに表おする言語を設定でさます。 

- 


固 配色設定 

設定 

- 

メニューやカーソルの色を設定でさます。 

- 


囚 USB 設定 

で) 与 /〇 与 

的 

〇 与：力ードリーダー 

xD - ピクチャーカード から簡単に画像の読み出し、書さ 
込みびでさます。 USB インターフェース接続により、高 
速にファイル転送び行えます。 

S 呂 

3 

a 与：ピクトブリッジ 

PictBrid 邑 e (ピクトブ U ッジ)対応のプ U ンターびあれば、 
パソコンを使わないでカメラとプ U ンターを直接つない 
でプ U ントでさます。 

84 


閣 ビデオ出力 

NTSC/PAL 

NTSC 

ビデオ出力を NTSC にするか PAU こするかを設定します。 
日本国内で使用する場合は NTSC を選択してください。 

- 


囚 1」セット 

実行 

- 

日時設定、世界時計、言語/ LANG.、 ビデオ出力、配色 
設定け外のすべての設定を工場出荷時設定に U セットし 
ます。"►"を押すと確認画面び表示されるので、 U セッ 
卜するには "MENU/OK" ボタンを巧します。 

- 
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カメラの設定を変更する （ SET - UP ) ※セットアップ画面の操作方法 (*76 ページ) 



[國コマ No . を設定する（コマ No . メモリー) 



く 連番 > く 新規> 

\m] 

1 0001 0001 

I 0005 0005 

畢 

0006 0001 

[固. 

0010 0005 

* A、 

巳と もにフオーマツトされた 

xD- ピクチャーカードを使用した場合 


コマ No . を連番にするか新規にするかを設定します。 
連番：最後に使用した xD - ピクチャーカードの 
「最終ファイル No 」 か5続けて撮影 
新規： xD - ピクチャーカードごとに「ファイル 
No . 0001」か5撮影 

"連番"は、パソコンなどに画像を取り込んだとさ 
にファイル名が重複しないので、ファイルの管理 
に便利です。 

垂"因 U セツト"を実行した場合、コマ N □.の設定（"連番" 
または"新規"）は"連番"になりますび、コマ N □.自体は 
■■0001"に戻りません。 

•記憶した「最終ファイル No 」 より、大きいファイル No . 
の画像び xD - ピクチャーカード にあった場合、大きい 
ファイル No . の続さから撮影されます。 


回 

jiin 

心〇ゴ 009 j 

フオルダ No . I 


,フアイル No ., 


I 

コ 7 No . 

2 0 0 5.: 

3,24 10:00 AM 


画像を再生するとファイル No . を確認でさます。 
液晶モニターのち上の7けたの数字のラち下4け 
たがファイル No . で、上3けたはフオルタ' No . です。 

• xD - ピクチャーカード を交換するときは、必ず電源を 
切ってからバッテ U —カバーを開けてください。電源を 
切らずにバッテ U —カバーを開けると、コマ N □.の連番 
び機能しないことびあります。 

雜ファイル N □.は00 0] から9999までで、それを超える 
とフオルダ N □.び]つ繰り上びります。最大で 999- 
9999までカウントされます。 

垂他のカメラで撮影した画像は、コマ N □.表示び異なる場 
合びあります。 

感[コマ N □.の上限です]び表示されたとさは] 3目ページを 
参照してください。 
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日日モニターの明るさを調節する（モニター明るさ） 



モニターの明るさを調節します。 

① で モニターの 明るさを調節します。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧して設定します。 


デジタルズーム 



スーム八一表术 


I 光学ズーム 


デジタルズーム 

T 


し I I 

ズームノ（一の" i " の位置でズームの状態 
が分かります。 

区切りより左の場合は光学ズーム、区切 
りよりちの場合はデジタルズームです。 


本機能を有効にすると、デジタルズームが使用可 
能になります。 

光学 ズームと デジタル ズームを 切り換える際に、 
いったん ズーム バーの"■"が停止します。もう 
一度同じち向に ズーム ボタンを巧す と、 "■"が動 
いて切り換わります。 

#ズームしてピントびずれた場合、シャッターボタンを半 
押しして < ださい。 

•光学ズーム焦点距離* 

約 36 mm 〜約108 mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 
•デジタルズーム焦点距離* 

約1 08 mm 〜約目1目 mm 相当 
最大ズーム倍率約日.7倍 
•光学ズーム焦点距離（西時戶 
約 38 mm 〜約11 4 mm 相当 
最大ズーム倍率3倍 
•デジタルズーム焦点距離（困時)* 

約1 14 mm 〜約目己 0 mm 相当 
最大ズーム倍率約日.7倍 

*3 已 mm フィルム換算 


デジタルズームを使用すると被写体をより拡大し 
て撮影び可能ですび、画質は劣化します。デジタ 
ルズームびお、要な場合に、機能を有効にしてくだ 
さい。 


4各種設定編 
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カメラの設定を変更する （ SET - UP ) ※セットアップ画面の操作方法 (*76 ページ) 



•♦再度電源を入れるには ♦. 



麵 

FI PIX 




機能有効時は2分間 （5 分間）操作しないと自動的に 
電源び切れます。電源を入れ直すには、撮影すると 
さはいったんレンズカパーを止まるまで閉めて開け 
ます。再生するとさはレンズカ八'一を止まるまで開 
めて"囚"（再生）ボタンを約1秒間押します。 


因モニターパワーセーブ （省電力設定) 



本機能を有効にすると消費電力を抑え、バッテリー 
の駆動時間を長くします。 

10砂間操作しないと、自動的に液晶モニターが暗 
<なります。 


@クイックショット、動画モード時はモニターパワーセー 
ブは無効になります。 



液晶モニターが暗くなっているときにシャッター 
ボタンを半巧しすると、液晶モニターが明るくな 
ります。 


鑛シャッターボタンじ(外のボタンでわ復帰できます。 
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xD - ピクチャーカードを初期化する（フォーマット) 


xD - ピクチャーカードをカメラ用に初期化（フォー 
マット）します。 

プ□テクトされているファイルを含むすべてのコ 
マ（ファイル）を消去しますので、消去したくない 
重要なコマ（ファイル）は、パソコンなどに〕ピー 
して < ださい。 

① "◄►"で"実行"を選びます。 

② " MENU / 日 K " ボタンを巧すとすべてのコマ 
(ファイル）が消去され、 xD - ピクチャーカード 
が初期化されます。 

«フォーマットする前に[力ードエラー]、[記録できませ 
んでした]、[再生できません]、[フォーマットされてい 
ません]び表示された場合は、] 3目ページを参照し対処 
して < ださい。 


時差を設定する（世界時計) 


現在設定されている曰時に対して、時差を設定します。設定を有効にすると撮影時間が時差の 
設定に合わせた時間になります。旅行先で時差がある場合に便利です。 

① "ド’ を巧します。 

② "▲▼"で"なホーム"と"斗現地"を切り換え 
ます。 

時差を設定するとさは"斗現地"にします。 


なホーム：お住まいの地域 
斗現地:旅行先 


① "イ’ 对甲します。 

② "▲▼"で"時差設定"を選択します。 


次ページにつづく 
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カメラの設定を変更する （ SET - UP ) ※セットアップ画面の操作方法 (*76 ページ) 


>" を巧します。 





① "◄►"で"+/-、時、分"を選択します。 

② "で設定します。 

•設定可能時間 

-23 : 4己〜+23 : 4已 （1 已分単位） 



設定が終了した5、必ず" MENU / 日ぐボタンを 
巧します。 



世界時計を設定すると撮影モードにしたときに、 
3秒間、液晶モニターに"斗"が表示され日付が 
黄色になります。 


旅行先から戻ったら、世界時計の設定をお、ず 
"合ホーム"に設定し直してください。 
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5 接続編 


テレビに接続ずる（クレードル使用） 



クレードルの " A/V OUT (音声/映像出力)"端子 
に専用 A/V (音声/映像）ケーブルを接続します。 


① AC パワーアダプターの 接続プラグを クレード 
ルの "DC IN 已 V "端子に差し込みます。 

② AC パワーアダプターの 電源プラグを電源 コン 
セントに差し込みます。 



テレビの映像/音声入力端子にピンプラグを接続 
します。 

澳専用 A / V ケーブルをテレビに接続すると液晶モニターび 
消えます。 

遂テレビの映像/音声入力については、テレビの説明書を 
ごを昭< だホい。 

#動画を再生すると、静止画に比べて画質は低下します。 



レンズカバーを閉じて、カメラを クレー ドルに 
セツトします。 


>クレーのレ接続端テにしっかりと垂直に差し込んでくだ 
さい。 



クレードルの " POWER " ボタンを巧すと再生モー 
ドでカメラの電源が入ります。 

自動的にオートプレイが始まりますので、通常再 
生するには " MENU / 日 K " ボタンを巧してオート 
プレイを停止してください。 


5一議編 
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カメラとプリンターを直接つなし巧プリントする ( PictBridge 機能) 


PictBridge (ピクトブリッジ）対応のプリンターがあれば、パソコンを使わな 
いでカメラとプリンターを直接つないでプリントできます。 

♦円 ctBrid 吕 e 機能は、カメラで撮影した画像必外ではプリントできない場合びあります。 


が 

PictBridge 


カメラでプリント予約 ( DPOF ) の設定をしてプリントする 



① "囚"（再生）ボタンを約1秒間巧して、電源を 
入れます。 

② SET - UP の " US 巳設定"を " fl 与"ピクトブリツ 
ジにします（-^77ぺージ)。 

③ カメラの電源を切ります。 


® us 目設定び" a 与"ピクトブ 1 」ッジのまま、パソコンと 
接続しないでください。誤ってパソコンと接続した場合 
は、139ページをご参照ください。 



① AC パワーアダプターの 接続プラグを クレー ド 
ルの " DC IN 已 V "端子に差し込み、次に電源 
プラグを電源コンセントに差し込みます。 

② クレードルとプリンターを US 巳ケーブル 
( mini - 巳）で接続します。 

③ カメラをクレードルにセツトします。 

④ プリンターの電源を入れます。 

雜クレーのレ接続端テにしっかりと垂直に差し込んでくだ 
さい。 

«本機では用紙サイズ設定や印字品質などプ U ンターの設 
定はでさません。 

♦本 機で フオーマツ トした xD - ピクチャーカードをご使 
用 < ださい。 








Q 接続先確認 中 



A ミ 又ピク トブリッジ□■目 

□□□ 


クレードルの " POWER " ボタンを巧して電源を 
入れます。 


"接続先確認中"と表示され、しば5くするとメ 
ニュー画面が表示されます。 


♦ メニュー画面び表示されない場合は、 US 目設定び 
"〇与"ピクトブ I 」ッジになっているか確認してくださ 
い。 

參プ I 」ンターによっては使えない機能びあります。 
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① "▲▼"で " a 予約プリント"を選びます。 

② "►"ボタンを巧します。 


垂[予約びありません]と表示された場合はプ I 」ント予約さ 
れていません。 

垂予約プ1」ントでプ U ントする場合は、あらかじめ本機で 
プ U ント予約する必要びあります（時已已ページ)。 

垂プリント予約で"日付あり設定"に設定しても、日付プ 
U ントに対応していないプ U ンターの場合、曰付び印字 
されません。 

" MENU / 日ぐボタンを押すとデータが転送され、 
プリント予約したコマが連続してプリントされます。 


#" D に P / BAC ぐボタンを巧すとプ U ントを中止できます。 
プリンターによってはすぐにプ U ントを中止できない場 
合や、プ I 」ントの途中で停止する場合びあります。動作 
の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいった 
ん切って、わう一度入れ直してください。 


5接続編 
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カメラとプリンターを直接つないでプリントする （ PictBrid 呂 e 機能) 


プリント予約 ( DPOF ) を使わず、コマを指定してプリントする （ 1コマプリント) 



① "囚"（再生）ボタンを約1秒間巧して、電源を 
入れます。 

② SET - UP の " US 巳設定"を " a 与"ピクトブリツ 
ジにします（-^77ぺージ)。 

③ カメラの電源を切ります。 


• US 目設定び" a 与"ピクトブ I 」ッジのまま、パソコンと 
接続しないでください。誤ってパソコンと接続した場合 
は、139ページをご参照ください。 



① AC パワーアダプターの 接続プラグを クレー ド 
ルの " DC IN 已 V "端子に差し込み、次に電源 
プラグを電源コンセントに差し込みます。 

② クレードルとプリンターを US 巳ケーブル 
( mini - 巳）で接続します。 

③ カメラをクレードルにセツトします。 

④ プリンターの電源を入れます。 

鑛クレーのレ接続端テにしっかりと垂直に差し込んでくだ 
さい。 

«本機では用紙サイズ設定や印字品質などプ U ンターの設 
定はできません。 

♦本 機で フオーマツ トした xD - ピクチャーカードをご使 
用 < ださい。 








S 接続先確認中 



ピクトブリッジ□■目 

□ □ □ 


クレードルの " POWER " ボタンを巧して電源を 
入れます。 


"接続先確認中"と表示され、しば5くするとメ 
ニュー画面が表示されます。 


♦ メニュー画面び表示されない場合は、 US 目設定び 
"〇与"ピクトブリッジになっているか確認してくださ 
い。 

•プ U ンターによっては使えない機能びあります。 
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① "▲▼"で"日付なしプリント"か"日付ありプリ 
ント"を選びます。"日付ありプリント"にする 
と、プリントに曰付が印字されます。 

② "►"ボタンを巧します。 


垂日付プ U ントに対応していないプ U ンターに接続した場 
合は、"日付ありプリント"び選択できません。 

① で設定するコマ（ファイル）を選びます。 

② でプリントするコマ（ファイル）にプリ 
ント枚数を99枚まで設定でさます。プリント 
しないコマ（ファイル）はプリント枚数を0枚に 
設定します。 

続けて設定するには①②を繰り返します。 

③ 設定が終了した5、必ず" MENU / OK " ボタン 
を巧します。 

垂動画はプ U ントできません。 

龜本機!;^外で撮影した画像はプリントできない場合びあり 
ます。 


" MENU / OK " ボタンを巧すとデータが転送され、 
指定された枚数のプリントが開始されます。 


#‘D に P/BACK" ボタンを巧すとプリントを中止できます。 
プ U ンターによってはすぐにプリントを中止できない場 
合や、プ U ントの途中で停止する場合びあります。動作 
の途中で動かなくなった場合は、カメラの電源をいった 
ん切って、わう一度入れ直してください。 


广プリンターと接続を切るには _ ) 

① カメラの液晶モニターに"プリント中"と表示 
されていないことを確認します。 

② クレードルの" P 日 WER " ボタンを巧して、電 
源を切ります。 



5 


6 
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6 ソフトウェア編 


パソコンと接続ずる 


US 巳接続で利用できる機能の概要と接続方法を説明します。 


カメラをパソコンに初めて接続する際は、接続する前に、付属の CD-ROM 


、 

を使ってパソコンにソフトウエアをすべてインス 1 -ールする么、要びありま 

i/ SoftwaRfor 户かげか 


す。インス 1 ルする前にカメラをパソコンに接続すると正常に接続でき 

f \ 


なくなる場合があります。 



「ソフトウエア編」をご覽になって、正しくソフトウエアをインストールし 

V —J 


て < ださい。 




CD-ROM 



[Software for Fine 円 x CX 」 

ノ 




ゾ 

1 カードリーダー機能について 

1 


xD - ピクチャーカードか5簡単に画像の読み出し、書さ込みがでさます。 US 巨インターフエー 
ス接続により、高速にファイル転送が行えます（*104、114ぺージ)。 


表記について- 

必ず守っていたださたい重要な 
ごま意です。 


* 

防 

[sa 


ごを意です。 

補足説明です。 

知っておくと便利な事項です。 


オンラインヘルプを使用ずる 


この説明書で説明しきれない円 nePixViewer の機能についてお読みいただけます。 
■「 FinePixViewer の使いち」を読むためには… 

「ヘルプ」メニューの 「 FinePixViewer の使い方」を選択します。 

• Mac 0 SX 10.3をお使いの方はプレビューをお使いください。 

♦ソフトウエアの関連情漸ホ、下記のホームぺージをご覧ください。 
http :// fujifilnn . jp / または http :// www . finepix . com / 


厂 ♦パソコンと接続するときの注意 ♦ - 

• 付属のクレードルと付属の AC ノくワーアダプター AC - 己 VW を使って接続をしてください ► 10己、 

11己ページ)。通信中に電源び切れると、 xD - ピクチャーカード内のファイルを破壊する可能性びあ 
ります。 

•通信中は US 目ケーブルを取り外さないでください。通信中に電源び切れると、 xD - ピクチャーカー 
ド内のファイルを破壊する可能性びあります。 

• Mac OS Xでは、初回接続時に自動起動の設定び必要です。 

• US 目ケーブル （mini- 巨）は向きに気をつけて、接続端テに奥までしっかりと差し込んでください。 

•カメラを取り外すとさ、電源を切るとさは、必ず所定の手順で行ってください。 

• Windows パソコンをお使いの場合、インスI -- ルび完了していると、ドライバの設定び自動的に行 
ねれますので、そのままお待ちください。 

•カメラとパソコンび通信中のとさは、セルフタイマーランプび点滅し、インジケーターランプび緑/ 
憧に交互点滅します。 

• US 巨接続時はノ くワーセーブしません。 

• xD - ピクチャーカードの交換は、必ず 108、117 ページの手順でカメラとパソコンの接続を切った 
あとに行ってください。 

•パソコンで"コピー中"の表示び消えても、カメラと通信中の場合びあります。必ずカメラのインジ 
ケーターランプび緑色に点灯していることを確認してください。 
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鼠暴条件などを調べたり、 


比!交を行ったりでさます。 


广1^ 


励の进翻迎脚烟£ 




ユーザー登録するとイン 
夕ーネットを利用して、さ 
まざまな サービスを 受け 
5れます。 


ファイルの一括変換 
などのさまざまな操 
作び選べます。 


できることび一目で分かる 
「画像活用メニュー」。 


大きく表示させ 
て画像を確認で 
さます。 


ImaaeMixer VCD2 LE for FinePix 


DVD プレイヤーで再生びでき 
—る Video CD やパソコンでみる 
大切な人 【式 CD アルバムの作成をお手伝い 
メ ッセー ジを1しまず。 

贈す美でょぅ/画像の整理も便利でず。 



互因 

这 B 三 BE 三 
互::-五互豆 

■ ■ * 

这3 
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CD アルバム 
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— FinePix 画像ネットヴービスー 


円 nePix 画像ネットサービス 「Picture The Future 」 の 
ユーザー登録ボタンです。 

円 ne 円 X 「ピクチャー•ザ•フューチャー」にご登録いただくと、いろいろなインターネットヴー 
ビスが利用でさます。また困ったとさには Q & A を参照したり、メールによる問い合わせがでさたり 
と、サポート面ちま/です。 

メールニュースでバージョンアップ情報など最新情報をお届けしています。 



く インターネットメニューの一例> 



intern^t^ * み 

Service 

垂 Pi 加 re 化 F 地が二 i 
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oiMiut 
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ネブトシ a ダブ 
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Tiinxiwilh 

おなが BA 巧と担け 
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徽据出 が 


的をし k 




Nm ^ ん 



m — 

卜 ，•—■— 

fed- ： 

■am 
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Picture The Future 
ホーム ぺージ 

このサイトでは、円 cture The Future のヴービス 
の詳細、最新情報などを提供しています。開催され 
ているデジタルフォトコンテストの応募要綱や入賞 
作品ちここから確認でさます。 

画像サイト 

「デジタルフォトダイアリー」！ 
「デジタルフォトコレクション」！ 

デジタルカメラで撮影した画像にコメントをつけて、投稿 
いただくサイトです。他の人の投稿も見ることができます。 

ネットショップでお買いもの！ 

Fine 円 X アクセサリーからダイビング用ツールまで、 
デジタルカメラライフを演出する商品をいろいろ取 
り揃えています。 


携帯電話へ画像送信 

「ケータイへ GO 」 ！ 

円 ne 円 X で撮影した画像を簡単に携帯電話に送信で 
さます。お気に入りの画像をお友達に送ったり、ご 
自分の携帯の待ち受けに利用できます。 


世界に1つだけの写真集を作ろう 

「マイブック」！ 

写真集の注文が簡単にでさるサイトです。お子様の 
成長記録、旅の思い出、結婚式の感動など、お好さ 
な画像で世界で1つのオリジナル写真集を作成して 
<ださい。 


3^ 


24時間受付のメールサポートで安ふ！ 

Picture The Future についてのお問い合わせをは 
じめ、円 nePix 製品の Q & A をご紹介しております。 
困ったとさはこちらへお問い合わせください。 


'j しし*0 
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はじめに 


用語の解説 


パソコンを使うときに最低限知っておきたいこと、知っておくと便利なこと 
を紹介します。操作の詳細についてはパソコンの使用説明書をご覧ください。 
■クリック/ダブルクリック 

ク U ック：マウスの左ボタン （ Windows )/ ボタン （ Macintosh ) を]回巧し、離すこと 
です。 

^ファイル/フオルダ/ウインドウ/ボタンなどを選択します。 


ダブルク U ック：マウスの左ボタン （ Windows )/ ボタン （ Macintosh ) を続けて2回ク 
IJ ックすることです。 

心ファイル/フオルダなどを開さます。 



■ドラッグ&ド□ップ 

ファイル-フォルダの移動/コピーなどで行ラ操作です。 



Macintosh 



ドラッグ 




ド□ップ 


1. マウスポインタを操作したいファイル 目的の場所でボタンを離します。 
やフオルダのアイコン上に合わせます。 

2. マウスのボタンを押したまま、マウスを 
動かして移動します。 


■メニュー 

画面の一辺に表示される機能の一覧のことです。例として、「ファイル」メニュー、「編 
集」メニューなどび挙げられます。 

メニューをク U ックすると実行できる処理び表示され、マウスを動かして選択できるよ 
ラになります。 


く Windows の場合 > く Macintosh の場合 > 



クリップポード表示 
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■アプリケーションソフト 

ワープ□や表計算、画像編集など、ユーヴーの目的のために使用するソフトウェアのこ 
とです。 


■ドライバ 

パソコンの周辺機器を動作させるためのソフトウエアのことです。 


■ドライブ 

パソコンの周辺機器で、ファイ>1レの書さ込み/読み出しを行う装置のことです。 

特に取り外し可能なちのを U ムーバブルディスクドライブといいます。 

ドライブの例として、 CD - ROM ドライブ、フ□ッピーディスクドライブなどびありま 
す。デジタルカメラをドライブとして扱えます。 

过国忽 日 

3 .日イシチ FD Windows の 做 リムーバプルデ 

(A：) の:） ィスウ汇） 

Windows のドライブアイコン 


■ファイル 

パソコンの八ードディスクや、 xD - ピクチャーカード、スマートメディアなどに保を 
されているデータのことです。パソコンやカメラは、この単位でデータの管理を行って 
います。例えば、画像1枚び]ファイル、音楽]曲び]ファイルです。 

■フォルタ' 

関連のあるファイルなどをまとめておく場所のことです。他のフォルダち入れることび 
でさます。 

■インストール 

ソフトウエアをパソコンに組み込む作業のことです。 

■アンインス I -ール 

ソフトウエアをパソコンから削除し、設定をインス I -ール前の状態に戻すことです。 



Macintosh のドライブアイコン 


■サムネイル 

複数の画像を一覽するとさに作成される、縮ルした画像のことです。 


■ DP 日 F (デイーポフ） 

プ U ントしたい画像を指定する情報をメディアに記録するためのフオーマツトです。 


■ FDi ヴービス（エフディーアイサービス） 

デジタルカメラで撮影した画像をプ U ントするサービスです。画像ネットサービスでを 
文することちでさます。 


デジタルカメラ 


スマー トメディア 

[Lz:—J 

xD - ピクチャーカード 


'DPE ] 


A 


FUJI COLOR 




デジタルカメラ 
プ U ントサービス 
( FDi サービス）取扱店 
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■ヴーバー 

インターネットなどのコンピュータネットワークで、接続するユーヴーにサービスやデー 
夕を提供する、コンピュータのことです。 


■ブラウザ 

インターネット上のホームページを閲覧するためのソフトウエアのことです。例として、 
Internet Explorer、Netscape Navi 呂 ator などむ、が0ます。 


■ Administrator (アドミニストレータ） 

コンピュータの管理者アカウントのことです 。 Windows 2000 Professional 、 
Windows XP ですベての機能を使えるように設定するには、ユーヴー権限を 
Administrator にする必要びあります。 

■ユーザー ID (ユーザーアイディー） 

ユーヴーを区別するための名前で、サーバーに□グインする際に入力します。 

画像ネットサービスのユーヴー登録で、初めて□グインする際には、あなたの好さな名 
前を英数字で入力してください。 

■パスワード 

ユーヴー ID び不正に使用されるのを防ぐための暗証番号で、サーバーに□グインする際 
に入力します。 

画像ネットサービスのユーヴー登録で、初めて□グインする際には、他人に見破られな 
い暗証番号を英数宇で入力してください。 


セキユ U ティ機能（機密保持）を強化した通信ち式です。これを使用すると、より安全に 
インターネットでデータをやり取りでさます。 


インターネットを利用する際のご注意-知っておくと便利なこと 


■料金について 

インターネットの利用に必要な料金には次のよラなものがあります。 


通話料金 

回線を使う代金として、電話会社に支払います。 

接続料金 

ヴ—パ'—への接続.データの保管 （ E - mail 、 ホームぺージ)の代金とし 
て、プ□バイダに支払います。 


* 通話や接続する時間に応じて輯金び変わる場合は、無駄な接続をなくすためにパソコンの 
自動切断の機能をご利用になることをおすすめします。 

* 弊社の画像ネットサービスには、サービス輯金び無料のをのと有輯のをのびあります。 

* オンラインショッピング/各種サービスを利用した場合は、通話料金-接続料金とは別に、 
商品料金-サービス輯金び請求されます。 


■ウイルスについて 

パソコンがウイルスに感染すると、大切なデータを破壊したり、アドレス帳に 
登録されている人へ勝手にメールを送りつけたりします。メールの添付ファイ 
ルやダウン□ー ドしたファイルで中身のよくねからないちのは、ダブルクリッ 
クしないで < ださい。 






FinePixViewer でできること 


FinePixViewer (ファインピックスビユアー)は、デジタルカメラで記録した 
静止画/動画/音声ファイルをパソコンに保存して、整理、加工、印刷などを 
行ラためのソフトウエアです。ここでは簡単にその機能をご紹介します。 

■カメラのデータをパソコンに保存する 

カメラをパソコンに接続すると自動的に FinePixViewer び起動して、簡単な操作でパソ 
コンにデータを保をすることびでさます。 

• 接続ち法は]日4、 ] ] 4ぺージをご覽ください。 

■ファイル/フォルダを閲覧-整理する 

静止画/動画/音声などの各ファイルおよびフォルダを、サムネイル表示で分かりやすく 
確認でさます。ファイルは名前の変更、移動やコピーなどびでさます。フォルダは新規 
に作成したり名前の変更、移動やコピーなどびでさます。 

■画像ファイルを加工する 

画像の切り抜さ、文字入れ、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、赤目修正、画 
像サイズの変更、回転など、画像処理機能を利用でさます。 


■動画を加工する 

不要な部分の削除、セピア/白黒画像への変換、自動画質調整、サイズの変換、縦横回 
転などび行えます。 

■一括で処理を行ラ 

画像の回転/画像のサイズ変更/ファイル名の変更/保を形式の変換といった処理を、複 
数のファイルに対して一括で行えます。 

■スライドショーを行う 

BGM を付けて撮影曰などを字幕のよラに表示しなびらスライドショーを再生できます。 


■画像を印刷する 

プ U ントウィヴードを使って印刷する画像を選択したり、レイアウトのプレビューを見な 
びら、画像の印刷び簡単に行えます。また動画から連続写真を作成し、印刷することびで 
さます。連続写真は複数の静止画像ファイルとして一括して保存することちでさます。 

■E メールに画像を添付する 

メール送信に適した画像のサイズに変換して E メールへ画像を添付でさます。 

■他にち充実した機能がいろいろ 

Fine 円 X CD アルバムの作成、動画編集などのほか、インターネット接続環境では、ネッ 
トプ U ント注文を行ったり、サポート情報の取得など、たいへん便利な画像ネットヴー 
ビス PictureTheFuture を利用できます（一部有料)。 
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CD-ROM のパ’ージョンとインストールの順序について 


■ CD - R 日 M のバージヨンについて 


グ呵 FUJIFILM べ ^ 

Software れ x Fm が be 

ex Version 5.0a for Windows® and Macintosh® 



CD - ROM のバージョンは CD - R 日 M の盤面に下記のように書かれています。 


00 Version x 

〇〇 :大夕字アルファベットニ文字 
:数字 

X :ル文字アルファベット 


例 ） CX Version 己日 a 


■弊社製デジタルカメラをすでにお持ちの方へ（インス I -ールについて） 

弊社製デジタルカメラをすでにお持ちのちで、新たにをう]台カメラを購入して、 
FinePixViewer をインス I ルする場合は、次の順序で行ってください。 

ミ主意）インス!-ールの前にお使いのパソコン、ご使用環境に CD-R 日 M の動作条件 
び合っているかをお確かめください。 

-大文字アルファべットニ文字〇〇び異なる場合： 

仿 iJ ) SX 4.1 a と AX 4.2 a 
2枚ともインス!-ールします。 

Version □.□の□.□びルさいほうの CD-R 日 M から先にインス I -- ルします。 

-大文字アルファべットニ文字〇〇び同じ場合： 

例) SX 4.0 a と SX 4. ] a 

Version □.□の□.□び大きいほうの CD-ROM のみインス!ルします。 

□.□び同じ場合、 X びアルファベット順の後の方の CD-ROM をインス I -ールします。 P 
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Windows にインストールする 


この章では、 Windows パソコンでのインス I ル方法.設定を説明しています。 


i インストール前にお確かめください 

I お使いのパソコン、ご使用環境び動作条件に合うかお確かめください。 


2 


CD-ROM [Software for FinePix 」 をパソコンにセツトする 


3 FinePixViewer をインストールし、再起動する 

「 Fine 円 xViewer のインス I ル」をク U ックし、画面の指示に従ってインス I 
ルします。ここでいったんパソコンを再起動します。 

4 カードリーター接続する 

- USB Mass Storage Driver び正常に動作しているか確認します。 

-初回接続時に必要な設定を行います。 

にカードリーダー接続を切る 


インストールがすべて終わった S -•• 

インス! ルがすべて終わったら、 CD-R 日 M|~Software for FinePix 」 au 下 
CD-R 日 M ) を取り出してください。 CD-R 日 M は、再 インス! ルするときに 
必要になります。湿気がなく、光が当たらないところに、大切に保管してく 
ださい。 
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D インストール前にお確かめください 


■動作環境 

本ソフトウエアをお使いいただくには、1；(下の条件び揃っていることび必要です。 
インス I -ールを始める前にお確かめください。 


0 S *] 

Windows 98日本語版 （Second Edition を含む） 

Windows Millennium Edition (Windows Me ) 日本語版 
Windows 2000 Professional 日本語版が 

Windows XP Home Edition 曰本言吾版*吕 

Windows XP Professional 日本語版が 

CPU *3 

Pentium 2日日 MHzl ； (上を推奨 

(Windows XP の場合は 、 Pentium 1118日日 MHzlU 上を推奨） 

メモ U 

64 M 目上 (Windows XP の場合は] 28 MBIU 上） 

八ードディスク空さ 
容量 

インス1ルに必要な容量 . 4己日 M 巨上 

動作に必要な容量 . 6日日 MB 1； (上 

(ImageMixer VCD 2 LE for FinePix 使用時.….… 2 GBIU 上） 

ディスプレイ 

8日日 X 6日日ドットじ(上、 ] 6ビットカラーじ(上 
(ImageMixer VCD 2 LE for Fine 円 x 使用時… ] 024 x 768 な上） 

インターネット接続* 4 

•画像ネットサービス、メール添付機能使用時 
インターネットに接続し、メールの送受信びでさる環境 
•通信速度 
已 6 kbpslU 上推奨 

外部接続端テ 

本体標準の USB ポート 


上記の日 S びプ U インス I -ールされたモデル。 

がインス I -- ルするときには、コンピュータの管理者アカウント（例えば、 " Administrator ") で □ 
グインしてください。 

* 3 パソコンで動画を再生する場合はパソコンの性能によっては滑らかに再生されない場合びありま 
す。動画をパソコン上で再生する場合のごミち意は12己ページをご参照ください。 

* 4 画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続でさない場合でも、ソフトウェアの 
インス!-ールは可能です。 


を意 


♦パソコンとカメラは、 USB ケーブル （ mini - B ) で直接、接続してください。延長ケー 
ブルを接続したり、 USB 八ブを経由すると、正常に動作しない場合びあります。 
♦パソコンに US 目ポートび2つじ(上ある場合は、どのポートに接続してをかまいません。 

• US 目コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続され 
ていない場合は正常に動作しません。 

• 増設 US 目インターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。 

• Windows 9己 、 Windows NT では使用できません。 

•自作パソコンや、日 S をアップデートしたパソコンは、動作保証外です。 

• FinePixViewer を再インス I ルまたは削除すると、画像ネットサービスのユー 
ヴー D • パスワード-インターネットメニューびパソコンから消去されます。「今 
すぐ登録」ボタンをク U ックして、登録済みのユーヴー D • パスワードを入力して、 
メニューを再ダウン□ー ドしてください。 
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0 CD - ROM「Software for 円 nePix 」 をパソコンにセツトする 


ソフトウェアのインス!-ールが完了するまで、カメラを接 
続しないでください。 


〇パソコンの電源を入れて、 Windows を起動します。 

* 既に電源を入れて作業していた場合は、再起動してください。 


ま意 


Windows 2000 Professional または Windows XP をお使いの場合は、コンピユー 
夕の管理者アカウント （例えば、 " Administrator "） で□グオンしてください。 


9タスクバー上からアプリケーシヨンの表示がなくなるまで、他のアプリケー 
シヨンを終了してくださし、。 くタスクバー 



終了すべさアプ U ケーシヨン（表示は実行されているアプ U 
ケーシヨンによって異なります） 


① タスクバー上のアプ IJ ケーシヨンの表示の上でマウスのちボタンをク U ックしま 
す。 

② 開いたメニューの「閉じる」をク U ックします。 

* 詳しくは、パソコンの使用説明書、アプ U ケーシヨンの使用説明書をご覧ください。 

0 同徊の CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブにセツトすると、インストーラーが 
自動的に起動します。 


ーインストーラーを手動で起動するには- 

〇「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックして開きます。 

* Windows XP をお使いの場合は、「スタート」メニューの「マイコンピュータ」を 
ク IJ ックします。 

〇 「マイコンピュータ」ウィンドウの f INEPIX 」 の CD - R 日 M アイコン上 
でちクリックして「開く」を選択します。 

0 CD - R 日 M の中の 「 SETUP 」 または に. 

I ^ SETUPiexe 」 をダブルクリックし 皆 

ぶす。 SETUP 




SETUP.exe 

* ファイル名の表示方法は、パソコンの設定によって上のように異なる場合びあります。 
-拡張テ（ファイルの種類を表す文字）の表示/非表示（例： Setup . exe / Setup ) 

. アルフアベットの表示のしかた（例： Setup / SETUP ) 
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g | FinePixViewer をインストールし、再起動する 

〇セットアップ画面が表示されます。 「 FinePixViewer のインストール」をク 
リックして < ださい。 

* インス I ル内容について詳しく知りたいときは、「はじめにお読みください」をク IJ ッ 
クします。 



〇 インス!-ール前のチェックが開始されます。「注意」画面が表示された場 
合は、その指示に従ってください。 


*1 ■新しい八ードウてアの追加ウイヴード」び、「注意」画面の後ろに隠れている場合びあ 
ります。タスクバーで確認し、移動してから「キャンセル」ボタンをク U ックしてくだ 
さい。 





["新しい A — ドウエアのち化ウ…なま 


0 インス!-ールの続行を確認する画面が表示されます。「日 K 」 ボタンをクリツ 


クします。 



8 たかかでか D スト-ル巧0 了すなま tumM 巧 



心卜止 I 


なページにつづく 





































o 「ソフトウェア使用許諾契約」が 
表示されます。内容をよくお読み 
の上、同意される場合は「同意し 
ます」ボタンをクリックしてくだ 
さい。 

「同意しません」ボタンをクリック 
するとインス I -ールされません。 

0ソフトウェアのバージヨンチ ェッ 
クが行われます。ちの画面が表示 
された場合は、「日 K 」 ボタンをク 
リックし、アンインストールして 
<ださい。 




〇 「国/地域の選択」画面が表示され 
ます。お住まいの地域を選択して、 
roKj ボタンをクリックしてくだ 
さい。 


国/巧巧の适巧 


FinePixViewer で使用する国/化巧をみの中から进巧してください。 


「日本 二] 

cr 0K r ：) 


〇 USB ドライバがインス I -ールされます。 

〇 FinePixViewer をインストールします。 

①ちの画面び表示される場合びありま 
す。設定を引き継ぐときは「はい」 
ボタンをク U ックして<ださい。 


② FinePixViewer のインストールび始ま 
り、ミ主意-警告び表示されます。確 
認したら、「次へ>」ボタンをク U ッ 
クしてください。 


ち贾 


,これまでお博いの FinePixViewer の 
、/ソ記ちおよびインさーホット:^ニュー 
きを斤しし1 F ine P ix Viewer ■に引き細ぎ 
ますか？ 

か 欄、 り いいえ I 



100 











































③インス I ル先のフオルダを確認し 
て、「次へ>」ボタンをク U ックしてく 
ださい。 



0 画面の指示に従って 、 RAW FILE CONVERTER LE をインストールしま 
す。 


RAW FILE CONVERTER LE は、 CCD - RAW フアイ J レに 
巧応したカメラのデータを Exif - TIFF ( RGB ) 画像ファイル 
に変換するソフトウエアです。 


⑩画面の指示に従って 、 ImageMixer VCD2 LE for Fine 円 x をィンストー 
J レします。 


ん-お け柏りが TT. ぞい rU が，:‘， ’ 3^^：- 


，© ifciw ぉ if 〜 * し 

]«udii か ' CIMME r 。 FiW.. 

twill 一巧む w F Wi. 

ブィ ." .W 

け— み、 


巧 Sa 卜 -1 か々 ; い r.t ， 二 1 がす ■ 

-LITIJT て •: ■JWVfW •■古 WTUft り llfhf 

クピ Kg ク た f じ J り WhkiPWS 止 Ixi 。 吉 >6 が 
r"jT, 

巧な 

HKr^l It t tirvkKIt iuri&lim け Hi 11— i — {Ah— f 

Pi ' iIh pn Pnd— mul y PKii>« ^ Kh fdll icm i* lin^v ♦. PitiMiiavLJll 

7 リィン , 卜 -_^? がこかた ’" ■■■ 邮〜 

luMl [1 w iPvniLa IIL MWHj よ IMi 

i ： 曹 VJI け IT 
)iWX ■ MJM 

バ U 

t か 上 ■ ； 1?«g_LE 化 

の 巧巧 A 

離»»»端丽ぉ城- " 


r 。山で { 史ぶ。口万踩 "1 


r 使用許諾契約」画面では、「はい」をク U ッ 

1、— け " ■か 

ィ-。卜 imt ■'■ も .，:? W tVDOtf - 


クしまず。 「 Readme 」 画面では、右上にある国]を 

ク U ックして閉じます。 


次ページにつづ< 



















の画面の指示に従って 、 Windows Media Player をインストールし、再起 
動します。 


この手順では CD - R 日 M を取り出さないでくださし、 


* 既に最新版びインス I -ールされている場 
合は、このインス!-ールは行われません。 
次の手順へ進んでください。 



縫な觀:しました。コンピュ-夕を 
Ck::: 再おか I) 



この画面では、「プライバシについての説 「完了」ボタンをク U ックすると、パソコ 

明を読み終わりました」にチェックマーク ンび再起動します。 

を入れ、「次へ>」ボタンをク U ックします。 

® 画面の指示に従って、 DirectX をインス!ルし、再起動します。 



® 再起動後 、 USB Video Class 
Driver がインストールされ、自動 
的に再起動されます。日分程度か 
かる場合があります。 


ま意 


•既に最新のバージヨンびインス 
卜ールされている場合、この画面 
は表示されません。 

• Windows XP SP 1 のみインストー 
ルされます。 


V 


USB Video Class Driver をインストールしています。 
5分程度かかる巧合びあります。 

インストールび完了すると、自助的に再起勤します。 





































の再起動後、 「 FinePixViewer のインストールが完了しました」という画面が表示さ 
れます。 


泻 

宿巧 


図’ 

i ■苗 

Fin 

BPixViBi 

luer のインストールが完了しました 


FinePixViewer は画像を楽しむ道具箱。いろいろな道具が入っています。 




悦雖を 






巧子メールで ホームブリントを 

送信しよう 美しもう 


* 結? 


Picture 
⑩ Future 


インターネットサービスで 

画像の楽しみ方がもつとひろがりまず。 


今ずぐ起動 


閉じる 


© r 今すぐ起動」ボタンをクリックして、 FinePixViewer を起動します。 

0インターネットに接続でさる環境でお使いの方は r 今すぐ登録」ボタンをク 
リックして登録することをおすすめします。 


これでインストールはすべて終了しました。 

CD - ROM をパソコンから取り出して大切に保管してください。 









H 巧回接続時に行ってください（カードリータ’一接続する） 

実際にカメラをカードリーダー接続し、正常に動作することを確認します。 


Windows の CD - R 日 M び必要となる場合びありますので、あらかじめご用意ください。 
パソコンに Windows の CD - R 日 M び付属していない場合は、パソコンの使用説明書を 
_見るか、パソコンのメーカーへお問い合わせください。_ ♦ 

[ S 3 AC パワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源び切れる 
と、正常なデータの転送びでさません。 



〇静止画撮影済みの xD - ピクチャーカー 
ドをカメラにセツトします。 


ま意 


•カメラ内の xD - ピクチャーカードを 
パソコンでフ オーマツト しないでくだ 
さい。撮影でさなくなることびありま 
す。 

• xD - ピクチャーカード は弊社デジタ 
ルカメラで撮影したをのをお使いくだ 
さい。 



@ "因"（再生）ボタンを約1秒間押して、 
再生モードにします。 


© " MENU / OK " ボタンを押して、メニュ ー 
を表示します。 


〇 "▲▼"で"邸" SET - UP を選びます。 
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O クレードルの US 目接続端子に US 巨ケー 
ブル （ mini - B ) を接続します。 

USB ケーブル ( mini - B ) をパソコンに 
接続します。 



〇 AC パワーアダプターの 接続プラグを 
クレードルの " DC IN 日 V "端子に差し 
込みます。 

AC パワーアダプターの 電源プラグを 
電源コンセントに差し込みます。 



0 カメラをクレードルにセツトします。 
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じ(降の手順は、パソコンの 0S によつて違います。 



⑩クレードルの " POWER " ボタンを押 
して電源を入れます。 


ま意 


• カメラを取り外すとさ、電源を切るとさ 
は、必ず所定の手順で行ってください。 

• カメラとパソコンを接続しているとき 
は、ソ下の操作は行わないでください。 
xD - ピクチャーカード または xD - ピク 
チャーカード 内のデータび破壊される 
ことびあります。 

US 目ケーブル ( mini - B ) を抜く/カメ 
ラ（電源スイッチ、操作ボタン、レン 
ズカバーなど）に触れる。 


广 腊続先確認中]と表示されたときは- N 

[接続先確認中]と表示されたあと、し 
ばらくして[接続でさませんでした]と 
表示されたときは、 " USB 設定"が 
"〇与"(力ードリーダー）に設定されて 
いません。 

いつたんカメラをクレードルから取り 
外し、手順〇へ戻り " USB 設定"を 
"〇与"（力ードリーター）に設定してか 

ら接続してください。 

V _/ 


巧接続先巧战中 


ピクトブリッジ 


Windows 98/98 SE / Me /2000 *1 日7ぺージ 
Windows XP 時]日7ぺージ 
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[Windows 98/98 SE / Me /2 日日日] 

FinePixViewer が自動的に起動し、画像 
の保存ウィザード画面が表示されます。 
ここで画像を保存する場合は画面の指示 
に従って画像を保存します。保存しない 
場合は「キヤンセル」ボタンをクリック 
します。 



Laafl 円 nePixViewer とともにインストールされる Exif Launcher の機能により、カメラ 
接続時に FinePixViewer び自動起動します。 


ま意 


FinePixViewer び自動起動せず、なおかつ胃び現れない場合は、ソフトウェアび 
正しくインス I -ールされていません。カメラを取り外してからパソコンを再起動し、 
再インス!-ールしてください。それでを問題び解決でさないとさは、トラブルシュー 
ティングをご参照ください。 


108 ぺージの r カメラの取り外しかた（力ードリーダー接 
続を切る)」へ進んでください。 


[windows XP I 

① 「新しい八ードウエアが見つかりま 
した」といラヒントが、画面ち下に 
表示されます。設定が終わると消え 
ますので、そのままお待ちください。 

* 次回 iU 降の接続では、この手順は必要ありません。 

② Fine 円 xViewer が自動的に起動し、画 
像の保存ウィザード画面が表示されま 
す。ここで画像を保存する場合は画面 
の指示に従って画像を保存します。保 
存しない場合は「キャンセル」ボタンを 
クリックします。 
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108 ページの「カメラの取り外しかた（カードリーダー接 
続を切る)」へ進んでください。 


FinePixViewer とともにインス! -- ルされる Exif Launcher の機能により、カメラ 
接続時に FinePixViewer び自動起動します。 


FinePixViewer び自動起動せず、なおかつ^び現れない場合は、ソフトウェアび 
正しくインス I -ールされていません。カメラを取りがしてからパソコンを再起動し、 
再インス!-ールしてください。それでを問題び解決でさないとさは、トラブルシュー 
テイングをご参照ください。 
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B カメラの取り外しかた（カードリーダー接続を切る） 

〇画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外し画面が表示されま 
す。 

カメラを取り外す場含は、「取り外す」ボタンをクリックしてください。 



0「安全に取り外すことができます」と表示されたら、「日 K 」 ボタンをクリツ 
クしてカメラを取り外してください。タスクバーから取り外しアイコンが 
削除されます。 

0 クレードルの電源を切ります。 


〇カメラをクレードルから取り外します。 


ま意 


•必ずカメラ （ U ムーバブルディスク）内のファイルをすべて閉じて、「パソコンび通 
信中でないこと」を確認してください。 

♦パソコンの"コピーしています"という表示び消えてすぐ、カメラを取り外したり、 
US 目ケーブル ( mini - B ) をあいたりしないでください。大きなサイズのデータをコ 
ピーした場合、パソコンの表示び消えてを、カメラのアクセスびしばらく行われ 
ている場合びあります。 


オンラインヘルプについて_ 

この説明書で説明しきれない円 nePixViewer の機能についてお読みいただけます。 

■「FinePixViewer の使い方」を読むためには… 

「ヘルプ」メニューの 「FinePixViewer の使い方」を選択します。 
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Mac OS X にインストールずる 


この章では 、 Mac OS X でのインス I -ール方法-設定を説明しています。 

1 インストール前にお確かめください 

I お使いのパソコン、ご使用環境び動作条件に合ラかお確かめください。 

n FinePixViewer をインストールし、再起動する 
ク Image Capture の設定をする 
4カードリーダー接続する 
カードリーダー接続を切る 
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インストールがずベて終ねつた S -•• 編 

インス!ルがすべて終わったら、 CD - R 日 M を取り出してください。 CD - 
ROM は、再インストールするときに必要になります。湿気がなく、光が当た 
らないところに、大切に保管してください。 
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D インストール前にお確かめください 

■動作環境 

本ソフトウエアをお使いいただくには、下の条件び揃っていることび必要です。 
インス I -ールを始める前にお確かめください。 


対応機種 

Power Mac G 3*\ PowerBook G 3*\ 

Power Mac G 4、 iMac 、 iBook 、 

Power Mac G 4 Cube、PowerBook G 4、 

Power Mac G 已 

0 S 

Mac 日 S X が（パージョン] 日. 2.8 〜] 日. 3.7 対応 S 日日 已年2月現在*つ 

メモ U 

1 92 M 巨上 

八ードディスク 
空さ容量 

インス1 -- ルに必要な容量 . 2日日 MBIU 上 

動作に必要な容量 . 4日日 MB 1； (上 

(ImageMixer VCD 2 LE for FinePix 使用時.….… 2 G 巨じ(上） 

ディスプレイ 

800 X 600 K ッ hi ； (上、約32,000色！;(上 
(ImageMixer VCD 21 _E for Fine 円 x 使用時… ] 024 x 768 l ^(±) 

インターネット接続*4 

•画像ネットサービス、メール添付機能使用時 
インターネットに接続し、メールの送受信びでさる環境 
•通信速度 
己目 kbpslU 上推奨 


*1 US 目ポートび標準装備されている機種 

がインス I -ールするとさには、コンピュータの管理者アカウントで□グインしてください。 

が対応日 S については下記のホームページをご覧ください。 

http :// fujifilm . jp / または http :// www . finepix . com / 

* 4 画像ネットサービスの使用時に必要です。インターネット接続でさない場合でも、インス!-ール 
は可能です。 


ま意 


♦ Macintosh とカメラは、 US 目ケーブル （ mini - B ) で直接接続してくださし、延長 
ケーブルを接続したり、 US 目八ブを経由すると、正常に動作しない場合びありま 
す。 

• US 目コネクターは奥まで差し込んで、確実に接続してください。正しく接続され 
ていない場合は正常に動作しません。 

• 増設 US 目インターフェースボードを使用した場合の動作保証はいたしません。 
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0 FinePixViewer をインストールし、再起動する 

〇 Macintosh の電源を入れて 、 Mac OS X を起動します。他のアプリケー 
シヨンは起動しないでください。 

Q 同徊の CD - R 日 M を CD - R 日 M ドライブに 
セツトすると 「 FinePix 」 アイコンが表示 
されます。 「 FinePix 」 アイコンをダブル 
クリックすると、 「 FinePix 」 ボリューム 
が開をます。 



0 「Installer for MacOSXJ を夕'ブルクリックして起動します。 


©インストーラのセットアップ画面が表示 
されます。 

「 FinePixViewer のインストール」をク 
リックして < ださい。 

* インス I -ール内容について詳しく知りたいと 
さは、「はじめにお読みください」をク IJ ック 
しふ9 〇 


600 intTii UhM 9 | JAWW I 



mm 


0 「認証」画面が表示されます。管理者の 
アカウントの名前とパスワードを入力 


し、「日 K 」 ボタンをクリックします。 


ま意 


管理者のアカウントは Mac 日3 X をインス 
I -ールしたアカウント、もしくはシステム 
環境設定のアカウントを開いたとさ、タイ 
プび管理者となっているアカウントです。 


♦ llAtih 仙 IUMH が n •■ え **£。. Uft 

み f ちが正？わ * ず *> カレて < EU 、 

夕 




W か■。〜 

の ，え曲":'. 


©「ライセンス」画面が表示されます。内 
容をよくお読みの上、同意される場合は 
「同意」ボタンをクリックしてください。 
「同意しない」ボタンをクリックするとイ 
ンストールはされません。 


け ■ わ " u け！!い ■ 化 •rwprd— 


■けサ ♦PUPBWM 

mw ■ け， a" 一， … ui ■ ロイ •■•■■tMiTw ■ • 一 nr か 

yTbt 諭 h fiL H ■• ゎ W, け •VVUziMrBmMW ' 

pw- ■:™ «*i ： Ti.TV M l — l iT 



e 「お読みください」画面が表示されます。 
「続ける」ボタンをクリックします。 





;-ジにつづく 






























O 「 Fine 円 xInstallOSX 」 画面が表示されます。 

「インス I ル」ボタンをクリックすると、 FinePixViewer がインス I ル 
されます。 


FirHpyKlnaEdllO&K 


いせぃ.'') 


イ y ■スレI巧 
■ 巨 biy Inri&l 


円 f モじ甘 - f シス h — ル-ホタ:ヴ W ブタレ T もだ S い I 





〇 ImageMixer VCD 2 LE for 円 ne 円 x のインストーラが起動され、進行状況 
を示す画面が表示されます（数分かかる場合があります)。 



⑩再起動後、 「 FinePixViewer のイ 
ンス I -ールが完了しました」とい 
ラ画面が表示されます。 


©00 ロホ HEI K か pi む化化 F > fi ホがわ…. CUIDMCE - Rh 山曲 Wi 


り。口 M ■[…口！ 


Fir が hViewer のインストールがホ了しまレた. 


fine 円 xVia, 


.峰^^^^^^^^ 


これでインス I -ールはすべて終了しました。 

CD - ROM をパソコンか5取り出して大切に保管してください。 


























b Image Capture の設がをする 

Image Capture の機能を使って、カメラ接続時に FinePixViewer が自動起動 
するよラにします。 

〇 r アプリケーシヨン」フオルダから r イメージキヤプチヤ （Image Capture )」 
を起動します。 

〇 イメージキヤプチヤの設定を変更します。 

「イメージキヤプチヤ」メニューより「環境設定」を選択します。 



0 「カメラを接続したときに起動する項目」から「その他」を選択します。 


〇 r アプリケーシヨン」フオルダの 「 Fine 円 xViewer 」 フオルダから 「 FPV 目 ridge 」 
を選択し、「開く」ボタンをクリックします。 



@イメージキヤプチヤを終了します。 
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El カードリーダー接続する 


[ S 3 AC パワーアダプターのご使用を強くおすすめします。データ通信中に電源び切れる 
と、正常なデータの転送びでさません。 



〇静止画撮影済みの xD - ピクチャーカー 
ドをカメラにセツトします。 


ま意 


•カメラ内の xD - ピクチャーカードを 
パソコンでフ オーマッ トしないでくだ 
さい。撮影でさなくなることびありま 
す。 

• xD - ピクチャーカード は弊社デジタ 
ルカメラで撮影したをのをお使いくだ 
さい。 



@ "囚"（再生）ボタンを約1秒間押して、 
再生モードにします。 



0 " MENU / OK " ボタンを押して、メニュ ー 
を表で^します。 



〇 "▲▼"で"邸" SET - UP を選びます。 



0 "►"を押して、 SET - UP 画面を表示し 
ます。 





















































O カメラの" USB 設定"を"口与"（力一 
ドリーダー）にして、いったん電源を 
切ります。 


〇クレードルの USB 接続端子に USB ケー 
ブル （ mini - B ) を接続します。 

US 巨ケーブル ( mini - B ) をパソコンに 
接続します。 


〇 AC パワーアダプターの 接続プラグを 
クレードルの " DC IN 日 V "端子に差し 
込みます。 

AC パワーアダプターの 電源プラグを 
電源コンセントに差し込みます。 


0 カメラをクレードルにセツトします。 


次ページにつづ< 




































⑩クレードルの " POWER " ボタンを押 
して電源を入れます。 


ま意 


• カメラを取り外すとさ、電源を切るとさ 
は、必ず所定の手順で行ってください。 

• カメラとパソコンを接続しているとき 
は、 • t ソ下の操作は行わないでください。 
xD - ピクチャーカードまたは xD - ピク 
チャーカード内のデータび破壊される 
ことびあります。 

US 目ケーブル ( mini - B ) を抜く/カメ 
ラ（電源スイッチ、操作ボタン、レン 
ズ カバーな ど）に触れる。 


广 腊続先確認中]と表示されたときは- N 

[接続先確認中]と表示されたあと、し 
ばらくして[接続でさませんでした]と 
表示されたときは、 " USB 設定"が 
"〇与"(力ードリーダー）に設定されて 
いません。 

いつたんカメラをクレードルから取り 
外し、手順〇へ戻り " USB 設定"を 
"〇与"（力ードリーター）に設定してか 
ら接続してください。 

の FinePixViewer が自動的に起動し、画像の保存ダイア□グが表示されます。 
ここで画像を保存する場合は「日 K 」 ボタンをクリックします。保存しない 
場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。 

心 カメラ/メディアに面 巧が 見つか0ました。取り込み 
で J を巧いまずか？ 


接続先確認中 


ピクトブリッジ 


( キヤン七ル》 



ま意 


FinePixViewer び自動起動せず、なおかつ U ムーバブルディスクアイコンび現れな 
い場合は、ソフトウェアび正しくインス!-ールされていません。カメラを取り外し 
てからパソコンを再起動し、再インス!-ールしてください。それでを問題び解決で 
さないとさは、トラブルシューテイングをご参照ください。 
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百 カードリーダー接続を切る _ ] 

〇画像の保存が終了すると、カメラ/メディアの取り外し画面が表示されます。 
カメラを取り外す場合は、「日 K 」 ボタンをクリックしてください。 



函みの取込みが 完了 しました。 

リムーバブルアイコンをデスクトツプか6かしまずか？ 


く车ヤンセル )な 0 K ) 


〇 「カメラを安全に取り外すことができます」と表示されたら、 「0 K 」 ボタン 
をクリックしてカメラを取り外してください。デスクトップからリムーバ 
ブルアイコンが削除されます。 


0 クレードルの電源を切ります。 


〇カメラをクレードルから取り外します。 


ま意 


♦必ずカメラ （ IJ ムーバブルディスク）内のファイルをすべて閉じて、「カメラとパソ 
コンび通信中でないこと」を確認してください。 

♦パソコンの"コピーしています"という表示び消えてすぐ、カメラを取り外したり、 
US 目ケーブル ( mini - B ) を抜いたりしないでください。大きなサイズのデータをコ 
ピーした場合、パソコンの表示び消えてを、カメラのアクセスびしばらく行われ 
ている場合びあります。 


オンラインヘルプについて 

この説明書で説明しきれない円 nePixViewer の機能についてお読みいただけます。 

■「FinePixViewer の使いち」を読むためには… 

「ヘルプ」メニューの 「FinePixViewer の使いち」を選択します。 

• Mac OSX 10.3をお使いの方はプレビューをお使いください。 
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こアを削除ずる 


インス I -ールしたソフトウエアが不要になったときのみ行ってください。 

[Windows I 

〇カメラが接続中でないことを確認します。 


〇 すべてのアプリケーションを終了します。 

©「マイコンピュータ」を開を、コント□ールパネルの 
「アプリケーションの追加と削除 」 (Windows XP を 
お使いの場をは、「プ□グラムの追加と削除」）をダブ 
ルクリックします。 



7プリ巧'^ジ当ジ 


i の胤]日と肖縣 i 


〇 r アプリケーシヨンの追加と削除のプ□パティ」が表示されますので、削除 
したいソフトウエア （ FinePixViewer またはドライバ）を選択して、「追加 
と削除」ボタンをクリックします。 


く円 nePixViewer を削除する場合> 

FinePixViewer Ver.5.0 

<ドライバを削除する場合> 

FUJIFILM USB Driver 


。ストか j W ル I Kttf VWl 

奥な族那嫌がも贷離^ご"…ート 





rrui^NK" w 口？み rh#Pw 


J 細 ,- I 


©確認画面が表示されますので、「日 K 」 ボタンをクリックします。実行する 
と取り消すことはできないので、慎重に行ってください。 



〇 自動的にアンインストール作業が開始されます。 

アンインストール作業が終了したら、「日 K 」 ボタンをクリックします。 


Mac OSX 


FinePixViewer のアンインストール 


FinePixViewer を終了したあと、インストールした FinePixViewer のフオル 
ダを「ゴミ箱」に入れ、「ファイル」メニューの r ゴミ箱を空に…」を選択してく 
118 ださい。 

























トラブルシューテイング (Windows 編) 


正常に動作せず、トラブルが発生したとさにはまず、お使いのパソコンが動 
作環境にあてはまるか確認してください（時97ぺージ)。 

動作環境にあてはまるにちかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状 
に対応するページを見て対処してください。 


分類 

症状 

ぺージ 


自動起動の設定を変更したい。 

120 


初回接続時に " WINDOWS " のラベルの付いたディスクを要求されました。 



「カード U —ダー」接続でカメラをパソコンに接続したとさ、「新しい八ードウエアの 
追加ウィヴード」び表示されました。 

121 

接 

続 

U ムーバブルドライブアイコンをダブルク U ックすると「アクセスでさません。デバ 
イスの準備びでさていません」の警告び表示されました。 


カメラを取り外したとさに警告メッセージび表示されました。 


画 

パソコンびカメラを認識しません（パソコンでカメラを利用できません)。 

122 

像 

「デノ くイスの取りがしの警告」び表示されました。 

閱 

臣と 

見 

「カメラ/メディアの取り外し」画面で「取り外す」ボタンを押したら、「デバイスの取り 
外し中にエラーび発生しました。」び表示されました。 



円 nePixViewer び自動起動するまで時間び掛かります。 

123 


US 目ケーブル （ mini - 巨）を抜いたときや、リムーバブルドライブアイコンをダブルク 
U ックしたとさに、メッセージび表示されて開けません。 


メディアのアクセスの際、パソコンび八ングアップします。 



「画像ネットサービス」に□グインでさません。 


ス 

「画像ネットサービス」にユーヴー登録でさません。 


そ 

の 

他 

パソコンび正常終了しません。 

124 

カメラび画像ファイ J レを再生でさなくなりました。 


Windows Media 円 ayer で AVI ファイルを再生できません。 



AVI 形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のごミち意。 

125 
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接続、画像閲覧に関するトラブルシューティング 


■自動起動の設定を変更したい。 



自動起動します 自動起動しません 


な下の2種類の方法で FinePixViewer は自動で起動しなくなります。 

♦Exif Launcher の設定を変更する 

① タスクバーにある Exif Launcher のアイコンをちボタンでク U ックし、ポップアッ 
プメニューから「設定」を選択します。 

② 「接続時に自動起動する」のチェックを外します。 

* 元に戻す場合は、同様の手順で自動起動にチェックを入れます。 

• Exif し auncher を夕卡す 

① タスクバーにある Exif Launcher のアイコンをちボタンでク U ックし、ポップアッ 
プメニューから「終了」をク U ックします。 

② 「スタート」ボタンをク U ックしてスタートメニューから r プ□グラム」一「スタートアッ 
スー 「Exif Launcher 」 を選択してちボタンでク U ックし、ポップアップメニューから 
悄 IJ 除」をク U ックします。 

* 元に戻す場合は 、 Exif Launcher のシヨートカツトをスタートアップに作成します。 
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■初回接続時に " WINDOWS " のラベルの付いたディスクを要求され 
ました。 


こラしてください 

① CD - R 日 M を Windows の CD - R 日 M に入れ換えます。 

② 「ファイルのコピー」ダイア□グで「参照」ボタンをクリックします。 

③ 現れたダイア□グのドライブの表示窓で 「 CD - ROM 」 アイコンを選択し、1；(下の表に従ってフォ 
ルダを指定し、「日 K 」 ボタンをク U ックします。 

④ 「ファイルのコピー」ダイア□グで、「日 K 」 ボタンをク U ックするとドライバびインス!ル 
されますので、「完了」ボタンを押してください。 

0 S の種別 

フオルダ名 * CD - ROM ドライブび□:ドライブの場合 

Windows 98 

D :¥ win 98 

Windows Me 

D :¥ win 9 x 

Windows 2000 Professional 

D :¥ i 38 目 

Windows XP 

D :¥ i 38 目 


ま意 


パソコンに Windows の CD - R 日 M び付属していない場合は、パソコンのメーカー 
へお問い合わせください。 


■た-おち斋離勢お m 驚苗&接し fr たとき、「新しい 


確認してください 

こラしてください 

USB ドライバはインス1ルされていまず 
か？ 

同捆の CD - R 日 M でインス1ルしてください 
09目ぺージ)。 

rPictBridgeJ 接続（〇与）に設定していま 
せんか？ 

カメラを力ード U - ダー接続 （〇与） に変更して 
<ださい。 


■リムーバブルドライブアイコンをダブルクリックすると「アクセス 
できません。デバイスの準備ができていません」の警告が表示され 
ました。 


確認してください 

こラしてください 

カメラにメディアは J 串入してありまずか？ 

カメラにメディアを挿入してください。詳しく 
は14ページをご参照ください。 


■カメラを取り外したときに警告メッセージが表示されました。 


確認してください 

こラしてください 

カメラとパソコンび通信しているときに、力 
メラを取り外しませんでしたか？ 

この操作により、メディアおよびデータび壊れ 
る可能性びあります。必ずカメラ （ U ムーバブル 
ディスク）内のファイルをすべて閉じて、カメラ 
とパソコンび通信していないことを確認して力 
メラを取り外してください。 
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■(規夕為メメ%% m してまきせまんせん)。 


確認してください 


こラしてください 


カメラの電源は入つていまずか？ 


カメラの電源を入れてください。詳しくは、1目 
ページをご参照ください。 


USB ケーブル ( mini - B ) はカメラとパソコ 
ン本体に接続されていまずか？ 


US 巨ケーブル （ mini - 巨）の一端びカメラに、もう 
一端びパソコン本体に接続されているか確認し 
てください（時105ページ）。 


目的に合わせて接続方法を切り換えていまず 
か？ 


メディアの内容を確認する場合は、「カードリー 
ダー」接続します（時104ページ)。 


対応した OS をお使いでずか？ 


Windows 98/98 SE / Me /2000 Professional / 
XP でお使いください。 


デバイスマネージャの「その他のデバイス」 
に 「Mass Storage Driver 」 び表示されて 
いませんか？ 


ドライバび正しくインス I -ールされていません。 
ドライバをアンインス!ル後18ページ）、 
再度インス I -ールし直してください。 


USB 機能は有効になっていまずか？コント 
□ールパネルの「システム」をダブルクリッ 
クして、デバイスマネージャを選択し、「ユ 
二八‘ーサルシリアルバスコント□ーラ」を 
ご確認ください。 


♦「ユニバーサルシリアルバスコント□ーラ」 
び表示されていないとさ、 US 日機能は無効に 
設定されています。詳しくはパソコンのマニュ 
アルをご参照の上、有効に設定してください。 

♦黄色い「 ！」 や赤い「 X 」 マークび 付いていたら、 
US 目機能は動作していません。詳しくはパソ 
コンのマニュアルをご参照の上、有効に設定し 
て < ださい。 


!…ぶ !、 Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal 



♦ 〜 • 一 K 似 


: Wrm J 1 IK » 1 

— « 1 1 

1 〇 1 ゎ W* 1 


■「デバイスの取り外しの警告」が表示されました。 


確認してください 

こラしてください 

Windows 2000 Professional 、 

Windows XP、Windows Me をお使いで 
ずか？ 

① タスクバー上の取り外しアイコン「る」をク 
リックして 、 「USB Mass Stora 呂 e 」 または 
「 US 目ディスク」を取り外します。 

② カメラの電源を切って、取り外します。 

リムーバブルディスクアイコンをちクリック 
して、「取り外し」をクリックしませんでし 
たか？ 

Windows 2000 Professiona し Windows 
XP、Windows Me では、しソ下の手順で取り外し 
を行ってください。 

① タスクバー上の取り外しアイコン「を」をク 
リックして 、 「USB Mass St 日 rage 」 または 
「 US 目ディスク」を取り外します。 

② カメラの電源を切って、取り外します。 




































■ r 「 靡/スメの骗?し取ぶ裝驟頸りま夕熙礁 


こラしてください 

108ページの説明に従って、取り外し操作を行ってください。 


■ FinePixViewer が自動起動ずるまで時間が掛かります。 


確認してください 

こラしてください 

常駐しているアプリケーシヨンび多ずざませ 
んか？ 

「スタート」ボタンをク U ックして「スタート」メ 
ニューから「プ□グラム」 一 「スタートアップ」を 
選択します。「スタートアップ」の中の使用頻度 
の低いアプ U ケーションのショートカットをち 
ク U ックします。ポップアップメニューから「削 
除」をク U ックし、削除してから再起動してくだ 
さい。 


■摸 B も端奶賊 II だう諾4•繞骼 ii 綴だ 


確認してください 

こラしてください 

他の USB リムーバブルドライブを接続して 
いまずか？ 

一部の US 巨 U ムーバブルドライブは、他の USB 
U ムーバブルドライブと同時に使用すると正し 
く動作しません。 US 目 U ムーバブルドライブの 
接続をすべて外したあとにカメラを接続してく 
ださい。また、一部の US 巨ストレージ機器には、 
Exif Launcher び常駐しているとパソコンの動 
作び不安定になるちのびあります。「自動起動の 
設定を変更したい」（-►120ページ）をご覧にな 
り Exif Launcher を外してみてください。 


■メディアのアクセスの際、パソコンが八ングアツプします。 


確認してください 

こラしてください 

デバイスマネージャを開いたとを r ユニバー 
サルシリアルバスコント□-ラ」 （ USB コン 
卜□ーラ）の中のドライバに黄色い「！」マー 
クび付いていませんか？ 

ユニバーサルシリアルバスコント□ーラ 
( US 目コント□ーラ）のドライバの動作を妨げて 
いるドライバまたはカメラびあります。お使い 
のパソコンのマニュアルをご参照になり、環境 
をチェックして < ださい。 

デバイスマネージャを開いたとを USB 
Mass Storage に黄色い r !」マークび付い 
ていませんか？ 

Mass Storage Driver の動作を妨げているドラ 
イバまたはカメラびあります。同捆の CD-ROM 
で円 ne 円 xViewer をインス1ルし直してくだ 
さい。 





6 

ソ 

フ 

卜 

ク 

ェ 

ア 

編 


123 






































その他のトラブルシューティング 


■ r 画像ネットサービス」に□グインできません。 


確認してください 

こラしてください 

インターネット接続でさまずか？ 

パソコンの環境をチェックしてください。 

「画像ネットサービス」びメンテナンス中で 
はありませんか？ 

メンテナンスび終わってから□グインしてくだ 
さい。 

ユーザー登録は完了していまずか？ 

円 nePixViewer の「今すぐ登録」ボタンをクリック 
して、「画像ネットサービス」にユーヴー登録して 
<ださい。 


■ r 画像ネットサービス」にユーザー登録できません。 


確認してください 

こラして<ださい 

同じメールアドレスで既に登録していません 
か？ 

同じユーヴー ID あるいはメールアドレスで2回登 
録することはできません。 


■パソコンが正常終了しません。 

こラして<ださい 

パソコンとカメラの接続を手順に従って、がしてから Windows を終了させてください。 

豚パソコンの機種によっては、カメラを接続したままでは正常終了しない場合びあります。 


■カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。 


確認してください 

こラして<ださい 

「 DCIM 」 フォルダの中のフォルダの名前や 
ファイル名を変更していませんか？ 

「 DCIM 」 フォルダの中のフォルダの名前やファ 
イル名を元に戻してください。 

「 DCIM 」 フォルダの中の画像ファイルを上書 
さしていませんか？ 

「 DCIM 」 フォルダの中の画像ファイルは上書さ 
しないで < ださい。 


■Windows Media Player で AVI ファイルを再生できません。 

こラして<ださい 

同捆の CD - R 日 M から DirectX 9.0 b しソ降をインス I ルしてください。 
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■ AVI お式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のごま意。 

こラしてください 

♦パソコンで再生する前にメディア （ xD - ピクチャーカード、スマートメディア、マイク□ド 
ライブ）内の動画ファイルをパソコンの八ードディスクに保存し、そのイ呆存したファイルを再 
生してください。 

♦動画ファイルはデータ量び大さくなり、ご使用になるパソコンの性能によっては、画像処理 
び追いつかずに動画び滑らかに再生されない場合びあります（カメラ本体の液晶モニターおよ 
びカメラに接続されたテレビでは正常に再生されます)。 

♦動画び滑らかに再生されない場合、動画ファイルを円 nePixViewer で一括フォーマット変換 
して再生すると、より滑らかに再生でさる場合びあります。 


■パソコンの性能の目安 


画像サイズ 

巨 40x480 ピクセル 

320 X240 ピクセ J レ 

160X120 

ピクセル 

フレーム 
レー ト 

30 フレーム/ 
秒 

1 已フレーム/ 
秒 

30 フレーム/ 
秒 

1 已フレーム/ 
秒 

10 フレーム/ 
秒 

10 フレーム/ 

秒 

Windows 

P 已 ntium 4 
ソ上 

Pentium の 
600MHzm± 

Pentium n 
450MHzm± 

Pentium n 
233 M 晒上 

Pentium n 
233M 側上 

Pentium n 
233MHzl^U 上 
















トラブルシユーティング （ Macintosh 編) 


正常に動作せず、トラブルが発生したとさにはまず、お使いのパソコンが動 
作環境にあてはまるか確認してください（時11日ページ)。 

動作環境にあてはまるにちかかわらず動作しない場合は次の表を見て、症状 
に対応するページを見て対処してください。 


両 

症状 

ぺージ 

接 

続 

カメラをパソコンに接続したとさ、"必要なソフトウエアび見つかりません"または 
"必要なドライバび使用でさません"と表示されます。 

127 

■ 

FinePixViewer び自動起動しません。 

画 

像 

USB 接続したとさに、 MacOS の「ディスクの初期化」び表示されました。 


■巧^ 

閲 

カメラをパソコンに接続してを、 U ムーバブルドライブアイコンを表示しません。 

128 

覽 

カメラから US 巨ケーブル ( mini - 目)を取りがしたときに警告メッセージび表示されました。 


「画像ネットサービス」に□グインでさません。 



「画像ネットサービス」にユーヴー登録でさません。 


I 

インターネットメニューび正しく更新でさません（ボタンびされいに並びません)。 

129 

ネ 

ツ 

卜 

ネットサービスを文サイトへの画像アップ□ー ド中に通信エラーび出ます。 

ミち文する画像の確認画面で画像び正しく表示されません。 


そ 

カメラび画像ファイルを再生でさなくなりました。 


の 

FinePixViewer び自動的に起動するのをやめたいのですび。 

130 

他 

AVI 形式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のごミち意。 
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接続-画像閲覧に関するトラブルシューティング 


ません"または"必要なドライバが使用できません"と表示されます。 


確認してください 

こラしてください 

ソフトウエアはインス I ルされていまず 
か？ 

パソコンにソフトウエアをインス I -ールしてく 
ださい。 


■ FinePixViewer が自動起動しません。 


こラしてください 


Mac OS X 10.2 Mac OS X 10.3 


Ima 邑 eCapture の設定を次のように変更してください。 



こ'巧 ■*££■ 由 ta 


①カメラ環境設定: FPV 巨 rid 呂 e を選択します。 

詳しくは、113ページをご参照ください。 


■ r た 



①カメラを接続したとさに起動する項目： 
FPV 巨 rid 呂 e を選択します。 


■ U し語接続したときに、 MacDS の r ディスクの初期化」び表示されま 


確認してください 

こラしてください 

メディアはフォーマット済みでずか？ 

カメラを取り外して、カメラで フォー マットし 
てください。詳しくは81ページをご参照くださ 
い。 
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■襄 s 識だン に接続しても、リム-バブルドラ パ アイコンを 


確認してください 

こラして<ださい 

カメラの電源は入つていまずか？ 

カメラの電源を入れてください。詳しくは、1目 
ページをご参照ください。 

カメラにメディアは J 串入してありまずか？ 

カメラにメディアを挿入してください。詳しく 
は14ページをご参照ください。 

カメラの USB 設定は r 力ードリータ’一」でず 
か？ 

カメラをいったん取り外して、 US 巨設定を 
「口与(力ードリーダー)」に切り換えてください。 
詳しくは、11已ページをご参照ください。 

USB ケーブル （ mini - B ) はカメラとパソコン 
本体に接続されていまずか？ 

USB ケースレ （ mini - 目）の一端びカメラに、もう 
一端びパソコン本体に接続されているか確認し 
て < ださい。 

対応した 0 S をお使いでずか？ 

Mac OS X ( バージョン10.2 .8 〜10.3 .7) をお 
使いください 。 Mac OS X の Classic 環境では、 
正常に動作しません。 


■黏麗撑したブル ( mini - B ) を取り夕んたときに警告メッセ- 


確認してください 

こラして<ださい 

カメラびドライブとしてマウント中にちかか 
わ5ずカメラを取り外しませんでしたか？ 

この操作により、メディアおよびデータび壊れ 
る可能性びあります。カメラを取り外す前に、 
ドライブを「ゴミ箱」にドラッグ&ド□ップして 
<ださい。 












インターネットに関するトラブルシューティング 


■ r 画像ネットサービス」に□グインできません。 


確認してください 

こラしてください 

インターネット接続でさまずか？ 

パソコンの環境をチエックしてください。 

「画像ネットサービス」びメンテナンス中で 
はありませんか？ 

メンテナンスび終わってから□グインしてくだ 
さい。 

ユーザー登録は完了していまずか？ 

Fine 円 xViewer のユーヴー登録ボタンをクリック 
して、「画像ネットサービス」にユーヴー登録して 
<ださい。 


■ r 画像ネットサービス」にユーザー登録できません。 


確認してください 

こラしてください 

同じメールアドレスで既に登録していません 
か？ 

同じユーヴー ID あるいはメールアドレスで2回登 
録することはでさません。 


■インターネットメニューが正しく更新でさません（ボタンがされい 
に並びません)。 

こラして<ださい 

メニューのデータび破損しています。じ(下の手順でメニューを更新してください。 

① FinePixViewer を終了します。 

② じ(下の場所にあるメニューデータを削除します。 

「 Users 」 >「(ユーヴー名)」> 「 Library 」 > 「 Preferences 」 にある [FinePixInternetFilesJ 
フオルダ 

③ 円 nePixViewer を起動して、懷示」メニューの「メニュー更新」をクリックしてください。 


■ネットサービスま文サイトへの画像アップ□ード中に通信エラーが出ます。 
ま文ずる画像の確認画面で画像が正しく表示されません。 

こラして<ださい 

目00万画素クラスの大さな画像を直接アップ□ー ドすると、パソコンのメモ U 不足などの原因 
により正常に動作しない場合びあります。このよラな症状の起さるとさは、一度にアップ□一 
ドする画像数を減らしたり、あらかじめ FinePixViewer で画像をリサイズして画素数をルさく 
したものを使ってください。 
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その他のトラブルシューティング 


■カメラが画像ファイルを再生できなくなりました。 


確認してください 

こラして<ださい 

「 DCIM 」 フォルダの中のフォルダの名前や 
ファイル名を変更していませんか？ 

「 DCIM 」 フォルダの中のフォルダの名前やファ 
イル名を元に戻してください。 

「 DCIM 」 フォルダの中の画像ファイルを上書 
をしていませんか？ 

「 DCIM 」 フォルダの中の画像ファイルは上書さ 
しないで < ださい。 


■ FinePixViewer が自動的に起動ずるのをやめたいのですが。 

こラしてください 

し^下の方法で円 nePixViewer は自動で起動しなくなります。 

(0 S X 10.21；(降） 

① Ima 呂 eCapture のアイコンをダブルクリックします。 

② 「イメージキャプチャ」メニューの「環境設定…」を選択してください。 

③ 「カメラを接続したときに起動する項目」を「アプリケーションびありません」に変更し、ク 
□ーズボタンをク U ックします。 

* 元に戻す場合は、「カメラを接続したときに起動する項目」を FPV 巨 rid 呂 e に設定します。 


■ AVI お式の動画ファイルをパソコン上で再生する場合のごま意。 

こラして<ださい 

♦パソコンで再生する前にメディア （ xD - ピクチャーカード、スマートメディア、マイク□ド 
ライブ）内の動画ファイルをパソ]ンの八ードディスクに保存し、その保存したファイルを再 
生してください。 

♦動画ファイルはデータ量び大さくなり、ご使用になるパソコンの性能によっては、画像処理 
び追いつかずに動画び滑らかに再生されない場をびあります（カメラ本体の液晶モニターおよ 
びカメラに接続されたテレビでは正常に再生されます)。 

♦動画び滑らかに再生されない場合、動画ファイルを FinePixViewer で一括フォーマット変換 
して再生すると、より滑らかに再生でさる場合びあります。 


■パソコンの性能の目安 


画像サイズ 

巨 40x480 ピクセ J レ 

3吕 Ox 吕40ピクセ J レ 

160x120 

ピクセル 

フレーム 
レー ト 

30 フレーム/ 
秒 

1 已フレーム/ 
秒 

30 フレーム/ 
秒 

1 已フレーム/ 
秒 

10 フレーム/ 
秒 

10 フレーム/ 

秒 

Macintosh 

Macintosh G4 
日 67MHzl^ ツ上 

G3 

366MHzm± 

G3 

233MHzm± 

G3 

233MHZ1； (上 

G3 

233MHZ1； (上 

G3 

233MHZ1； (上 
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システムアップ機器（別売） (平成 17 年 5 月現在) 


►別売のフジフイルム製品と組み合わせることにより、様々な用途向けにシステムアップするこ 
とがでさます。 


■パソコンへの画像入出力 



USB 接続 


※パソコンで動画再生をするには、 QuickTime 3.0脚驾のソフトウエア 
または DirectXS . O ランタイム （ Windows の場合）び必要です。また、 
動画ファイルを八ードディスクにコピーしてから再生してください。 



デジタルカメラ 
ファインピックス Z1 


パーソナルコンピューター 

(市販品） 




イメージメモ U- 力ードリーダー DPC-R1 


(USB 接撤 

xD - ピクチャーカード™ USB ドライブ 
DPC- UD1 


(USB 接続） 


PC 力ードアダプター DPC-AD 


(PC 力ードス□ツト） 


コンパクトフラッシュ TM 力ードァダプター 
DPC-CF 


に F 力ードス□ット） 


■プリント作成 



USB 接続 


デジタルカメラ 
ファインピックス Z1 



パーソナルコンピューター 

(市販品） 

円 ctBridge 


xD - ピクチャーカード 


FUJIC0L0R 
ザ fiTlX コ fUUI- 



FUJIFILM 

DIGITAL 

IMAGING 


手軽に高画質プ u ントびでさる 
フジカラーデジカメプ1」ントサービス （FDi ヴー ビス） 

詳細は h は p :// fujicolorprint . jp / をご覧ください。 

* デジタルカメラの画像は、従来の写真と同様にプリント取扱店でプリントできます。 
* 本製品は PRINT Image Matchin 有 n に対応しています。 






















































別売アクセサリーの紹介 (平成 17 年 5 月現在) 


►使いかたについては、お使いになるアクセサリーの「使用説明書」をご覧ください。 

※最新情報は富±フイルムホームページをご覧ください。 

http://fujifilm.jp/ または http://www.finepix.com/ 

※価格はメーカー希望ル売価格です。 


♦イメージメモリーカード （xD- ピクチヤーカード） 

の種類びお使いいただけます。 

• DPC -1 巨 （1 巨 MB ) • DPC -32(32 MB ) • DPC -64 (64 MB ) 

• DPC -128 (128 MB ) ■ DPC -2 已曰 （2 已巨 MB ) ■ DPC - 已 12 ( 已 12 MB ) 

• DPC - MIGB ( IGB ) 



※すべてオープン価格 


♦バッテリーチャージャー目 C- 目已 

充電式バッテ U —を短時間で充電します。充電時間は約9已分です （ NP -40 充電時)。 

充電式バッテ U - NP -40 を充電する場合は、 NP -40 充電用アダプターを使用して充電し 


ます （ AC 100 V 〜 240 V 、 已0/巨 OHz 対応)。 



※目,800円（税込み7,140円） 


♦充電式バッテリー NP-40 

I 」チウムイオンタイプの薄型充電式電池です。 


♦ AC パワーアダプター AC-5VX 

長時間の撮影、再生時、パソコンとの接続時にお使いください。 
( AC 100 V 〜 240 V 、 已0/巨 OHz 対応） 



《4，日00円（税込み 4.72 已円） 



《4,000円（税込み4.200円） 


•ソフトケース SC-FXZ1 ホワイト /SC-FXZ1 ブラック 

牛革製の専用ケースです。カメラを持ち運ぶとさに、ゴ三やほこり、軽い衝撃からカメラ 

を保護します。 《3,300円（税込み 3.4 的円） 


参イメージメモリーカードリーダー DPC-R1 

イメージメモ U - 力ード （ xD - ピクチャーカード、スマートメディア）からパソコンに、 
簡単に画像の読み出し、書を込みびでをます。 USB インターフェースにより高速なファ 
イル転送を行います。 

• Windows 98/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

• iMac 、 旧 ook および USB インターフェースを標準装備する Power Macintosh (Mac 
OS 8.6 〜日 .2/ X(l 0.1.2 〜10.1.己）） 


• PC カードアダプター DPC-AD 

xD - ピクチャーカードあるいはスマートメディアを PC Card Standard ATA 
( PCMCIA 2.1) に準拠した PC 力ード （TYPE I ) として使えます。2種類のメディアのうち 
どちらか一方を使用でさます。 

• Windows 9已/9日/98 SE / Me /2000 Professional/XP 

• Mac OS 日.日〜 9.2/ X (10.1.2 〜10.1.己） 


•コンパク トフラッシュ™力ードアダプター DPC-CF 

xD - ピクチヤーカードを挿入するとコンパクトフラッシュ™力ード (TYPE I )として使用で 
をます。 

• Windows 9己/98/9日 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 8.6 〜 9.2/ X (10.1.2 〜10.1 .5) 





※オープン価格 


• xD- ピクチャーカード™ USB ドライブ DPC-UD1 

xD - ピクチャーカード専用のル型カード1」ーダーです。 USB ポートに差し込むだけでデータ 
の読み込み、書き込みび可能です （Windows 98/98 SE を除いてドライバのインス!ル 
び不要です)。 

• Windows 98/98 SE / Me / 2000 Professional/XP 

• Mac OS 9.0 〜 9.2.2 /X (10.0.4-1 0.2 .6) 



※オープン価格 
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使用上のご注意 


►ご使用の前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご使用ください。 


■避けて欲しい場所 

次のような場所での本機の使用および保管は避けてくださ 
い。 

•雨天下、湿気やゴ三、ほこりのをいところ 
•直射日光の当たるところや夏場の密閉した自動車内な 
ど、高温になるところ 
•極端に寒いところ 
•振動の激しいところ 
•油煙や湯気の当たるところ 

♦強い磁場の発生するところ（モーター、トランス、磁石 
のそばなど） 

• 防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品に長時間接触す 
るところ 

■冠水、浸水、砂かぶりにごを意 

水や砂は本機の大敵です。海辺、水辺などでは、水や砂び 
かからないよラにしてください。また、水でめれた場所の 
上に、本機を置かないでください。水や砂び本機の内部に 
入りますと、故障の原因になるばかりか、修理でさなくな 
ることちあります。 

■結露（つゆつさ）にごを意 

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだと 
きなどに、本機内外部やレンズなどに水滴びつくこと（結 
露）びあります。このよラなとさは電源を切り、水滴びな 
くなつてからお使いください。また、 xD - ピクチャーカー 
ドに水滴びつくことびあります。このようなときは xD - 
ピクチャーカードを取り出し、しばらくたってからお使 
い < ださい。 


■長時間お使いにな5ないとさは 

本機を長時間お使いにならないときは、バッテ U -、 xD - 

ピクチャーカードを取り外して保管してください。 

■カメラのお手入れ 

• レンズ、液晶モニター表面などの汚れはブ□アーブラシ 
などでほこりを仏い、乾いた柔らかい巧などで軽くふい 
てください。それでち取れないとさは、フジフイルムの 
レンズク U —ニングペーパーにレンズク1」一ニング1」キ 
ッドを少量つけて軽くふいてください。 

•レンズ、液晶モニター表面などは傷つさやすいので、固 
いちのでこすった0しないで<ださい。 

•カメラ本体は、乾いた柔らかい巧などでふいてください。 
シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性のちのをか 
けないでください。変質、変形したり、塗料びはげるな 
どの原因になります。 

■海々七マ使うキ 

♦このカメラは国内仕様です。付属している保証書は、国 
内に限られています。旅行先で万一、故障、不具合び生 
じた場合は、持ち帰ったあと国内の弊社サービスステー 
シヨンにご相談ください。 

•ミ毎外旅行などでチェックインする旅行カバンにカメラを 
入れないでください。空港での荷扱いによっては、大を 
な衝撃を受けて、外観には変化びなくてち内部の部品の 
故障の原因になることびあります。 


電源についてのご注意 


バッテリー NP -4 日についてのご注意 


本徽ま、充電式 U チウムイオンバッテ U - NP -40 を使用 

しています。ご使用に際しては、じ(下の点にごを意くださ 

い。特に別冊の r 安全上のごを意」をよくお読みの上、正 

しくご使用ください。 

* NP -40 は出荷時にはフル充電されていません。お使い 
になる前に必ず充電してください。 

♦ NP -40 を持ち運ぶときは、カメラに取り付けるか、付 
属の専用ソフトケースに入 
れて < ださい。 

♦ NP -40 を保管するときは、 

付属の専用ソフトケースに 
入れて保管してください。 

■バッテリーの特性 

• NP -40 は使わなくても、少しずつ放電しています。撮 
影の直前 （1 〜2日前）に充電した NP -40 を用意してくだ 
さい。 

• NP -40 を長く持たせるには、できるだけこまめに電源 
を切ることをおすすめします。 

♦寒冷地やほ温時では撮影でさる枚数び少なくなります。 
充電済みの予備 NP -40 をご用意ください。また、使用 
時間を長くするために、 NP -40 をポケットなどに入れ 
て温かくしておき、撮影の直前にカメラに取り付けてく 
ださい。カイ□をお使いになる場合は、直接 NP -40 に 
触れないようにごを意ください。ほ温時に消耗した NP - 
40を使用すると、カメラび作動しない場合びあります。 

■充電について 

•カメラと付属の AC パワーアダプターとクレードルを使 
用して充電でさます。 


•充電は周囲の温度び o°c 〜 +4crc の範囲で巧能です。 
使い切った NP -40 の+ 23むでの充電時間は約2時間 
です。 

•充電は +icrc 〜 +3 日 °c の温度範囲で行ってくださ 
し、 +icrc 〜 +3 已むの温度範囲外で充電する場合、 
NP -40 の性能を劣化させないために充電時間び長く 
なることびあります。 

• 〇む!；!下の温度では充電でさません。 

•別売のバッテ U - チャージャー BC -65 を使用して充電 
びできます。充電の際は BC - 日己に付属している NP -40 
充電用アダプターを使用してください（詳細は使用説明 
書をご覧ください)。 

•充電は周囲の温度びぴ C 〜 +4 crc の範囲で巧能です。 
使い切った NP -40 の + 23° C での充電時間は約9已分 
です。 

•充電は +icrc 〜 + 35°C の温度範囲で行ってくださ 
し、。+10む〜+ 3已むの温度範囲外で充電する場合、 
NP -40 の性能を劣化させないために充電時間び長く 
なることびあります。 

♦ NP -40 は充電の前に放電したり、使い切ったりする必 
要はありません。 

• 充電び終わったあとや使用直後に、 NP -40 び熱を持つ 
ことびありますび、異常ではありません。 

♦充電び完了した NP -40 を再充電しないでください。 

■バッテリーの寿命について 

常温で使用した場合、約300回繰り返して使えます。使 
用でさる時間び著しく短くなったとさは、 NP -40 の寿命 
です。新しい NP -40 をお買いまめください。 
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電源についてのご注意 


G 呆存上のご注意 


充電式 U チウムイオンバッテ U - NP -40 はル形で高容量 
のバッテ1」一ですび、充電された状態で長期間保存すると 
特性び劣化することびあります。 

• しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してく 
ださい。 

•使用しないとをは必ずバッテ U - をカメラや、バッテ 
U —チャージャーから取り外してください。 

•専用ソフトケースに入れて、涼しいところで保存してく 
ださい。 

•周囲の温度び+1日 ° C 〜+2 日 °C くらいの乾燥したとこ 
ろをおすすめします。 

•暑いところや極端に寒いところは避けてください。 


危険ですので、次のことにごま意ください 

么バッテ U —の金属部分に、他の金属び触れないよ 
ラにしてください。 

么火気に近づけたり、火の中に投げ込んだりしない 
でください。 

么分解したり、改造したりしないでください。 


r 壊れたり、寿命が短くなったりしますので、次の 
ことにごま意ください 

• 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 
•水にめらさないよラご注意ください。 


バッテリーの特性に合わせて上手にお使いいただ 
くために、次のことにごま意ください 

•端子は常にをれいにしておいてください。 

• 温度び上びらない、乾燥した場所に保管してくださ 
し、長期間高温の場所に置いておくと寿命び短くな 
ります。 


長時間、バッテリーで使用していると、カメラ本体や 
バッテリーが熱を帯びますが、故障ではありません。 
長時間の撮影、再生には AC パワーアダプターをお使 
い < ださい。 


■小形充電式電池のリサイクルについて 

ノ」\型充電式電池 （ 1」チウムイオンバッテ U —な 
ど）はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使 
用済みの電池は、端子を絶縁するためにセ □ 
八ンテープなどをはるか、個別にポ1」袋に入 
れて最寄りの U サイクル協力店にある充電式 
電池回収 BOX に入れてください。 

詳細は、「有限責任中間法人 JBRC 」 のホームページをご参 
照ください。 

[ホームぺージ] http :// www . jbrc . net / hp / 


錫 


G 付属の NP -4 日の主な仕様 


公称電圧 
公称容量 
使用温度 
本体外形寸法 


質量 


3.日 V 
7已 OmAh 
CTC 〜+40。。 

3已 .3 mmx 40 mmx 巨 mm 
(幅 X 高さ X 厚み） 

約20邑 


AC パワーアダプターについてのご注意 


必ず専用の AC パワーアダプ 
夕一 AC - 已 VW ( JEtA 規格、 
極性統一形プラグ付き）をお 
使いください。 

弊社専用品!;!外の AC パワー 
アダプターをお使いになる 
とカメラび故障する原因と 
なることびあります。 

•室内専用です。 

•カメラの DC 入力端子へ、接続コードのプラグをしっか 
り差し込んでください。 

♦カメラの DC 入力端子から接続コードを巧くとさは、力 
メラの電源を切って、プラグを持って巧いてください 
(コードを引っ張らないでください)。 

• AC パワーアダプターは、指定の機器!^ソ外には使用しな 
いで < ださい。 

•使用中、 AC パワーアダプターび熱くなるとさびありま 
すび故障ではありません。 

♦分解したりしないでください。危険です。 

♦高温多湿のところでは使用しないでください。 

•落としたり、強いショックを与えないでください。 

• 内部で発信音びすることびありますび、異常ではありま 
せん。 

•ラジオの近くで使用すると、雑音び入る場合びあります 
ので、離してお使いください。 



[] 毎がへお持ちになる方へ 


定格表示な;、 AC 100 V 〜吕 40 V 、 已0/巨 OHz と表示され 
ている AC パワーアダプターは、世界中のほとんどのホテ 
ルおよび家庭用電源で使用でさます。ただし、電源コンセ 
ントの形状は各国、各地様々ですので、お出かけ前には旅 
行代理店などでお確かめください。 



変換プラグ 
アダプター(巿 販） 


AC パワーアダプターを海外旅行ち用として市販されている 
「電子式変圧器」などに接続しますと、故障することびあり 
ますので、ご使用にならないでください。 


[ AC - 日 VW の主な仕様 


電源 

定格入力容量 

定格出力 
使用温度 
最大外形寸法 

質量 

全長 


AC 100 V 〜 240 V 已0/日 OHz 
1巨 VA 〜 20 VA 

(入力10 0 V 〜240 V 、定格出力時) 
DC 已 V 、1.已 A 
0む〜+40む 
40 mmx 21 mmx 79 mm 
(幅 X 高さ X 奥行さ） 

約110旨脂続コード除く） 

約 2.2 m 
























xD - ピクチャーカード™についてのご注意 


■ xD- ピクチャーカード について 

デジタルカメラ用に開発された、新しい画像記録媒体 xD - 
Picture Card ( xD - ピクチャーカード）です。 
xD - ピクチャーカードの中には、半導体メモ U - (NAND 
型フラッシュメモリー)び内蔵されており、このメモリー 
にデジタル化された画像ファイルび記録されます。 

記録は電気的に行われますので、一度記録した画像ファイ 
ルを消去したり、再び記録することびでさます。 

■ファイル保持について 

下の場合、記録したファイルび消滅（破壊）することび 
あります。記録したファイルの消滅（破壊）については、 
弊社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承く 
ださい。 

* お客様または第兰ちび xD - ピクチャーカードの使いか 
にを誤つにとを 

* カメラやパソコンなどから xD - ピクチャーカードヘア 
クセス中（データ通信中など）にカードを取り出したり、 
機器の電源を切ったとさ 
* その他、誤った使いかたをしたとを 


[ 大切なファイルは別のメディア （M0 ディスク、 
CD-R、CD-RW、 八ードディスクなど）にコピー 
して、バックアップ保存されることをおすすめし 
ます。_ 


■取扱上のごま意 

• xD - ピクチャーカードは、ルさいため乳幼児び誤って 
飲み込む可能性びあります。幼児の手の届かない場所 
に保管してください。万一、乳幼児び飲み込んだ場合は、 
ただちに医師と相談してください。 

• xD - ピクチャーカードをカメラに入れるときは、まっ 
すぐに挿入してください。 

• xD - ピクチャーカードの記録中、消去（フォーマット） 
中は、絶対に xD - ピクチャーカードを取り出したり、機 
器の電源を切ったりしないでください。 xD - ピクチャー 
カードび破壊されることびあります。 

♦指定1；!外の xD - ピクチャーカードはお使いになれませ 
ん。無理にご使用になるとカメラの故障の原因になりま 
す。 

• xD - ピクチャーカードは精密電子機器です。巧げたり、 
強い力やシヨックを加えたり、落としたりしないでくだ 
さい。 

•強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使 
用、保管は避けてください。 

• 高温多湿の場所、または腐食性のある環境下でのご使用、 
保管は避けてください。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色の部分）びゴ三や 
皮脂などで汚れた場合は、乾いた柔らかい巧などでふい 
て < ださい。 

• 保管や持ち運びする場合は専用ケースか専用キャ U ング 
ケースに入れることをおすすめします。 

•静電気を帯びた xD - ピクチャーカードをカメラに入れ 
ると、カメラび誤作動する場合びあります。このよラな 
場合はいったん電源を切ってから、再び電源を入れ直し 
て < ださい。 

•ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったと 
さなどに大さな力び加わり、壊れる恐れびあります。 

♦長時間お使いになったあと、取り出した xD - ピクチャー 
カードび温かくなっている場合びありますび、故障で 
はありません。 

• xD - ピクチャーカードには寿命びあり、長期間使用す 
るラちに書さ込みや消去びでさなくなります。このよラ 
なとさは新しいちのをお買い求めください。 


• xD - ピクチャーカードにはラベル類は一切はらないで 
ください。 xD - ピクチャーカードの出し入れの際、故 
障の原因になります。 

•万一、弊社の製造上の原因による初期品質不良びありま 
した場合には、同数の新しい xD - ピクチャーカードと 
お取り換えいたします。それ!;>(外の責はご容赦ください。 

■ xD- ピクチャーカードをパソコンで使用する場合 
のごま意 

♦パソコンで使用したあとの xD - ピクチャーカードを使っ 
て撮影する場合、 xD - ピクチャーカードの フオー マット 
はカメラで行ってください。 

• xD - ピクチャーカードをカメラで フオー マットして撮 
影、記録すると、自動的にフオルダび作成されます。画 
像ファイルは、このフオルダ内に記録されます。 

•パソコンで xD - ピクチャーカードのフオルダ名、ファ 
イル名の変更、消去などの操作を行わないでください。 
xD - ピクチャーカードびカメラで使用でをなくなること 
びあります。 

• xD - ピクチャーカード上の画像ファイルの消去はカメ 
ラで行ってください。 

•画像ファイルを編集する場合は、画像ファイルを八ード 
ディスクなどにコピーし、コピーした画像ファイルを編 
集してください。 


[ XD - ピクチャーカード TM の主な仕様 


形 式 

動作電圧 
使用条件 

外形寸法 


デジタルカメラ用イメージメモ I 」ーカード 

xD - 円 cture Card ( xD - ピクチヤーカード） 

3.3 V 

温度 0° C 〜 +40 °C 
湿度80%!；^^(結露しないこと） 

2已 mm X 20 mm X 2.2 mm 
川畐 X 高さ X 厚み） 








警告表示 


►液晶モニターに表示される警告には、下のちのがあります。 


警告表示 

警告内容 

処 置 

亡31(ホ点灯） 

亡こ！（ホ点滅） 

カメラのバッテ U —の残量び減っている、 
またはない。 

充電するか、充電済みのバッテ1」一と交換してく 
ださい。 

!ir 

シャッタースピードび遅く、手ブレを発 
生しやすい状態。 

スト□ボ撮影してください。ただし撮影シーンや 
モードによっては、カメラを安定した場所に置い 
て撮影してください。 

!AF 

AF はートフォーカス)びうまく働かない。 

•暗い場合は被写体から 2 m 程度離れて撮影して 
<ださい。 

• AF □ック撮影をしてください。 

!AE 

AE 連動範囲外。 

適正な明るさ（露出）ではありませんび、撮影で 
さます。 

フオーカスエラー 

ズームエラー 

カメラび誤作動または故障している。 

•レンズ部に触らないようにして、電源を入れ直 
してください。 

•電源の ON / OFF を繰り返してください。それ 
でも復帰でをないときは、弊社サービスステー 
シヨンに修理をご依頼ください。 

カードびありません 

xD - ピクチャーカードび入っていない。 

xD - ピクチャーカードをセットしてください。 

フオーマツトされて 
いません 

• xD - ピクチャーカードびフォーマット 
(初期化）されていない。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

• xD - ピクチャーカードをカメラでフオーマッ 
卜してください。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい布などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社ヴービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 

力ードエラー 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

• xD - ピクチャーカードび壊れている。 

• xD - ピクチャーカードのフォーマット 

び異常。 

•カメラび故障している。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 

空き容量びありません 

xD - ピクチャーカードに空さ容量びなく、 
これ • L ソ上記録でさない。 

画像を消去するか、空さ容量のある xD - ピクチャー 
カードを使用してください。 

霞己録でさませんでした 

• xD - ピクチャーカードと本体の接触異 
常または xD - ピクチャーカードの異常 
のため記録でさない。 

•撮影した画像び xD - ピクチャーカード 
の空さ容量を超えて記録でさない。 

• xD - ピクチャーカードを入れ直すか電源の 
ON / OFF を繰り返してください。それでも復帰 
できないときは、弊社サービスステーシヨンに 
修理をご依頼 < ださい。 

•新しし飞 xD - ピクチャーカードを使用してくだ 
さい。 

動画記録でさません 

パソコンでフォーマットした xD - ピク 
チャーカードで撮影したため、記録び間 
に合わなくなった。 

カメラでフオーマットした xD - ピクチャーカード 
をお使いください。 

コマ No . ①上限でず 

コマ No . び 999-9999 に達している。 

① フオーマットした xD - ピクチャーカードをカメ 
ラにセットします。 

② SET-UP メニューでコマ No . を r 新規」にします。 

③ 撮影します（コマ No . び「100-0001」より開始 
されます)。 

④ SET-UP メニューでコマ No . を r 連ま」にします。 

再生でさません 

•正常に記録されていないファイルを再 
生しようとした。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色 
の部分）び巧れている。 

•カメラび故障している。 

•本機!;!外で記録した静止画または動画 
を再生しようとした。 

•再生することはでさません。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を、乾いた柔ら 
かい巧などでよくふいてください。また、フオー 
マットび必要な場合びあります。それでち警告 
表示び消えない場合は xD - ピクチャーカードを 
交換してください。 

• 弊社ヴービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 
•再生することはでさません。 
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警告表示 

警告内容 

処 置 

枚数制限を超えています 

已000枚じ(上の画像を日付再生しよラと 
した。 

已〇00枚!^ソ上の画像は曰付再生でさません。 

プ□テクトされています 

•プ□テクトされているファイルを消去 
しよラとした。 

•プ□テクトされているファイルにボイ 
スメモを付けよラとした。 

•プ□テクトしたファイルは消去でさません。プ 
□テクトを解除してください。 

•プ□テクトしたファイルにボイスメモは付けら 
れません。プ□テクトを解除してください。 

ボイス再生でさません 

•ボイスメモファイルび異常。 

•カメラび故障している。 

• ボイスメモを再生することはでをません。 

• 弊社サービスステー シヨ ンに修理をご依頼くだ 
さい。 

ffl トリ三ングでさません 

0.3 M の画像を卜 U ミングしようとした。 

卜1」三ングはでをません。 

卜 U 三ングでさません 

• 本機!;>(外で撮影した画像を卜 U 三ング 
しよラとした。 

•画像び壊れている。 

卜1」三ングはでをません。 

これ 1 U 上予約でさません 

DP 0 F のコマ設定で1000コマ上のプ 
U ント指定をした。 

同一 xD - ピクチャーカード 内でプリント指定でき 
るコマ数は999コマまでです。別の xD - ピクチャー 
カード にプ U ント予約したい画像をコピーして、 
プ U ント予約してください。 

設定でさません 

プ U ント予約できない画像または動画に 
プ1」ント予約しよラとした。 

画像の形式上プ U ント予約でさません。 

必設定できません 



接続でさませんでした 

パソコンまたはプ U ンターとの通信びで 
さなかった。 

• USB ケーブル （ mini - B ) の接続を確認してくだ 
さい。 

•プ1」ンターの電源び入っているか確認してくだ 
さい。 

•赤外線通信の場合は、プ1」ンターの画像送受信 
範囲内から送信してください。 

プ U ンターエラー 

PictBrid 邑 e に関する表示。 

• プ1」ンターの用紙切れやインク切れびないか確 
認してください。 

•プリンターの電源をいったん切ってから、再度 
入れてください。 

• お使いのプ1」ンターの使用説明書をお読みくだ 
さい。 

プ U ンターエラー 
再開しまずか？ 

PictBrid 邑 e に関する表示。 

プ U ンターの用紙切れやインク切れびないか確認 
してください。プ1」ンターエラーを解消すると自動 
的にプ U ントび再開されます。確認後ちエラーメツ 
セージび消えない場合は " MENU /0 ぐボタンを巧 
して、プ1」ントを再開してください。 

プ U ントでをません 

PictBrid 邑 e に関する表示。 

• お使いのプ U ンターの使用説明書をご覧になり、 
プリンターび JFIF - JPEG 、 Exif - JPEG 形式の画 
像フォーマツトに対応しているかご確認くださ 
し、。対応していない場合はプ U ントでをません。 
•本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データじ(外はプ U ントでさないことびあります。 

プ U ントでさない 
コマです 

PictBrid 邑 e に関する表示。 

•動画はプ U ントでさません。 

•本機で撮影したデータですか？本機で撮影した 
データじ(外はプ1」ントでさないことびあります。 

プリンター優巧操作中 
(〇予約プリント中） 

PictBrid 邑 e に関する表示。 

PictBrid 旨 e 対応の弊社製プ1」ンターからプ U ン 
卜操作を行ったとさに表示されます。詳しくはプ 
1」ンターの使用説明書をご覧ください。 
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困ったとさは 


►故障とお考えになる前に、ちラー度お調べください。処置を行ってち改善 
されない場合は弊社サービスステーシヨンに修理をご依頼ください。 


困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

充電しよラとしたび、イ 
ンジケーターランプび点 
灯しない。 

•バッテ U —び入っていない。 

•カメラと AC パワーアダプターかクレードル 
び正しく接続されていない。 

•バッテ U —を入れてください。 

•正しく接続してください。 

充電時にインジケーター 
ランプび点滅して充電で 
さない。 

•バッテ U —の端子び巧れている。 

•バッテ U —の故障ちしくは寿命。 

•バッテ U —をいったん取り出して入れ直し 
てください。 

•バッテ U —の端子部分を乾いたきれいな巧 
でふいて < ださい。 

•新しいバッテ U — と交換してください。そ 
れでち充電でさないとさは、弊社サービス 
ステーションにお問い合わせください。 

電源び入らない。 

•バッテ U - び消耗している。 

• AC パワーアダプターの電源プラグび電源コ 
ンセントから外れている。 

•バッテ U - び逆に入っている。 

•バッテ U -カノ（一び正しく閉まっていない。 

• 充電済みのノ（ッテ U - と交換してください。 
•電源プラグを電源コンセントに差し込んで 
ください。 

•バッテ U —を正しい方向に入れてください。 
•バッテ U —カバーを正しく閉めてください。 

電源び途中で切れる。 

バッテ U - び消耗している。 

充電済みのノ（ッテ U - と交換してください。 

バッテ I 」一の消耗び早 
しん 

•温度び極端に低いところで使っている。 

•端子び巧れている。 

•バッテ U - の寿命。 

•バッテ U —をポケットなどに入れて温かく 
しておき、撮影の直前にカメラに取り付け 
て < ださい。 

•バッテ I 」一の端子部分を乾いたきれいな巧 
でふいて < ださい。 

•新しいバッテ U - と交換してください。 

シャッターボタンを巧し 
てち撮影でさない。 

• xD - ピクチャーカードび入っていない。 

• xD - ピクチャーカードに空さ容量びなく、 
これ!;^上記録できない。 

• xD - ピクチャーカードびフォーマットされ 
ていない。 

• xD - ピクチャーカードの接触面（金色の部 
分）び巧れている。 

• xD - ピクチャーカードび壊れている。 

•オートパワーオフになり、電源び切れた。 
•バッテ U - び消耗している。 

• XD - ピクチャーカードを入れてください。 
•新しし^ xD - ピクチャーカードを入れるか、 

不要なコマを消去してください。 

•カメラでフォーマットしてください。 

• xD - ピクチャーカードの接触面を乾いたを 
れいな巧でふいてください。 

•新しし^ xD - ピクチャーカードを入れてくだ 
さい。 

•電源を入れてください。 

• 充電済みのノ（ッテ U - と交換してください。 

スト□ボ撮影びでさない。 

•スト□ボ充電中にシャッターボタンを巧し 
た。 

• 撮影モードび"〇、 ii " に設定されている。 

•スト□ボの充電び完了してからシャッター 
ボタンを巧して < ださい。 

•撮影モードを変更してください。 

スト□ボの設定を制限さ 
れて選べない。 

撮影モードび " AUTO 、 〇、 ik 、 ‘乂、 じ’’ に 
設定されている。 

シーンに合わせた設定になるため制限されま 
す。スト□ボの設定を重視するとをは撮影モー 
ドを変更してください。 

スト□ボび発光したのに 
撮影した画像び暗い。 

•被写体び遠い。 

•スト□ボに指び掛かっている。 

•スト□ボ撮影可能距離内で撮影してくださ 
しん 

•カメラを正しく構えてください。 

画像びぼやけている。 

• レンズび巧れている。 

•マク□を設定したまま、遠景を撮影した。 
•マク□を設定しないで、近距離を撮影した。 
•オートフォーカスの苦手な被写体を撮影し 
た。 

•レンズを清掃してください。 

•マク□を解除してください。 

•マク□を設定してください。 

• AF/AE □ック撮影をしてください。 

画像に点状のノイズびあ 

気温び高い環境でス□ーシャッター（長時間 
露光）で撮影した。 

CCD の特性によるちので故障ではありませ 
/ u 。 

カメラから音び出ない。 

• カメラの音量設定びルさくなっている。 
•撮影/録音中にマイクをふさいでいる。 

• 再生中にスピーカーをふさいでいる。 

•音量を調節してください。 

•撮影/録音時はマイクをふさびないでくださ 
い。 

•スピーカーをふさびないで<ださい。 
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困ったとさは 

ここをチェック 

こラしてください 

1コマ消去でコマび消せ 
ない。 

コマびプ□テクトされている。 

プ□テクトしたカメラでプ□テクトを解除し 
てください。 

全コマの消去で、すべて 
のコマび消せない。 

液晶モニターに日本語ソ 
外の言語び表示される。 

SET - UP の「函言語/ LANG 」 で日本語け外の 
言語び設定されている。 

① " MENU / OK " ボタンを押して、メニュ ー 

② "▲▼"を押して"励" SET - UP を選び、" ►" 
を巧します。 

③ で「函言語/ LANG .」 を選択します。 

④ "►"を押します。 

⑥を何回か巧して旧本罰に変更しま 
す。 

⑥ " MENU / OK " ボタンを押します。 

テレビに画像、音声び出 
ない。 

• 動画再生中に専用 A/V (音声/映像）ケーブ 
ルを接続した。 

•カメラとテレビの接続び間違っている。 
•テレビの入力び r テレビ」になっている。 

• ビデオ出力び " PAL " になっている。 
•テレビの音量びルさくなっている。 

•動画再生を停止させてから、接続し直して 
再生してください。 

•正しく接続し直してください。 

•テレビの入力を「ビデオ」にしてください。 

• ■■ NTSC " に設定してください （* P .77)。 
•音量を調節してください。 

テレビの画像び黒白にな 

ビデオ出力び " PAL " になっている。 

" NTSC " に設定してください （* P .77)。 

PC (パソコン）接続で、 
カメラの液晶モニターに 
撮影または再生画面び表 
示される。 

• USB ケーブル ( mini - B ) び正しく接続され 
ていない。 

• PC の電源び入っていない。 

•正しく接続してください。 

• PC の電源を入れてください。 

カメラのスイッチを操作 
してち作動しない。 

•カメラの誤作動。 

•バッテ U - び消耗している。 

•バッテリー、 AC パワーアダプターかクレー 
ドルをいったん取り外して、再び取り付け 
直してから操作してください。 

• 充電済みのノ（ッテ U - と交換してください。 

カメラび正常に作動しな 
<なった。 

カメラび予期しない状態になっている。 

バッテ1」一、 AC パワーアダプターかクレード 
ルをいったん取り外して、再び取り付け直し 
てから操作してください。それでち復帰でさ 
ないときは、弊社サービスステーシヨンに修 
理をご依頼ください。 

PictBrid 邑 e でプ1」ン [- 
でさない。 

SET - UP の USB 設定び"〇与"になっていない。 

SET - UP の USB 設定を"〇与’’にしてくだ'さ 
しん 

USB 設定び" a 与"のま 
まパソコンに接続した。 


下記手順に従いカメラをパソコンから取り外 
してください。 

• Windows の場合 

① r 新しい八ードウエア」（または「スキャナと 
カメラ」）ウイヴードび表示されます。 

ウイヴードび表示されない場合は、③に進 
んで < ださい。 

② r キャンセル」ボタンをク U ックします。 

③ パソコンからカメラを取り外します。 

• Macintosh の場合 

① ドライバを探す画面などび表示されます。 
画面び表示されない場合は、③に進んでく 
ださい。 

② r キャンセル」ボタンをク1」ックします。 

③ パソコンからカメラを取り外します。 
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主な仕様 



システム 

型番 

FinePixZl 

有効画素数 

已12万画素 

撮像素子 

]/2.已型スーパー CCD 八ニカム HR 原色フィルター採用（総画素数己22万画素） 

記録メディア 

xD - ピクチャーカード （16 M 巨〜] G 目） 

記録方式 

静止画： DCF 準拠 

圧縮 ： Exif Ver .2.2」 PEG 準拠/ DPOF 対応 
動画 ： DCF 準拠 (AVI 形式 、 Motion JPEG ) 

音声； WAVE 形式、モノラル 

記録画素数（ピクセル） 

2592 X 1 944/2736 x 1 824/2048 x 1 已36/ ] 600 x 1 200/640 x 480 

レンズ 

名称：フジノン光学式3倍ズームレンズ 

焦点距離： f =6.1 mm 〜1日. 3 mm (3 已 mm フィルム換算：約3目 mm 〜約1 08 mm 相当 
開放 F 値： F 3 .己〜 F 4.2 

デジタルズーム 

約已 .7 倍（光学3倍ズームと併用最大約] 7.1 倍） 

絞り（広角端） 

F 3.5/ F 5/ F 8 (3 段） 

撮影可能範囲 

標準：約目 0 cm 〜〇〇 
マク□:[広角]約 8 cm 〜約日 0 cm 
[望遠]約4已 cm 〜約 80 cm 

撮像感度 

AUTO、ISO 64/1 00/200/400/800 

測光方式 

TTL 64 分割測光 

露出制御 

プ□グラム AE 

シーンポジション 

〇 (ナチュラルフォト）/ ♦ 从物 ）/ ii (風景 )/ ’A (スポーツ）/じ彼景） 

露出補正 

- 2 EV 〜 +2 EV 1 /3 EV ステップ （ OM 時） 

シャッタースピード 

4秒〜]/1000秒（メカニカルシャッター併用） 

フ オー カス 

モード：オートフォーカス 

AF ち式： TTL コントラスト AF 

AF フレーム選択：センター固定 AF / 才ートエ U ア AF 

ホワイトバランス 

ご/ ——、 ノ自重!]呈巧！^; 卜 / 

プ IJ セット（晴天/曰陰/昼光色董光な/昼白色董光な/白色堂光な/電球） 

セルフタイ7— 

約10砂/約2砂 

スト□ボ 

ち式： CCD 調光によるオートスト□ボ 
撮影可能距離(感度 AUTO 時）： 

広角：約 30 cm 〜約 3 m 
望遠：約目 0 cm 〜約 2.3 m 

スト□ボ発光モード 

オート/赤目軽減/強制発光/発光禁止/ス□ーシンク □/ 赤目軽減+ス□-シンク □ 

液晶モニター 

2.已型(対角約 6.2 cm ) アモルファスシリコン TFT 約] ] .已万画素(視野率約100%) 

動画 

640 X 480 ピクセル/320 X 240 ピクセル30フレーム/秒、音声付き(モノラル)、 
最長で標準記録時間まで連続記録可能、撮影中のズームはでさません。 

撮影時機能 

クイックショット、フレーミングガイド(ベストフレーミング)、アシストウインドウ、 
コマ N □.メモ U - 

再生時機能 

トリミング、画像回転、オートプレイ、マルチ再生、曰付再生、ボイスメモ、円 Vi プ 
U ント 

その他の機能 

PictBrid 邑 e 対応、 Ex け Print 対応 、 PRINT Ima 吕 e Matchin 邑 n 対応、言語設定（日 
本語、英語)、世界時計（時差設定)、ファインピックスフォトモード 
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• 出力端子 


ビデオ出力_ NTSC / PAL 方式（モノラル音声付さ、クレードル経由で接続）_ 

デジタル入出力 USB 2.0 Hi 吕 h-Speed (クレードル経由で接続） 

DC 入力端子 専用アダプター AC - 已 VW (付鼠 / AC - 已 VX (別売）（クレードル経由で接続) 


電源部、その他 


電源 充電式バッテ U - NP -40 (付属、 U チウムイオンタイプ) 

バッテリー作動可能枚数の 
目安（フル充電時） 


CIPA (カメラ映像機器工業会 ： Camera & Imaging Products Association ) 規格によるバッテリー 
寿命測定ち法（抜粋）：バッテ U - は付属のものを使用。記録メディアは xD ゼクチャーカードを使用。 
液晶モニター ON 、 温度 （+23° C )、 30秒ごとに1回撮影。撮影ごとに光学ズームを広角側と望遠側で 
交互に繰り返して端点まで移動し、2回に1回スト□ボをフル発光。10回に1回電源 OFF / ON して撮影。 
•を意：バッテ U —の充電容量により撮影可能枚数の変動びあるため、ここに示すバッテ U —作動可能 
枚数を保証するものではありません。低温時ではバッテ U —作動可能枚数びかなくなります。 


本体外形寸法 

90.0 mmx 已已 .Ommx ] 8.6 mm (幅 x 高さ x 奥行き） * 突起部含まず 

本体質量 

約] 30邑（付属バッテ U -、 xD - ピクチャーカード含まず） 

撮影時質量 

約]已〇吕（付属バッテ U -、 xD - ピクチャーカード含む） 

動作環境 

温度び C 〜+40で 

湿度80%じ(下（結露しないこと） 


クレー ドル 

クレードル外形寸法 

日 8.8 mm X 23.2 mm X 40.4 mm (幅 x 高さ x 奥行さ） 

クレードル質量 

約42吕 


■ xD- ピクチャーカード標準撮影枚数/記録時間 

撮景ミ枚数/記録時間/ファイルサイズは被写体により多少の増減びあります。また、実際の撮景ミ枚数は xD - ピク 
チャーカードの容量び大さくなるほど、標準枚数との差び大さくなる場合びあります。 


ピクセル 

SSI F 1 SSI N 

函 


tsyn 

tM 

動画巧 EI 

動画 

記録画素数 

2 已 92 XI 944 
(約已 04 万） 

2736 X 1824 
臘49奶） 

2048 X 1536 
臘315万） 

1600 X 1200 
縱192万） 

640 X 480 
(約31万） 

640 X 480 

320 X 240 

画像1枚のファイルサイズ 

2.5 MB 

1.3 M 巨 

1.3 MB 

780 KB 

630 KB 

130 KB 

- 

- 

DPC -1 目 （16 MB ) 

巨 

12 

12 

19 

2已 

122 

]3砂 

2目砂 

DPC -32(32 MB ) 

12 

2已 

2已 

40 

已〇 

247 

27秒 

已4秒 

DPC -64 (巨 4 M 巳） 

2已 

已〇 

已] 

81 

101 

497 

已已秒 

] 分49砂 

DPC -128(128 M 巨） 

己] 

102 

103 

162 

204 

997 

] 分已1砂 

3分39砂 

DPC -2 已巨 （2 已巨 M 巨） 

102 

204 

207 

32已 

409 

1997 

3分43砂 

7分19砂 

DPC - 已12(已 12 M 巨） 

20已 

409 

414 

巨已] 

召]8 

3993 

7分26砂 

] 4分39秒 

DPC - MIGB ( IGB ) 

412 

819 

830 

]30己 

1639 

799已 

14分54砂 

29分20秒 


バッテリー 

撮影枚数 

NP -40 

約170枚 


* 仕様、性能は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。使用説明書の記載の誤りなどについ 
ての補償はご容赦ください。 

* 液晶モニターは非常に高精密度の技術で作5れておりますが、0.0 1% J ^ U 下の画素で点打しないちのや常時点 
打するものがありますので、あ5かじめご了承ください。また、記録される画像には影響ありません。 

* レンズの特性により撮影した画像の端がゆがむ場合がありますが、故障ではありません。 
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用語の解説 


EV 


Exif (イグジフ） 
ファイル形式 


Fine 円 X Photo mode 
(ファインピックスフオトモード) 


JPEG (ジェイペグ) 


Motion JPEG 
(モーションジェイペグ) 


WAVE (ゥエイブ) 

ス三ア 

デジタル ズーム 

フレームレート 


ホワイトバランス 


:露出を表す数値で、被写体の明るさとフィルムや CCD などの感度によって 
ままります。被写体び明るければ数値は大さくなり、暗ければ数値は小さく 
なります。デジタルカメラは被写体の明るさの変化に対して、絞りやシャッ 
ター速度を調整することにより CCD に与える光量を一定にしています。 

CCD に与えられる光量び2倍になると EV 値は+1、半分になると EV 値は一1 
変化します。 

: Exif (イグジフ）は、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) にて承認されたデジタ 
ルスチルカメラ用のフルカラー静止画像フォーマットです。 TIFF や JPEG と 
の互換性びあり、一般的な画像処理ソフトウエアで取り扱ラことびでさます。 
サムネイル画像やカメラ情報の記録方法ち規定されています。さらにフォル 
ダ構造、フォルダ名についての規定を含めて、 DCF び JEITA 規格になってい 
ます。 

:静止画撮影時の記録画像のサイズ変更（ピクセル)、感度変更（感度)、色合い 
変更 （ Fine 円 X カラー）および、静止画再生時のプ U ント枚数等 （ DPOF ) の設 
定びでさるモードです。 

Fine 円 X フォトモード"厂’ボタンを巧すことで、設定画面を呼び出し、簡単 
に設定でさます。 

: Joint Photographic Experts Group の略で、もとは画像圧縮の標準化を 
推進している組織の名称。そこで標準化したカラー画像を圧縮して保存する 
ためのファイル形式です。圧縮率び高くなるほど伸長（画像の復元）したと 
さの画質は劣化します。 

:画像と音声の両方をひとつのファイルで扱ラためのファイルフォーマット 
AVI (Audio Video Interleave ) 形式の1種類であり、ファイル内の画像は 
JPEG 形式で記録されています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player * DirectXS . O しソ降必要 
Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0 1；! 降 

:音声をイ呆存するための Windows における標準フォーマットで、拡張テは 
". WAV " です。 

記録形式には非圧縮記録と圧縮記録びあります。本機では非圧縮記録を採用 
しています。 

パソコンでは下記のソフトで再生でさます。 

Windows : Windows Media Player 

Macintosh : QuickTime Player * QuickTime 3.0しソ降 

:撮影画面内に太陽やその反射光など非常に明るい輝点びあるとさに、画像に 
白いスジび写る CCD 特有の現象。 

:レンズを動かすことで、被写体を拡大して撮影する光学ズームとは異なり、 
カメラの内部処理で被写体を大さく見せて撮影する機能です。光学ズームと 
併用すると、より大さく撮影することびでさますび、撮影された画像の画質 
は劣化します。 

:フレームレートとは1秒間に撮影または再生される画像の数（コマ数）を表す 
単位で、例えば1秒間に10コマを連続して撮影している場合は10フレーム/ 
秒と記します。 

参考テレビは約30フレーム/秒です。 

:人間の目にはどんな照明のちとでも、白い被写体は白に見えるといラ順応性 
びあります。これに対してデジタルカメラなどでは、被写体周辺の照明光の 
色に合わせて調整を行って初めて、白い被写体び白く撮影されます。この調 
整をホワイトバランスを合わせるといいます。 
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索引（カメラ編) 


—♦—見衣 U 乂卜令- 

各部名称（ボタン名称) . 10 

液晶 モニター 表示例 . 12 

標準撮影枚数 . 25 

モード別使用可能機能一覧 . 3己 

標準撮影時間 . 72 

SET-UP メニュ ー 覧 . 77 


システムアップ機器（別売) 

別売アクセヴリー . 

警告表术 . 

困ったとさは . 

主な仕様 . 

アフターサービスについて 


この索引の使いち 


•この索引は、カメラ編とソフトウェア編を別々に記載しています。カメラ本体 
については、カメラ編を、 FinePixViewer については、ソフトウェア編を参照 
して < ださい。 

•目的のページを探すには？ 

〇アイコンで探すとき 

因今再生モード . 16、28 

T t t 

I — この説明書で参照する項目です。 参照するページです。 

カメラの本体または液晶モニターに表示されるマーク（アイコン）です。 


@A 〜 X( アルフアベ ツ トで探すとき） 


DP 日 F 今 プ U ント予約 . 

. 己 4 


f t 



' —この索弓 1 での項目です。 

参照するページです。 

探したい項目です。 



® あ〜ん（五十音で探すとさ） 

拡大今ズームをご覧 < ださい。 

t t 

■—この索引の"ズーム"のところを見ると目的のページにたどり着さます。 
探したい項目です。 



ズーム（静止画撮影） . 23 

ズーム（動画撮影） . 71 

ズーム（再生時）今再生ズーム . 31 


12 6 8 0 9 
3 3 3 3 4 4 

































カードリーダー（別売） . 

カード U ー ダー （巧与） . 

海外へお持ちになる方へ . 

拡大今"ズーム"をご覽ください 
画素数今"ピクセル"をご覧ください 


r ぁ I 

赤目軽減 . 

赤目軽減+ス□-シンク □ 
明るさ（液晶モニター ）……I 

明るさ（露出補正） . 

アシストウインドウ . 

アフターヴービス（修載… 


インジケーターランプ . 

液晶モニター（明るさ） . 

オート撮影 (AUTO) . 

才ートフオーカス （ AF ). 24、 

才ートエ U ア . 3己、 

オートスト□ボ . 

オートパワーオフ . 

オートプレイ . 


音重（ンヤツター音重-じープ音重） 

音量（ボイスメモ） . 

音量（動画） . 


強制発光 . 38 

切り抜さ今トリ三ング . 69 

記録画素数今"ピクセル"をご覧ください 

クイックショット . 49 

ク□-ム . 44 

堂光灯 . 49 

言語選択 . 77 

広角 . 22、23 

光学ズーム（静止画撮影時） . 23 

高感度撮影吟ナチュラルフォト . 48 

コマ N 日.（コマナンバ ー). 78 


索引（カメラ編） 


I アイコン（抜粋) 

!AF 吟 AF 警告 . 24 

〇与今 PictBrid 呂 e 機能 . 77、84 

の今赤目軽減 . 37 

潘}吟赤目軽減+ス□ーシンク □. 38 

:も *液晶モニター(明るさ） . 40 

AUTO (スト□ボ）吟オートスト□ボ . 37 

り 与*力ード IJ - ダー.….…77、104、114 

颐吟感度 . 43 

i ^強制発光 . 38 

因今再生モード . 1目、28 

m 今消去 . 32、己1 

聲吟人物撮影 . 48 

i * スト□ボ . 22、24、37 

AC パワーアダプター . 1曰、ミち134 

AF / AE □ツク . 26 

AF . 24、 26. 50 

AF 警告 . 24 

巨 &W . 44 

DP 0 F 吟プ U ント予約 . 己4 

Fine 円 X カラー . 44 


詳細は本文をご参照ください。 

⑤吟 スト□ボ発光禁止 . 38 

ろも吟 スポーツ撮影 . 48 

S 4 吟 ス□-シンク □ . 38 

〇 セルフタイマーボタン . 39 

!曲'' 吟手ブ レ警告 . 24、36 

巧今動画撮影 . 71 

〇今 ナチュラルフォト . 48 

kk 風景撮影 . 48 

G 回今ホワイトバランス . 49 

の吟 マク□撮影 . 36 

OM 吟 マニュアル . 48 

じ今夜景撮影 . 48 

B . 37 

户 (円 ne 円 X PHOTO MODE ) ボタン . 22 

IS 日感度吟感度 . 43 

I M 〜X I 

NTSC/PAL . 77 

Piet 巨 rid 呂 e 機能 . 77、84 

SET-UP . 76 

US 巨接続 . 88 

xD - ピクチャーカード . 13、ミち135 
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I は I 

パソコン接続 . 88 

バッテ U-. 13、ま133、ミち134 

バッテ U- (充電） . 13 

バッテ U- (残量警告) . 20 

バッテ U —チャージャー . 132 

半押し . 24 

ピクセル（静止画） . 41 

ピクセル（動画） . 73 

ピクトブ U ッジ吟 Piet 目 rid 邑 e 機能 . 77、84 

0付再生 . 29 

日付あり設定（プ U ント予約） . 日7 

ピントを合わせる . 24、26、34、己0 

ビープ音量 . 77 

フオーマット . 81 

風宗贩景ジ . 48 

付飄 . 9 

フラッシュ今スト□ボ . 22、24、37 

プ U ントでさる大ささ . 42 

プ U ント予約 . 己4 

フレー三ングガイド表示 . 27 

プ□テクト . 63 

ベストフレーミング吟フレーミングガイド表示 

. 27 

望遠 . 22、23 

ボイスメモ . 65 

ホワイトバランス（陋） . 49 


r ま〜や1 

マク□撮影 . 36 

マニュアル . 48 

マルチ再生 . 29 

メディア今 xD- ピクチャーカード••…13、ミち13己 

メニュー . 22、 45. 76 

モードスイッチ . 21 

ィ女景撮影 . 48 


「 b 〜ゎ1 

U セット . 

録音吟ボイスメモ 

露 tiJ. 

露出補正 . 
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77 
6己 
26 
48 


焦点距離’ 

消去……- 
初期化 （xD- ピクチャーカード) 

吟 フオーマット . 

初期化（カメラ）今リセット… 

人物撮影 . 

スタンダード . 

ストラップ . 

スト□ボ . 

スト□ボ発光禁止 . 

スポーツ版 影 . 

ス□-シンク □. 

ズーム（静止画撮影) . 

ズーム（動画撮影） . 

ズーム （再生時）今再生 ズーム 

静止画撮影 . 

世界時計 . 

セットアップ* SET-UP …..… 

セルフタイマー . 

センター固定 . 

操作音今ビープ音量 . 

ソフトケース . 


「た〜な I 

デジカメプリント . 己4 

デジタルズーム（静止画撮影時） . 79 

手ブレ警告 . 24、36 

テレビ接続 . 83 

電池吟バッテ U-. 13、ミち133、ミち134 

電源 . 16 

動画撮影 . 71 

動画再生 . 74 

トリミング . 69 

ナチュラルフオト . 48 

曰時の再設定 . 18 

曰時の設定 . 17 


回 

再生ズーム . 31 

再生モード . 1目、28 

削除今消去 . 32、己1 

撮影モード . 21、34 

撮影可能距離（マク □). 36 

撮影可能距離（スト□ボ） . 37 

撮影可能距離 . 23 

撮影可能枚数（メディア） . 2己 

撮影可能枚数（バッテ U-). 141 

撮影画像表示 . 77 

サポート今裏表紙に記載 

絞0(値） . 24、26 

シャッター音重 . 77 

シャッタースピード . 24、26 

シャッターボタン . 24 

充胃 . 15 
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Image Capture. 

Ima 呂 eMixer. 

円 cture The Future. 

US 巨 Mass Storage Driver. 
Windows Media Player …… 


rA 〜 zi 

AVI 形式 . 

CD-R 日 M のバージョン 

「DCIM」 フオルダ . 

DirectX. 

Exif Launcher. 


I トラブルシユーテイング （Macintosh 編）…12目 
I 用語の解説 . 91 


♦ —，一 fc 表 U 乂卜夺- 

円 nePixViewer ででさること . 

トラブルシューティング （Windows 編) 


r ぁ〜ん1 

新しい八ードウエアの追加ウィヴード . 121 

アンインス!ル . 118 

オンラインヘルプ . 88、108、117 

画像ネットサービス . 90 

画像の保存ウィヴード . 107 

画像の保存ダイア□グ . 116 

力ードリーダー接続 . 104、114 


カメラ/メディアの取り外し画面 

ご質問用紙 . 

自動起動設定 . 

デバイスの取り外し警告 . 

動作環境 (Mac OS X) . 

動作環境 (Windows). 

ライセンス画面 . 


索引（ソフトウェア編) 
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ソフトウェアのお問い合わせの前に… 



次のような方法で調べることができます。 
^インストール 

本書を読みながら、インス!^ールして 
ください。 


FinePixViewer の使い方 


「ヘルプ」メニューの 「 FinePixViewer の使い方」をクリックして、使い方を調べ 
ることができます。 


エラーメッセージ 
の意味 


トラブルシューテイングをご参照くだ 
さい。 


コンピュータ用語 


• 本書の用語解説（- ► gi ページ）をお読 
みください。 

•インターネットで、「コンピュータ 
用語」を検索してください。 



〇パソコンの操作方法 

Windows :「スタート」メニユーの「ヘルプ」から調べることができます。 
Macintosh : Mac OS finder ) の「ヘルプ」メニューの 「 Mac ヘルプ」から調べる 
ことができます。 



富±写真フイルム製品 Q&A •お問い含わせ 
( http :// fuj げり m . jp / support / dc / index . html )、 またはインター 
ネ ッ トメニューの r ヴポート登録変更」から、ホームページで調 
ベてください。 


* 「サポート」をご利用いただくには画像ネットサービス 
へのユーヴー登録び必要です。 


¥ 


巧ボ^卜 

居巧巧 E 


3 


FAX 、 電話でお問い合わせください。 

より早く正確な回答のために、148ページのご質問用紙にご記 
入の上、下記の情報らご用意ください。 

-カメラの機種名 

- FinePixViewer のバージヨンまたは CD - ROM のタイトル 
-エラーメツセーシ 

-どのようなとさにトラブルび発生しますか？/トラブルび発生する 
直前の操作は？ /カメラの状態は？ /トラブルび発生する頻度は？ 














ソフトウェアのお問い合わせは 

ご質問によっては回答するまでに時間を要する場合もありますので、あ 5 かじめご了承 
<ださい。 

• ImageMixer VCD2 LE for 円 nePix に関するお問いをわせは… 

ピクセラユーザーヴポートセンター TEL: 06-6633-3900 
ピクセラホー ムぺ ージ http://www.ima 旨 emixer.com/ 

•円 nePixViewer に関するお問いをわせは… 

——富±写真フイルム製品 Q&A •お問い合わせ—— 

-弊社ホームぺージ ...http://fujifilm.jp/support/dc/index.html 
-富±フイルム Fine 円 X サポートセンター 

0曰 70-00- 1060 携帯電話 • PHS • IP 電話.1^下下1^^(外の固定電話 

※-般電話'公ま電話か5は、巿内通話料をでご利用し、ただけまず。 など、ナビダイヤルをご利用いただけない場合は 

TEL :日 424-81 -1673 

(月曜日〜金曜日午前 9:00 〜午後己: 40 ±曜日午前 10:00 〜午後己: 00 日•祝日•年末年始を除く） 
ファクスをご利用の場合は… FAX : 0424 -81-01 目 2 

(24 時間受付；返信対応は電話の受付時間と同一です） 

※予め r アフターサービスについて」の項の r 個人情報の取扱について」をご確認ください。 


■ご質問用紙 

FAX でのお問い合わせは、この r ご質問用紙」を A4 サイズにコピーして、質問事項および 
使用環境を詳しくお書をください。ボールペン、サインペンで楷書にてお書をください。 


フ u ガナ 

お名前 



ご住所 

干 

電話番号 

( ) - 

ファクス番号 （ ) - 

E-mail 


ご記入曰 

年月 曰 

カメラの機種名 


Fine 円 xViewer のノ くージョン 
または CD-R 日 M のタイトル 

]ンむ-夕纖重名 


日 S バージョン 


メモ U 容量 

MB 

八-ドディスク容量 

G 巨 

接続機器名 


その他 


エラーメッセージなど 

ご質問内容 
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アフターサービスについて 


保罰書 


•保証書はお買上げ店に所定事項を記入していた 
ださ、大切に保存してください。 

• 保障期間中は、保証書の記載内容に基づいて無償 
修理をさせていたださます。保証規定に基づく修 
理をご依頼になる場合には、必ず保証書を添付し 
てください。なお、お買上げ店またはサービスス 
テーションにお届けいただ<際の運賃などの諸費 
用は、お客様にてご負担願います。 


修理 


■調子び悪い時はまずチェックを 

本書の「困ったとさは」をご覽ください。 

使い方の問題か、故障か迷うとさは、円 ne 円Xヴ 
ポートセンターへお問い合わせください。電話番 
号び裏表紙に記載されています。 

■故障と思われるとさは 

当社サービスステーションに修理をご依頼くださ 
い。サービスステーションの U ストび裏表紙に、主 
なサービスステーションの地図び次のページにあり 
ます。依頼方法は、次のページの中からお客様のご 
都合によりお選びください。なお、集配ルートの都 
合上、サービスステーションに直接ご依頼いただく 
と、お預かりの期間は短くなります。 

■修理ご依頼に際してのご注意 

•本書巻末にある「修理依頼票」をコピーしていた 
ださ、必要事項をご記入の上、製品に添付して 
<ださい。「修理依頼票」は、故障箇所を正確に 
把握し、迅速な修理を行ラための貴重な資料に 
なります。 

•修理料金の見積をご希望の場合には、「修理依 
頼票」の「見積」欄にご記入ください。ご指定の 
ないとさは、修理を進めさせていたださます。 
なお、見積は有料となります。 

• 落下 • 衝撃、砂 • ミ尼かぶり、冠水 • 浸水などにより、 
修理をしてち機能の維持び困難な場合には、修 
理をお断りする場合もあります。 

■修理部品について 

•本製品の補修用部品は、製造打ち切り後8年を 
目安に保有しておりますので、この期間中は原 
則として修理をお弓 I さ受けいたします。ただし 
この期間中であってち、部品都合等により、同 
等の製品に交換させていただく場合をあります。 
•本製品の修理の際には、環境に配慮し再生部品 
や再生部品を含むユニットと交換させていただ 
く場合びあります。交換した部品およびユニッ 
卜は回収いたします。交換部品び必要な場合に 
は、修理をご依頼されるとさにその旨をお伝え 
<ださい。 


■修理に関する情報は 
•修理 サービス Q&A 

http://www.fujifilnn.co.jp/faq/after/index.html 
修理依頼方法、紛失した付属品の購入方法など 
修理に関するよくある質問と回答をまとめて掲 
載しています。 

♦修理納期検索サービス 

http://repairlt.fujifilnn.co.jp/repair/certificate.jsp 
東京をしくは大阪のサービスステーションに修 
理依頼品を送付あるいは持込された場合、修理 
完了予定曰を検索することびでさます。 

• 円 nePix 修理概算見積サービス 
http://repairlt.fujifilm.co.jp/estimate/inclex.php 
当社サービスステーションに直接修理依頼され 
た場合の目安の修理料金を算出でさます。 


個人肩報の取扱について 


当社は、お客様の住所-氏名-電話番号等の個人 
情報を大切に保護するため、個人情報保護に関す 
る法令を遵守するととちに、電話問い合わせ時あ 
るいは修理依頼時にご提供いただいたお客様の個 
人情報を次のよラに取扱います。 

1 . お客様の個人情報は、お客様のお問い合わせ 
に対する当社からの回答、修理サービスの提 
供およびその後のユーヴーヴポートの目的に 
のみ利用いたします。 

2. 弊社指定の宅配業者、修理業務担当会社、そ 
の他の協力会社に当社び作業を委託する場合、 
委託作業実施のために必要な範囲内でお客様 
の個人情報を開示することびございます。開 
示にあたりましては、盗難•漏洩等の事故を 
防止し、また当社より委託した作業しソ外の目 
的に使用しないよラ、適切な監督を行います。 

3. ご提供いただいたお客様の個人情報に関する 
お問い合わせ等は、 Fine 円Xヴポートセンター 
等のお問合せ先、あるいは修理依頼先ヴービ 
スステーシヨン宛にお願いいたします。 
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アフターサービスについて 


f 1•冨±フイルム |r メ-ジング大 1 阪ま社 

W - け; 


♦住な生命 

巧亡 


[1 ま出 □] 





大阪富±フイルム 
サービスステーション 
(長谷ビル 3F) 


JR 山手線お松町駅北口下車徒歩5み 地下鉄御堂筋線本町駅1番出口下車徒歩5み 

TEL (03) 3436-1315 TEL (06) 6260-0915 


修理の依頼ち法は、下記の中か5お客様のご都合に合わせてお選びください。 


★ま京：富±フイルム サー ビス ステーシヨン ★大阪：富±フイルム サー ビス ステーシヨン 


♦お買上店への持込修理 


•修理料金及びその支払方法については、お 
持ちいただいたお店にご確認下さい。 


♦サービスステーシヨンへの送付修理 


• ご依頼の際「修理依頼票」を記載の上修理依 
頼品に添付してください。 

•修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業 
者に直接お支払いください。 


♦円 ne 円 X 特急3日分修理（持込修理） 

サービスステーションに直接お越しいただい 
たお客様を対象とした、30分を目安にその場 
で修理を行ラ持込修理ヴービスです 


• サービスステーシヨンは下記7箇所です。 


東京 
大阪 
名ち屋 

下記地図を参照下さい。 

札幌 
仙台 

J ム島 
福岡 

当社ホームページ 
http://fujifilm.jp/ 

をご覧ください。 


•専任技術者び対応しますので、その場で修 
理を行ラことびでさます。後曰引さ取りち 
でさます。 

•特急修理のために特別なサービス料金は不 
要です。ただし有償修理の場合には、別途 
修理料金び必要です。 

•修理料金は、お引取り時にサービスステー 
シヨン窓口でお支払い下さい。 


♦Fine 円 X クイックリペアサービス 

「お預かり」-「捆包」-「修理」-「お届け」を 
ワンパックにした、お預かりからお届けまで 
び3曰の宅配修理ヴービスです。 


•申し込みは、じ(下から選択してください。 
【クイック U ペアサービス申し込み先】 

インターネット： 

http://repairlt.fujifilm.co.jp/quick/index.php 
電話： 03-3436-2224 
ファクス； 03-3431-3470 

申し込みに際し、149ページの「個人情報 
の取扱について」をご確認下さい。 

•当社指定の宅配業者び、ご指定の曰時にお 
預かりに伺い、修理完了品をご自宅までお 
届けします。 

•保証期間内外を問わず、全国一律のヴービ 
ス料金び必要です。また有償修理の場合に 
は、別途修理料金び必要です。 

•修理料金は、修理完了品お届け時に宅配業 
者に直接お支払いください。 


東京富±フイルム 
ヴービスステーション 
(竹ちビル1 OF) 


杉 


I 首都高速.海岸通り 














































至名古屋駅 



円 nePixZl 修理依頼票 

※予め149ぺージの「個人情報の取扱について」をご確認ください。 

※本紙は拡大コピーしてお使いください。※下表の□は、該当する項目にチェック （/) を入れてくださし、。 


★名古屋：富±フイルムサービスステーシヨン 

【受付時間】 

東京-大阪-名古屋： 

月〜金 9: 00〜17: 40 
± 10: 00〜17 : 00 

日.祝日.年末年始を除く 


札幌*仙台•広島•お岡： 

月〜金 9: 00〜12: 00 
13 : 00〜17 : 40 
±.日.祝日.年末年始を除く 
•地図は、当なホームぺージ 
地下鉄ま山線伏見駅6番出口下車徒歩5み http :// fujifilm . jp / をご貴くださし、。 

TEL (052) 202-1851 


フリガナ 


電話番号 


お 名前 


F A X 番号 


ご 住 戸斤 

干 一 


ボディ番号(機番） 

イ呆証書あるいは本体底面に記載してある8巧の番号です。 
修理お問合せ時にご連絡ください。 


修理品への添付 □保証書 


□( 

□( 


□ xD - ピクチャーカード 

)□( 

)□( 


□バッテリー 


見 


積 □要（修理金額 


円 liLb 見積り） 


□不要 


見積連絡方法 □電話 


□ FAX 


故障症状（故障時の様子） 


マ、、 

購入時期 

20 年月 

修 

王里履歴 

□初回 - 

□再化頼（□同一症状-□別症状） 

発 

発生頻度 

□開始時のみ- 

□いつも . 

□時々 （ 日に 回） 

生 

動作モード 

□再生時 - 

□撮影時 - 

□シヨックを与えると 

状 

イ也機との接続 

□無 - 

□有（接続機 

) 

況 

使用電源 



白川公:園 


名古屋實±フイルム 
ヴービスステーション 
(2 階建て FUJI 円 LM の看板ち) 
























































T 105-0022 ま京都港区海岸 1-9-15 竹芝ビル 10 F (03) 3が 6-1 315 

干541 -0051 大阪市中央区備後町 3-2-8 大阪長をビル 3 F (06)6260-0915 

干 460-0008 名古屋巿中区栄1 -12-1 9 (052) 202-1851 

干 060-0002 札幌巿中央区化2条西 4-2 札幌王井ビル別館 3 F (011)222-3973 

干 980-0811 仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第一生をタワービル 1 F (022)265-2149 

干 732-0816 広島市南区比治山本町 16-35 広島産業文化センター 11 F (082)256-3511 

干 812-0018 福岡巿博多区住吉 3-1-1 富±フイルム福岡ビル 3 F (092)281-4863 


■お急ぎの場合は、全国どこからでも 

IFinePix クイックリぺアサービス】： お預かりからお届け迄が 3 曰の宅配修理 サー ビス 
■おおくに サー ビス ステーシヨンが あれば 

【FinePix 特急修理30か】： 3〇かを目安にその場で修理を行う持込修理サービス 

※詳細は本で中の「ァフターサービスについて」をご覧〈ださい。 

参本製品(外の富±フイルム製品のお問い合わせは… 

お客様コミュニケーシヨンセンター(月曜日〜金曜日午前9:30〜午後5: 00) TEL 03-3406-2982 

この用紙は、再生紙を使用しています。 


呵 FUJI FILM 富±写真フィルム株式会社 


参本製品に関するお問い合わせは… 

富±フイルム FinePix サポートセンター 

ナビダイヤル W 0570 -00-1 060 / 0424-81-1 673 

巿内通話料金でご利用いただけますナビダイヤルをご利用 
いただけない場合は 

月曜日〜を曜日午前 9:00 〜午後 5:40 ± 曜日午前 10:00 〜午後 5:00 日•祝日•年末年始を除く 

FAX 0424-81-0162 

受付時間：24時間（返信対応は電話の受付時間と同一です） 

※予め r アフターサービスについて」の項の「個人情報の取扱について」をご確認ください。 


♦本製品の関連情報は、下記のホームページをご覧ください。 

http :// fujifilm . jp / または http :// www . finepix . com / 

弊社ホームぺージの自己解決にお立つ 「Q & A 検索」もご利用ください。 

参修理の受付は… 

富±フイルムサービスステーシヨンではお客様の利便性向上のため、各種の修理サービスを用意しております。 
お気軽にご利用〈ださい。 

サービスステーシ ヨンを および住所-電話番号 


屋 

京阪古幌台島岡 
東大名札仙広福 


FPT - 507106 -FP 






